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DEX3000

DEX3000

Tysta, miljovanliga och
energieffektiva aggregat

Decentrala aggregat for skolor,
forskolor samt konferens-
och méteslokaler

DEX3120: 83 -404 /s
DEX3090: 42 -2521/s
DEX3060: 42 -180 /s
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DEX3000-serien

42 /s till 404 |/s

Trion med produktbeteckningen “DEX3000" bestar av tre modeller med olika effekt. Dessa decentra-
la ventilationsaggregat ar utrustade med hogeffektiva motstromsvarmevéaxlare som sakerstaller basta
majliga varmedtervinning och ekonomi. Manga méjligheter till olika kanalanslutningar ger hog flexibili-
tet, oavsett krav. Aggregaten levereras med integrerad automatik som sakerstaller enkel mandvrering.

Aggregatens konstruktion uppfyller hygienkraven i VDI6022. Tack vare den tredelade gangjarnsforsed-
da inspektionsluckan ar aggregaten enkla att rengéra och underhdlla.

Det kompakta
skapet i aluzink

AZ 185 korrosions- Energieffektiva varmevaxlare
klass C4 ar vitlackerat och EC-motorer sdkerstaller
(RAL9003) som standard. optimal driftsekonomi.

Mojlighet  till  forfilter  och
ett brett sortiment av filter sa-
kerstaller optimal tilluftskvalitet.

Uteluft och tilluft samt fran- och avluft
har en gemensam flakt. Fldktarna inne
i skapet ar utrustade med framatbojda
rotorblad, som vart och ett drivs direkt
via IE5-klassade EC-motorer (Super
Premium Efficiency).

Styrningen sker steglost via
motorregleringen MC.
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LAG LJUDNIVA ENKEL INSTALLATION FLEXIBLA LAGT CO,-AVTRYCK BASTA LUFTKVALITE-

OCH UNDERHALL ANSLUTNINGSMOJLIGHETER TEN INOMHUS
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Antligen kan man andas ut i landets
arbetsplatser och fitnesscenter ...

DEX3000 — en trio av tysta, miljévanliga och energieffektiva aggregat som

sakerstaller ett bra inomhusklimat

De tre decentrala aggregaten med varmeétervinning omfattar mo-
dellerna DEX3060, DEX3090, DEX3120. Sortimentet av aggregat
tacker alla kraviskolor, forskolor samt konferens- och moteslokaler. |
samband med nybyggnations- och renoveringsprojekt gar det snabbt
och enkelt att hitta och implementera skraddarsydda I6sningar for

Pa daghem

I samband med planering av ytor dar sma barn leker, &ter och sover
ar det helt avgérande med halsosam inomhusluft. Med aggregaten
i DEX3000-serien, som ar exakt anpassade efter rummets storlek,
behdéver kommuner och andra ansvariga for férskolor inte oroa sig
langre: | de gemensamma rummen far de sma barnen gladje av det
optimala inomhusklimatet hela dagen, sa att de ar skyddade mot
allergener och kan njuta av en halsosam middagslur. Som for 6v-
rigt inte heller stors av ljud, eftersom ventilationstekniken ar ndstan
ljudlos.

Pa gymmet

Idrottsliga utmaningar, fysisk anstrangning och rorelse — alla goda
skal att ga till gymmet. Men om inomhusluften blir lidande av att
manga manniskor tranar samtidigt och luftkvaliteten kring maskiner,
traningsbénk och liknande dr nedsatt, pa grund av CO,, ger det sam-
re traningsresultat. DEX3000-aggregaten hamtar sd att sdga in de
naturliga forhallandena utomhus till rummet, sa att det konstant och
vid behov finns tillgang till frisk luft. Det ar nastan som att sporta
utomhus. Det basta av allt? Aggregaten ar enkla att installera och
kraver minimal service. Da ar det inget som star i vagen for traningen.

alla typer av lokaler och lokalstorlekar. De nya EXHAUSTO-aggrega-
ten, som uppfyller VDI6022, &r sarskilt utvecklade fér anvandning
inom namnda omraden. En |ag ljudniva sakerstaller att aggregaten
ar mycket tysta. Dessutom &r de enkla och snabba att installera och
underhalla.

Pa kontoret

Under pandemin blev det tydligt: Inomhusluftens kvalitet pd konto-
ret har stor betydelse for hélsa och produktivitet. Det krévs en ¢kad
luftomsattning for att effektivt minska virusbelastningen och férhindra
spridning.

| konferensrum

Kraven &r samma som i skolan — manga manniskor pa férhallande-
vis liten yta. Ofta under manga timmar. Med decentrala aggregat i
DEX3000-serien hdlls luften i rummet alltid frasch, sa att dhérarna
kan halla koncentrationen uppe.

Aggregatseriens kapacitet tacker alla tankbara behov, fran det lilla
motesrummet till den stora konferenslokalen. Fér komforten ar det
dessutom viktigt att man inte kan héra aggregaten, sa att alla i rum-
met kan prata utan att behdva hoja rosten.
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DEX3060 — DEX3090 - DEX3120

Kapacitetsdiagram

Artikelnummer

Varianter

D30XXSVWW11

Hf" L 1 EXcon-automatik 1455 ;
1,2 Storlek elvarmebatteri* 1420 :
Batteri W = Vattenvérmebatteri, E = Elvarmebatteri, 910
O = Change Over, C = Kallvattensbatteri 850
W Férg: W = vit 650
Y Aggregatisolering enligt VDI6022 620
Sellerl Varianter: S = Standard eller | = Delvis inbyggd 100 200 400 800 1600 [m3/h]
Aggregatstorlek 3060, 3090, 3120 ® % . 22 aaa 1A
*DEX3060: 1=1,5 kW/2=4,5 KW ° Theex ERP 2018 1 Max cap.
*DEX3090: 1=2,5 kW/2=6,0 kW
*DEX3120: 1=3,6 kW/2=9,0 kW
Aggregatets specifikationer DEX3060 DEX3090 DEX3120
Min. Luftflode 150 m3/h 150 m3/h 300 m3/h
Max. Luftflode enligt ErP2018 650 m3/h 910 m3/h 1455 m3/h
Upptagen effekt utan eftervarmningsbatteri 0,7 kW 0,7 kW 1,1 kW
Spanningsférsérjning utan eftervarmningsbatteri  1x230 V+N+PE ~ 50/60 Hz 1x230 V4+N+PE ~ 50/60 Hz 1x230 V+N+PE ~ 50/60 Hz
Max. Fasstrém 3,1A 3,1A 49 A
Vikt DEX3060 DEX3090 DEX3120
Aggregatet &r driftklart 200 kg 220 kg 300 kg
Delvis integrerad enhet, redo att anvandas 220 kg 245 kg 330 kg
Varme-/kylbatteri (inbyggt) DEX3060 DEX3090 DEX3120
Elvarmebatteri (HE1) 1,5 kw 2,5 kw 3,6 kw
Total upptagen effekt 2,2 kW 3,2 kW 5,1 kW
Stromforsérining 1x230 V+N+PE ~ 50/60 Hz 1x230 V+N+PE ~ 50/60 Hz 3x400 V+N+PE ~ 50/60 Hz
Max. Fasstrom 9,7 A 13,7 A 4,3 A
Elvarmebatteri (HE2) 4,5 kW 6,0 kW 9,0 kW
Total upptagen effekt 5,4 kw 6,9 kW 10,5 kw
Stromforsérjning 3x400 V+N+PE ~ 50/60 Hz 3x400 V+N+PE ~ 50/60 Hz 3x400 V+N+PE ~ 50/60 Hz
Max. Fasstrém 4,5A 58A 8,8 A
Vattenvarme-/kylbatteri
Testtryck 3 000 kPa 3 000 kPa 3000 kPa
Max. Drifttryck 1 600 kPa 1 600 kPa 1 600 kPa
Antal rader med ror 3 st. 3 st. 4 st.
Antal kretsar 2 st. 6 st. 7 st.
Frontyta (H x B) 325x570 mm 325x570 mm 957x175 mm
Anslutningsmatt DN15 (%2 tum) DN15 (V2 tum) DN15 (%2 tum)
Lamellavstand 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Vikt (utan vatska) 5,0 kg 6,2 kg 8,7 kg
Vatteninnehall 091 1,31 2,11
Ljuddata
Ljudtrycksniva Lp i rum (60 m2) uppmatt 1,20 m under fldkten - DEX3060
Luftfléde vid 250 Pa externt tryck. ErP2018 83 1/s 111 1/s 1391/s 167 /s
Ljudtrycksniva Lp i dB(A) 27 31 38
Ljudtrycksniva Lp i rum (60 m2) uppmatt 1,20 m under fldkten - DEX3090
Luftfléde vid 250 Pa externt tryck. ErP2018 1391/s 167 /s 194 1/s 222 /s
Ljudtrycksniva Lp i dB(A) 28 31 37
Ljudtrycksniva Lp i rum (60 m2) uppmatt 1,20 m under flakten - DEX3120
Luftflode vid 250 Pa externt tryck. ErP2018 222 /s 278 /s 305 I/s 3331/s
Ljudtrycksniva Lp i dB(A) 33 35 40

Motor och motorstyrning (MC), DEX3000-serien

Motortyp

EC-motor

Motorklass enligt IEC 60034-30-2

IES (Ultra Premium Efficiency)

Ingdende spanning

1x230V

For ytterligare berdkningar av
DEX-aggregatens storlek, luftflode,

Overstromsskydd Inbyggd energiférbrukning, Ecodesigndata
Reglering Steglés genom motorstyrning (MC) SPEﬁg bme?km_era kan du a”E"f”‘fa ‘t’é;{to
Reglersignal Med integrerad automatik: 0-10 V DC pgrj‘VW”'VC%iphr;’[j’;foﬂe, s
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DEX3000-serien mattritningar, montering under tak
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Storlek
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
DEX3060 1825 500 1121 1206 1564 315 268 338
DEX3090 2206 500 1121 1206 1564 315 268 338
DEX3120 2404 600 1403 1537 1948 400 325 303

1830
5

Tilloehor

Tillbehor till aggregatet Artikelnr.
Kanalanslutningsdosa CONBOXD3XXXM/-V
Skyddsgaller av aluminium YGCXXXALU
Takhgv for franluft THAV THAVXXX
(konfigurerbar)

Takhgv uteluftsingdng THFV THEVXXX
(konfigurerbar)

Avstangningsspjall Artikelnr.
Uteluftsspjall med motor

med returfjader integrerad i aggregatet HLOSRDXXXX
Avluftspjall for utblasningsluft mm LSRXXXXX

motordrivet med returfjader 24 V

Artikelnr.
#CONPUMP

Kondensavlopp
Kondenspump fér DEX3000-serien

Artikelnr.
#SDB

Brandspijall
Roklarm inbyggt i aggregatet

Filter for tilluft och franluft Artikelnr.

ePM,, 60 % (M5) FPDXXXXE360
ePM, 55 % (F7) FPDXXXXE155
ePM, 80 % (F9) FPDXXXXE180

Forfilter uteluft Artikelnr.

ISO Coarse 85 % (G4) FPPDXXXXC85
ePM,, 60 % (M5) FPPDXXXXE360
ePM, 55 % (F7) FPPDXXXXE155

Artikelnr.

Regleringstillbehor
Rorelsesensor inbyggd

i DEX-aggregatet #PIRB
CO,-givare inbyggd i DEX-aggregatet #CO2B
Manuell manévreringsenhet HMITTOUCH

Temperaturverkningsgrad

Varmevaxlare, motstrom
Tt %
100 g
I
90 3
80
- \\'\
70
0 50 100 150 200 250 3000y [Vs]
0 250 500 750 1000 GvIm¥h]
Verkningsgrad utan kondensering i enlighet med SS-EN308
Franluft = 25 °C/28 RH — uteluft = 5 °C/50 RH
Balans mellan tilluft/franluft = 1,0
h = t,t,, =Temperaturverkningsgrad t,, = Uteluftens temperatur
b t,, = Tilluftens temperatur
t,, = Frénluftens temperatur

Av serviceskal maste det finnas ett fritt utrymme pa minst 500 mm
pa aggregatens sidor.

k

[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] fkal
271 200 65 1002 1002 58 143 232 @315 150
271 200 65 1002 1002 58 143 232 @315 175
273 235 66 632 628 80 206 288 @400 250
EXHAUSTO



DEX3000

Tillbehor

Tillbehor
[1] Vaggbeslag

[2] Takhuvar for franluft och friskluftsintag

[3] Yttervaggsgaller

[4] Avstangningsspjall

[5] Manuell mandvreringsenhet

[6] Kondensvattenpump

[7] Rorelsesensor

[8] Rokdetektor

[9] CO,-sensor

[10] Kanalanslutningsdosa
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Monteringsmdjligheter



DEX3000

... optimal kastlangd tack vare Coanda-effekten

Hogsta effektivitet

For att kunna fordela den friska luften optimalt i rummet anvander
DEX3000-serien den sa kallade ”Coanda-effekten”: Vid montering di-
rekt under taket skapas ett undertryck mellan tilluftsflodet och taket.
Detta ser till att halla tilluftflodet uppe under taket. Den blandas pa sa
satt hela tiden med rumsluften, vilket minskar lufthastigheten och séker-
staller snabb och effektiv fordelning av frisk Iuft i hela rummet. For att
denna princip ska fungera far det inte finnas nagra storre hinder i taket
sasom lampor.

Andra faktorer som ger god ventilationseffekt
och luftflode i rummet:
® Aggregatet placeras direkt under taket for
korrekt utgangsvinkel for att utnyttja Coanda-effekten
® Temperaturférhallande mellan luften i rummet och tilluften
® Energin fran tilluftsflodet

lllustrationerna visar de olika kastlangderna vid motsvarande luftfldde.
Malet ar att uppna en konstant lufthastighet (L,) pa < 0,2 m/s i vistelse-
omradet for att undvika drag.

. s
= e71s

PIacering av aggregaten

For att kunna placera DEX3000-aggregaten optimalt maste man ta han-
syn till rummets geometri. | kvadratiska rum ska aggregatet om mdgjligt
placeras i mitten pa dnskad sidovagg.

| rektanguldra rum ska det om majligt placeras pa en av de korta sido-
vaggarna. Om detta inte ar mojligt ska platarna som styr riktningen pa
tilluften justeras i enlighet med detta nar aggregatet tas i bruk.
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Engineering
Air

Sedan 1963 har vi med kunskap och engagemang satt
nya standarder for ventilationsldsningar som levererar ett
hélsosamt inomhusklimat for miljontals manniskor som ar
hemma, gar till jobbet eller i skolan. Det ar med respekt
for var gemensamma planet vara produkter minskar vart
fotavtryck pa det globala klimatet — bade nu och i fram-
tiden.

Vart mal &r att satta en ny standard féor kompakta enheter
av ventilationslésningar.

Vi kallar det Engineering Air

EXHAUSTO AB Tel.: +46 010-211 7100
Byvangsgrand 6 1 TR info@exhausto.se
SE - 120 40 ARSTA www.exhausto.se

3006829 — 11-2024 — Réatt till andringar forbehalls.
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