Caisson de ventilation

Provec Compact Silence Micro-Watt

La gamme de caissons simple-flux ultra silencieuse pour une intégration simple dans tous les locaux.

PROVEC COMPACT SILENCE Micro-Watt

PLUS PRODUIT

o isolation acoustique 50mm sur 6 faces avec effet piege a son sur air extrait,
© hauteur compacte,

© motorisation EC,

Gamme

Régulation pression constante Micro-watt

PHOVEC COMPACT SILENCE 11034161 2223,00 13 1
o e COMPACT SILENCE 11034162 2296,00 13 1
PHOVEC COMPACT SILENCE 11034163 2715,00 13 1
PROVES SOMPACT SILENCE 11034164 2804,00 13 1
P COMPACT SILENCE 11034165 5050,00 13 1
e SOMPACT SILENCE 11034166 6545,00 13 1
. COMPACT SILENCE 11034167 8081,00 13 1
PHOVEC COMPACT SILENCE 11034168  8571,00 13 1

Principes de fonctionnement

PROVEC® Compact Silence Micro-watt permet la ventilation simple flux régulée en pression
dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air afin d’assurer une qualité d'air
suffisante et la préservation du bati.

Description produit

Le caisson PROVEC Compact Silence Micro-watt integre une isolation renforcée de 50 mm
d'épaisseur revétue d'un voile tissé (classement A2-s1, d0) sur 6 faces. Gela garantit un tres
faible niveau sonore du caisson, tant dans I'environnement que dans la gaine d’aspiration. Sa
compacité permet de I'installer facilement en faux-plafond. La régulation en pression constante
Micro-watt garantit une performance constante dans le temps.

Domaines d’application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires, Commercial, Intérieur, Hotels, Immeubles Commerciaux,
Industries/Manufacture, Petits espaces commerciaux, Zones dédiées dans grands batiments

Mise en oeuvre

o installation :

- en intérieur (faux-plafond, local technique),

- montage en faux-plafond (sauf modeles 5000 et 7000): 4 pattes livrées de série,
- utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.
Caractéristiques principales

* isolation acoustique renforcée 50 mm sur 6 faces,

© motorisation EC,

e régulation en pression constante avec mode jour/nuit ou std/boost,

e interrupteur de proximité cadenassable livré monté et cablé de série,

* sortie relais lorsque la consigne est atteinte,

* MODBUS intégré,

® roue a réaction,

e caisson en tole galva Z275.

Services associés

Mise en service

Garantie

Garantie 2 ans

PROVEC COMPACT SILENCE Micro-Watt ouvert

Données générales

Température - Nominal
H Ma de Type de
maximum de - speed
irextratcc) | ! 1solant M (t/min)

PROVEC COMPACT SILENCE MW 500

3480
PROVEC COMPACT SILENCE MW 600
PROVEC COMPACT SILENCE MW
1100
PROVEC COMPACT SILENCE MW 2350
1200
PROVEC COMPACT SILENCE MW 60 Laine minérale EC 1656
2000
PROVEC COMPACT SILENCE MW 1500
3600
PROVEC COMPACT SILENCE MW 1353
5000
PROVEC COMPACT SILENCE MW 1550
7000

Données dimensionnelles

L o 60 Jenee] ] L Pl R

PROVEC COMPACT SILENCE MW 500 125 144 268 19

136 438 543 460 458
PROVEC COMPACT SILENCE MW 600 160 152 291 135
PROVEC CONPACT SLENCE W . - 1o
PROVEC COMPACT SILENCE MW R, - A - il | 8| 2652
1200

80

POy EC COMPACT SILENCE MW 315 227 247 464 704 793 687 730 377
oy COMPACT SILENCE MW 400 283 283 571 804 931 825 55,7
PROVEC COMPACT SILENCE MW 830
5000
DHOVEC COMPACT SILENGE M 500 334 363 677 1104 1227 1130 92
7000
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Encombrements PROVEC Compact Silence




Provec Compact Silence Micro-Watt

Accessoires Données aérauliques
e Lo |1 | et L ommonnm
MS PRO V2 D125 11094660 34,90 PROVEC COMPACT SILENCE MW 500

OCTA D125 + joint 11094632 131,00 23 1 PROVEC COMPACT SILENCE MW 600 600
SR e em o
MS PRO V2 D160 11094295 35,80 22 1

OCTA D160 + jant 1004633 144,00 e | PROVEC COMPACT SILENCE MW 2000 2000
EEARET 1004205 51,00 P ) PROVEC COMPACT SILENCE MW 3600 3600
OGTA D200 + jaint 10634 165,00 s ; PROVEC COMPACT SILENCE MW 5000 5000
Disoncteur 1.6 - 2,5 A HosTOR2 228,00 7 : PROVEC COMPACT SILENCE MW 7000 7000
MS PRO V2 D250 11094297 64,80 22 1

OCTA D250 + joint 11094635 207,00 23 1

MS PRO V2 D315 11094298 78,60 22 1

OCTA D315 + joint 11094636 279,00 23 1

P e o w0 1

MS PRO V2 D400 11094300 98,70 22 1

OCTA D400 + joint 11094638 482,00 23 1

Disjoncteur 2,5 - 4 A 11057053 228,00 07 1

MS PRO V2 D500 11094301 136,00 22 1

OCTA D500 + joint 11094640 651,00 23 1

AT e me |

Conforme au reglement d'éco conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014 pour la ventilation.Echelle
de classes énergétiques : voir page Réglementation ErP.

Données électriques

Pmssance Intensité - :
(A)

PROVEC COMPACT SILENCE MW 500 08
PROVEC COMPACT SILENCE MW 600 0,101 0,86
PROVEC COMPACT SILENCE MW 1100 0,212 1,64
230 Monophasée
PROVEC COMPACT SILENCE MW 1200 = 0,21 1,65
PROVEC COMPACT SILENCE MW 2000 0,353 1,56
PROVEC COMPACT SILENCE MW 3600 0,811 36
PROVEC COMPACT SILENCE MW 5000 0,98 15
3x400 Triphasée

PROVEC COMPACT SILENCE MW 7000 1,633 2,52




Provec Compact Silence Micro-Watt
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