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USE AND INSTALLATION INSTRUGCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please
read this use and installation instructions carefully before installing
and using this appliance and keep this manual for future reference.






Welcome to use our product!

Thanks for trusting us.

Please read this manual carefully before installation!
Keep it properly for future use after installation!
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Safety Precautions

ﬁ Important Notice \

@ We pursue a policy of continuous improvement in design and performance of products.
Company reserves the right to change the specifications without notice.
@ We cannot anticipate every possible circumstance that might involve a potential hazard.
@ No part of this manual can be reproduced without written permission.
@ Signal words (DANGER, WARNING and CAUTION) are used to identify levels of hazard
seriousness.
Definitions for identifying hazard levels are provided below with their respective signal words.

A DANGER : Immediate hazards which WILL result in severe personal

injury or death.

| A WARNING |: Hazards or unsafe practices which COULD result in severe
personal injury or death.
| A CAUTION |: Hazards or unsafe practices which COULD result in minor

personal injury or product or property damage.

NOTE : Useful information for operation and/or maintenance.

@ |Installation and maintenance should be performed by a qualified personnel.

@ If you have any questions, contact your distributor or dealer.

@ This manual should be considered as a permanent part of the air conditioning equipment
and should remain with it.

2. Product inspection
@ Upon receiving this product, inspect it for any shipping damage.
Claims for damage, either apparent or concealed, should be filed immediately with the shipping
company.
@ Ensure that all accessories are included with the unit according to the accessories list.
@ Check the model number to determine if they are correct.
The standard utilization of the unit shall be explained in this manual.
Therefore, the utilization of the unit other than those indicated in this manual is not
recommended.
@ Follow local codes and regulations when installing the wired controller.
@ Please contact your local agent, as the occasion arises.
Our company disclaims all responsibility for changing the equipment without our

company's written consent.
A DANGER

3. Safety summary

@ User should not install the appliance. Only an authorized personnel should perform the
installation. Improper installation could cause damage by fire or electric shock.

@ Perform the installation correctly referring to the installation manual.
Incorrect installation could cause a personal injury due to fire or electric shock.

@ Do not splash water on the appliance and do not touch it with wet hands.
These products are equipped with electrical components, only an authorized personnel should
perform the installation.

@ Must not touch or regulate safety device in the appliance. Otherwise serious accident ma

\occur. y/
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Safety Precautions

m’lease be sure to cut off the main power supply before opening the panel to repair. \
® Please use specified cable [max. length allowed: 40m(131-1/4ft.)]. Connect it firmly to the
connection terminals avoiding the shielding.
@® Do not apply wire stress to these parts. Otherwise it might cause electric shock or fire, etc.
Install the appliance on the base that can support its weight. Otherwise it may cause injury in
® ihe event the appliance falls off the base.
Connect with the electric supply after installation and check electric leakage.

| A WARNING |

@ Avoid the following places for installation where appliance may fail to operate normally:

-Places with presence of oils.

-Places where sulfide gas occurs such as hot springs.

-Places with a flammable environment.

-Salty places such as coastal regions.

-Places with high temperature, electric signals or flames, which may lead to heat or fire.
-Where there is high-frequency or wireless equipment, which can cause interference.
-Moisture or water flooding place. Once the water enters inside the wired controller, electric
shock or electronic parts failure may occur.

@ Do not install the appliance or connect the wires before reading the manual.

® Usage of spray such as pesticides, paint, hair gel or other toxic gases within 1 meter of the
appliance is prohibited.

@ |f the ELB (Electric Leakage Breaker) or fuse trouble is liable to occur, please consult local
service provider.

@ Do NOT place any object on the unit that is not related to the appliance. Protect the wires,
electrical parts, etc. from rats or other small animals. If not protected, rats may gnaw at
unprotected parts and at the worst, a fire will occur.

Firmly connect wires. Excessive force may cause short circuit.
® |f the electric box or fuse break happens frequently, please consult local service provider.

| A CAUTION |

@ Install indoor unit, outdoor unit, wired controller or cables at least 3 meters away from high-frequency
electric signal source (such as medical appliance).
@ Do not tread on products or place anything on it.
@ Choose a place as described below to install wired controller to let TEMP. sensor work normally.
A. A place where average temperature in the room can be detected.
B. A place which is not exposed to direct sunlight.
C. Avoid extremely hot or cold locations.
@ Do not play with the wired controller.




Wired Controller Introduction
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Wired Controller Introduction
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ON/OFF BUTTON

The appliance will be started or stopped when this button is pressed.

RUN INDICATOR

Indicates that the appliance is on.

MODE BUTTON

Press this button to select the operation mode.

FAN BUTTON

Used to select fan speed in sequence high-auto-low-medium-high.

SWING BUTTON (invalid for some models)

Used to stop or start adjustment louver swinging and set the desired airflow direction.

TIMER/CLOCK BUTTON

Used to set the current time or set timer on/off.

SLEEP BUTTON

Used to set or cancel Sleep Mode operation.
ENTER BUTTON

Used to confirm settings.

CANCEL BUTTON

Used to cancel settings.

ADD. FUNC. BUTTON (invalid for some models )
Used to set filter clean, hot water, fresh air, electric heater, etc.

INCREASE SETTING BUTTON

Used to raise the set temperature;
It raise the values when setting.

DECREASE SETTING BUTTON

Used to lower the set temperature;
It lower the values when setting.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY(LCD) SCREEN

Used to display indicator screens.

BUILT-IN INFRARED SIGNAL RECEIVER

Used to receive infrared signal.




Wired Controller Introduction
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LCD screen

Temperature Setting
Ertor Indicator Temperature Range Limit
. Home Leave Control
Address Setting Defrostindicator
Central Gontrol Compressor Run Indicator
Room TEMP.
Hot Water TEMP.——
{ o [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 3
Coolin MOde—j'.$ J’\ @ ’f 'i/ =] %LQ}
9 ! . . i Relative Moisture
! IS -, e, ﬂo— Locked Indicator
Dy Mode—————\2/ || 404 ‘. ‘. ‘ o/o H} —Filter Clean
N / -’ e’ - A Fahrenheit Temperature
Fan-only Mode————o &Y W\ ‘ ' ‘ ' ‘ ° 0 “We- Hot Water
i . ®°, ram"amN . 4 - Air Purge
. - S Celsius Temperature
Heating Modeﬂ".,' (—j pEne- Electric Heater
i " -— [] -
‘ P b Ventilation
Auto o{A 1@' il I' \C g — Sleep Indicator
'Eloor Heater ; < (] " L P
an
@ 12347 m11254567
I Oﬁr "0" 'A"A' o o o o . . .
e L ° )
Timer Indicator
Timer Group Indicator Day of Week Indicator
) ' L left/Right Air Direction Indicator
Timer ON Indicator Up/Down Air Direction Indicator
Fan Speed
Timer OFF Indicator Clock

NOTE:

1. For purpose of explanation, all parts of the display are shown. During actual operation, only the relevant
items will be displayed.

2. Heating and electric heating function are not available for single cooling only models.

3. Air direction, Filter Clean, Hot Water, Floor Heat, Filter Clean, Ventilation, Electric Heating etc.
are only available for specific models, details please refer to operation manual.

4.ERROR and Maintenance, Address Setting, Central Control, TEMP. Range Limit, Fahrenheit Temperature

stt be configured by installer or authorized person. /
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Basic Operation
\

/This wired controller should be used with the air-conditioner, it can be used for cooling,
heating, dry and fan etc. Other functions and settings please refer to the specific operation
in this manual.

4 1.Turning ON/OFF
[ <to start operation>

Press the ON/OFF button , the ON lamp lights
up, the appliance will be started.

<to Stop Operation>

Press the ON/OFF button again,the ON lamp
goes off,the appliance will be stopped.

Hold down "ON/OFF" button for more than 3
seconds,the appliance will enter completely
shutdown state.

(indoor unit stops, cannot use timer ON to start,
only manual start), the buzzer beeps 4 times.

2. Mode setting

Press “MODE” button to select operation mode.

Each time MODE button is pressed, the operation mode will change in the following sequence:
COOLING DRY FANONLY ~ HEATING AUTO

t |

NOTE: AUTO mode is invalid for models without AUTO mode when setting.
HEATING mode is invalid for cooling only types or heating-forbidden air conditioners.

3. Temperature setting
Under the ON conditions or under the OFF conditions where TIMER ON function is enabled,
Press the “A” or “w” button to enter the temperature setting state.

Each time “ A " button is pressed, temperature setting increases by 1°F/1°C;
Each time “ W " button is pressed, temperature setting decreases by 1°F/1°C.

Temperature setting range
COOLING, HEATING, DRY, AUTO 61°F~86°F(16°C~30°C)
FAN ONLY Unavailable for setting

NOTE : 1. Heating mode is invalid for cooling-only air conditioners.
2. The default setting range depends on the indoor unit, and for some air conditioners, it is within
64°F-90°F(18°C-32°C) by default.
3. Setting range can be changed by professional staff, and for detailed operations, please contact the
installation service/after-sales service center.
4. When the set temperature reaches the upper or lower limits, " icon will display on the LCD,
setting temperature will not increase or decrease.

N /




Basic Operation

4, Fan speed setting

the " FAN " button to adjust the fan speed.
The fan speed will change in the following sequence:

r — al -l —
LOW MEDlUM HlGH AUTO (The indicators will be lightened

circularly in the direction of arrow)

NOTE: AUTO fan speed is invalid for “FAN” mode.
AUTO fan speed is the default setting under the DRY mode, unabling adjusting.
5. Airflow swing setting
Under the ON conditions or under the OFF conditions where TIMER ON function is enabled,
press the “ SWING " buttons to adjust the airflow direction.
The airflow direction setting will change in the following sequence by default:

-—
o

N om0 — NoDisplay
Up/Down Aifow Direcfon ~~ Left Right Arfow Direcon UK/Dov?'n/Leﬂ/Right None

irfow Swing
t |

NOTE : 1. This function is only applicable to the air conditioning units with the swing function.
2.m ; are only available for some models.

Under the ON conditions or under the OFF conditions where TIMER ON function is enabled, press

\




Function Setting

st |Super mode

The maximum cooling/heating capacity can be activated at

the super mode.

How to activate:

Press the "A" buttons for 3s under the ON conditions to activate
the super mode, and the indoor unit will run at the ultrahigh fan
speed, and icon <G all will flicking on the display.

If you operate the Super mode under COOLING, DRY and FAN ONLY modes, the unit will
automatically go into forced cooling mode with lowest setting temperature, or go into forced
heating mode with highest setting temperature under the heating mode.

How to cancel:

Press "ON/OFF"/"MODE"/"SLEEP"/" FAN" button to exit immediately.

NOTE:

For the indoor units without ultrahigh fan speed function, it will be adjusted to run at high fan speed under
the super mode, with high fan speed mode icon s gl displayed.

|Si|ent mode

The silent mode running mode reduces the noise by changing
the fan speed of indoor unit so as to keep quiet during operation

at n|ght TIMER/CLOCK
How to activate:

In the COOLING/HEATING mode during appliance operation,
press the " wyr "button for 3s to activate silent mode, the indoor
unit will run at the ultralow fan speed, and icon «3*=  will flicking on the display.
How to cancel:

Press "ON/OFF"/"MODE"/"SLEEP"/" FAN" button to exit.

NOTE:

For the indoor units without ultralow fan speed function, it will be adjusted to run at low fan speed under the
silence mode, with low fan speed mode icon Wy displayed.

[Auxiliary electric heating

Under the ON conditions or under the OFF conditions where
TIMER ON function is enabled, and when the air conditioner =
is in the heating mode, press the “ADD. FUNC." button to W ‘

manually select the auxiliary electric heating functions. swwG AN

$9%

When the auxiliary electric heating function is set ON, the iconeem v

will be on, and will light on/off according to the actual state after 5

minutes(electric heater may not turn on as the internal control condition is not satisfied).

When the ausxiliary electric heating function is set OFF, the icon g will disappear, and the electric
heating function will be turned off immediately.

NOTE:
1. This function is only available for air conditioners with auxiliary electric heater, and only can be selected in the heating
mode.
2. If you do not manually set the auxiliary heating function, then this function will automatically start or cancel as per
the external environment temperature and other conditions by default.
@e manual auxiliary heating setting will be cancelled after the operations such as mode switch, outage, ON/OFF, etc.

8




Function Setting
\

/|Sleeg mode N

With the sleep function, the air conditioner will run in the mode -~ swwNG o
of comfortable sleep to improve comfort.
AN

How to activate:

Press the “ SLEEP " button when the appliance is on to set the sleep function. The icon &

will be displayed on the LCD, indicating that sleep mode is activated.

How to cancel:

Press the “SLEEP” button again to cancel sleep function. The icon & will disappear from LCD,
indicating that sleep mode has been cancelled.

KNOWLEDGE:

If you want change the OFF time during SLEEP mode, please set “TIMER OFF "in addition, for
detailed operation please refer to “ TIMER OFF" setting.

NOTE:

The sleep function is not applicable in the FAN ONLY mode and AUTO mode.
For some types of air conditioners, the set temperature value on display in sleep mode may not change along
with the changing of set temperature.

Button lock -
[Buton ook

After the wired controller setting is completed, lock buttons to

avoid wrong operation by children and others. All operations @
are disabled after button lock function has been set. ‘

How to activate:

Press and hold “ ENTER ” button for 3s to activate button lock function, and icon fh will be displayed on the LCD.
How to cancel:

Press and hold “ ENTER ” button for 3s again to unlock, and icon ik will disappear from the LCD.

NOTE:

For button locked by the next higher command of central controller, it cannot be cancelled, and only be unlock by the central
controller.




Function Setting

/|CI ock set \

In case of any clock loss due to first startup and long-time shutdown, it is required to set the
clock.
Setting method:
1 After startup, all indicators for days of the week and for the clock
on the display screen flicker. | Sommmizeiser |
2 Press the " A" and "7 " buttons to respectively adjust the set e :
values of days of the week, hours, and minutes.

3 Press the “ENTER" button to confirm the setting, the indicators Clock  Indicator for
for days of the week, hours, and minutes stop flickering, and days of week
then the setting is completed.

NOTE:

Pressing and hold down the “ A/ VW button causes the value to increase continuously and rapidly.

[ Clock correction

When the clock value is not consistent with the standard time, the clock shall be corrected.

Setting method:

Hold down the "ON/OFF" button for 3s, the wired controller
will be shut down, and hold down the“TIMER/CLOCK" button
for 3s again, it will goes into the clock correction mode.
Adjust the clock in the following sequence:
1234567 — oe  — 25
Days of week Hours Minutes

1 First, the cursor right above days of week will flicker, and then you can press the " A" (add
button) and "W " (minus button) to adjust the date to the required one, e.g., Thursday
123456 7,and press the “ENTER" button to confirm the settings.

2 Next, the hours setting icon |=b=¢ will flicker in succession, and then you can press the "A"
(add button) and "W " (minus button) to adjust the hour to the required one, and press the
“ENTER" button to confirm the settings.

3 At last, it proceeds to minutes setting in sequence (the setting method is the same to that for
hours).

The icons will stop flick after the clock correction setting is completed.

NOTE:
Pressing and hold down the “A /w ” button causes the value to increase continuously and rapidly.

10



Function Setting
/Iginqle TIMER ON  (invalid under weekly timer set) N

How to activate:

1 Press “TIMER/CLOCK” button during OFF condition, icon €
and timer on indicator “ON” display on LCD, “ON" and timer hour
setting flicker.

2Press “A” (add button) and “w” (minus button) button to adjust the
time.

Each time “A” button is pressed, time setting increases by 1h.
Each time* ¥” button is pressed, time setting decreases by 1h.

31t can be set from 1h to 24h, and time setting resolution is 1 hour. o "an0nt2seser |
Press “ENTER” button when reaches the desired time . TIMER ON time setting
After operation, the display will be back to previous display before
timer on set, and “Timer” indicator appears on the lower left comer | o Toom1234567 |
of the screen. TIMER ON state display

You can press the “CANCEL” button at any time to cancel the
timer on setting and exit.

You can press the “TIMER/CLOCK” button to cancel the current
setting and exit. TIMER ON remaining time
Simple TIMER ON inquiry
Press “TIMER” button again after TIMER ON has been set to display the rest of the time.

As shown in the figure, it indicates that the appliance will be started after 58 minutes.
30s without any operation will quit query.

| Single TIMER OFF (invalid under weekly fimer sef)

Operation:

1 Press TIMER button when the appliance is on, icon € and
timer off indicator “OFF” display on LCD, “OFF"and timer hour
setting flicker.

2 Press “A” (add button) and “y’ (minus button) to adjust the time.
Each time ‘" button is pressed, time setting increases by 1h.
Each time“w” button is pressed, time setting decreases by 1h.

It can be set from 1h to 24h, and time setting resolution is 1 hour.

3 Press “ENTER” button when reaches the desired time . o 2001234567 |
After operation, the display will be back to previous display before

timer off set, and “Timer” indicator appears on the lower left corner

of the screen.

Simple TIMER OFF inquiry

i N T i |
O} oW 1234567

TIMER OFF time setting

ie) E:j:[::j12§4557i
You can press the “CANCEL” button at any time to cancel the timer TIVER OFF siae diopey
off setting and exit.
You can press the “TIMER/CLOCK" button to cancel the current o 0SB zeeser]
setting and exit. |

Press “TIMER/CLOCK” button again after TIMER OFF has been set to display ™R OFF remaining time

the rest of the time. As shown in the figure, it indicates that the appliance will turn off after 58 minutes.
30s without any operation will quit query.

Nofte: The TIMER ON/OFF functions can not be set at the same time, if need TIMER ON/OFF work in the future

\ time, please use WEEKLY TIMER function. /
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Function Setting
/| Weekly Timer N

Weekly timer can be used to set on/off time respectively for seven days a week. Air conditioner
can be on/off in preset time every day, without manual control. The air conditioner can be on/off
automatically before you wake up in the morning, back home from work or during sleep at night.
Weekly timer on/off time can be set for four group at most, the four groups can be assigned to
any day regularly.
Nots: Please set the clock correctly before weekly timer set.
Operation Procedure

START(Turning ON/OFF)

l Hold on “TIMER/CLOCK" button for 3 seconds

OR . v
------------- O1> N . N Ll o i-- »i12345867
GROUP SELECT  TIMER ON HOUR TIMER ON MINUTE TIMER OFF HOUR TIMER OFF MINUTE DAY SELECT
£ I PRESS “TIMER/CLCOK" BUTTON |
Ei R ¢ ON . 7
%4 -------- 2> N . » - o D .. Pi234567
= GROUP SELECT  TIMER ON HOUR TIMER ON MINUTE TIMER OFF HOUR TIMER OFF MINUTE DAY SELECT
k= I¢ PRESS “TIMER/CLCOK” BUTTON |
B, 0R . e
St @3 >N . N - > o im= P1234567
o GROUP SELECT  TIMER ON HOUR TIMER ON MINUTE TIMER OFF HOUR TIMER OFF MINUTE DAY SELECT
=
= I PRESS “TIMER/CLCOK” BUTTON |
f v
4'-05--- e)4 —» N . ON .__ o - > oFF 1= —» 1234567
GROUP SELECT  TIMER ON HOUR TIMER ON MINUTE TIMER OFF HOUR TIMER OFF MINUTE DAY SELECT
v NOTE: — Press the "ENTER" button to the next step
QU|T ¢ Press Aorv button to select the next group

Weekly Timer Set Procedure

OPERATION:

Press “TIMER/CLOCK" button for 3 seconds to activate weekly timer setting,
icon€D appears on the LCD, and group number start flickering.

Follow the sequence below to the next set:

-

Q1> . >Nl > o tmm Pi234567

GROUP SELECT ~ TMER ONHOUR ~ TMERONMINUTE  TIMEROFF HOUR  TIMER OFF MINUTE DAY SELECT

First timer group numer1 blinks, press “ENTER” button, enter Timer ON setting.

N /
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Function Setting

2/Timeron hour flickers, press “A’(add button) or “w ” \
(minus button) to select the desired time. =Y : T23as67
Eachpress “A” button, time increases 1; Timer group select
Each press “w” button, time decreases 1. o7 ~Tiiiser]
Pressing and hold down the “A/N” button causes the value to increase : TIVER ON sat ‘
continuously and rapidly.
After timer ON hour has been set, press “ENTER” button to return to timer ON
minute setting.
If you don't need timer OFF Setting, press CANCEL" button to cancel.
3 Timer OFF setting is the same step with timer ON setting. @1 --m-i2seser |
4 After TIMER ONIOFF setting is completed press “ A "(add button)/ “y” TIMER OFF set

(minus  button) to select desired day, press “ENTER" button to confirm it,
or press “CANGEL"button to cancel. The selected day will be marked with “”. !
Forexample,? 2 34 3 © T shows 7days of a week all selected are
effective.

5 Continue group 2 setting, repeat the same setting procedure as group.
Four groups timer onfoff can be set at most .

6 You can quit WEEKLY TIMER setting by pressing “TIMER/CLOCK or “ON/OFF" button when group number is flickering.
Weekly timing inquiry
When the weekly TIMER function is available, it will go into the weekly timing inquiry if you press the * TIMER/CLOCK "
button. Press the add button ‘A" or minus button "Ww* to inquire the previous or the next timer moment.

NOTE:
If need to temporarily leave for a few days when weekly timer has been set, at the meanwhile timer

ON/OFF is not permitted to work and continue to work after back, you can hold down“ON/OFF”button for 3
seconds to turn it off completely. At this moment, weekly timer set time can still save, but air conditioner
will not run.

Weekly timer setting resolution is 1 minute. Timer ON/OFF signal is effective within 1 minute.

TIMER day select

13



Other Functions

| Buzzer indicator select

Default buzzer indicate when operation. If need operate silently,
hold down “FAN” button for 3 seconds, the buzzer beeps 4
times indicating setting has been successfully changed.

If need return to previous state, repeat steps above.

[ Dimmer set

Default bright screen. If need screen darkness, hold down
“MODE” button for 3s, the buzzer beeps 4 times indicating
setting has been successfully changed.

If need return to previous state, repeat steps above.

| Filter clean reset
(available for models equipped with filter clean prompt function; only professional staff should operate this function. )

A -
When # is displayed on LCD, indicates that the filter needs
to be cleaned. SW‘"G AN
Please contact professional staff to perform cleaning. (e O\ v

After cleaning, press and hold “CANCEL ” button for 3s to
reset warning prompt.
NOTE: FILTER CLEAN screen prompt is only available for some models. For details, please refer to indoor unit manuals.
Be sure to stop the operation and turn off the power supply before performing any cleaning.

14




Maintenance, Troubleshooting and After-sales Service

/Maintenance

@ Wipe the LCD or the body of the wired controller with a dry cloth.

@ [f the dirt on the surface cannot be removed, soak the cloth in neutral detergent diluted with water,
squeeze the cloth tightly and clean the surface. Wipe the surface with a dry cloth.

@ Do not use any thinner, organic solvents, or strong acid.

\

Troubleshooting and After-sales Service

———————————————————————————

E £ = Error indicator
} -

I

i '- ’-‘ Error code

1 _S7 _\

|

I

: Saltl

! 001234567

| )

When the air conditioner malfunctions, #* will be displayed on the LCD, indicating that error is
occurring, please consult your local dealer or after-sales service.

15



Installation of Wired Controller

@acking accessories

Check the following accessories are included with the unit before installation :

Installation and Self-tapping Wood Connecting
operating manual screw Screw cable
(1pc) (2pcs) (2pcs ) (1pc)

How to install
1. Selecting the Installation Location.
Please select the installation location according to safety precautions.

2. Prepare a hole through the wall to pass the wired controller cord.
(If the wires are taken out from rear side.)

Unit: inch(mm)

External view of the wired controller

P 1/3~2/5(8-10
Please follow the left figure for hole
processing, to make the top of the hole

J through the wall aims at the lower case
hole.

—

S AT 191485)

"\ Hole through the wall (Lower case)
@ 1/3~2/5 (8-10)

Note:
If through hole is too large or deviated from specified location, it maybe exposed.

3. Removing the upper cover of the wired controller.

Upper cover of the wired controller

Screwdriver

Insert the slotted screwdriver in the slots,
and rotate gently to remove the upper cover.

Note:
Control board of the wired controller is placed on upper cover.
Please protect it from being scratched during removal and installation!

16



Installation of Wired Controller

Gass the wired controller cord out of the lower case. \

There are two ways to pass the wired controller cord out, please select according to actual situation.
Upper outlet

Connection Cord Size:
4x24AWG

Connect wired controller terminal block with indoor terminal block by connection cord.
Details please refer to indoor wiring diagram.

Please fasten the cord after connection.
In order to prevent water, insects etc. into the wire outlet, please seal the entrance with putty (field-supplied).

6. Lower case fixing

@ For Direct Installation on the Wall
Please fix lower case with wood screws (2pcs) in accessories.

@, Upper outlet

Wood screws

>

@ For Installation on the Switch Box
Please fix lower case with tapping screws (2pcs) in accessories.

o
o= /

Tapping screws Tapping screws

(34

\ Standard switch box Small size switch box /
17




Installation of Wired Controller

Gstom parameters \

The internal parameters of the wired controller can be set with the actual usage conditions.
The catalogue of custom-setting parameters is shown as follows:

;%urgtr?\g':reg(i)%% Implication of code display Description Remarks
01 Version No.
03 boot Restore factory default
?-Eemote gontrol/button permitted;
. -Reserved;
05 Is ren;gttirg:onté(r)mltjété)groggtratlon 2-Button prohibited;
gp 3-Remote control/button prohibited
125-Remote control prohibited.
; : 0-Display the set temperature;
06 Temperature display seting 1-Display the indoor room temperature Thseeﬁf\g)ry
Temperature measurement unit | 0-Display in Celsius;
o7 display setting 1-Display in Fahrenheit degree defaLéIts o
. : 0-Heat pump type air conditioner;
08 Cooling-only setting 1-Cooling-only air conditioner
10 Temperature limits revision setting [ 0-Prohibited; 1-Permitted
11 Room temperature revision setting | 0-Prohibited; 1-Permitted

The method of setting the custom parameters

Custom-setting parameter code

Function code

1 Press and hold “ADD. FUNC." and "ON/OFF" buttons at the same time for 3s, to access the custom-setting
mode, and the custom-setting parameter code will flicking on the screen.

2 Press the "A" button (add) or "W " button (minus) to select the custom-setting parameter code that is
required to be set, and press the “ENTER" button, with the function code displayed in flickering.

3 Press the ‘A (add) button or "W" (minus) button to select the function code, and press “ENTER" button to
confirm the setting.
How to exit:
Press "Cancel" button to exit when any custom-setting code is displayed.

Parameter setting

The wired controller room temperature display, limit set temperature can be revised if needed. Before setting,
please check if these parameters are enabled to be revised, for details, see Custom parameters.

|1. Room temperature correction

Setting of room temperature correction is for particular cases (e.g. installation location near the marble wall):
wired controller is set to display room temperature, but the room temperature detected is different from the
@al room temperature, so setting correction is necessary. /
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Installation of Wired Controller

/

Room temperature correction

Setting method:

1 Under the OFF conditions, press the A" or " " button to display the % icon.

2 Hold down the “ADD. FUNC." for 3s, the buzzer will beep four times to alert that it goes into the room temperature
modification state. The room temperature value and icon 4% start flickering at the same time.

3 Press the "A" (add) button or "W" (minus) button to select the room temperature value within an offset of 10°F/°C
of the current temperature, press the “ENTER" button to confirm the setting, save the setting and exit.

How to cancel: ) ) .
Under room temperature correction mode, press “CANCEL” button to cancel correction and exit. Press any other button

(except MODE button) to exit room temperature correction directly.

2. Temperature limit setting

Default temperature range is (61~86)°F [(16-30)°C]. You can change the range when needed.

For example, in cooling mode, temperature adjustment range could be changed to (73-86)°F [(23-30)°C];
in heating mode, it could be changed to (61-73)°F [(16-23)°C]. The temperature limit is only effective for the
cooling and heating modes.

Setting method:
1Under the OFF conditions, press down the "A" (add button) or "y " (minus button) to adjust the wired

controller to display i.
2Hold down the “ADD. FUNC." button for 3s, and the buzzer will beep four times to alert that it goes into the

setting temperature limit state. The wired controller's limit temperature value and icon will flicker.
3Press the "A" button (add) or " W " button (minus) to adjust the temperature limit value within the range of
(61~86)°F [(16-30)°C], and if you press the "MODE" button, it will change in the following sequence:
OB R I C
COOLING DRY FAN HEATING AUTO

Press “ENTER" button to save the change and exit. After setting, the limit temperature icon and | numerical value
icons stop flickering.

Well mount the upper cover

Align the upper cover with the hasp of lower cover of wire remote controller, and then press the upper cover
onto the lower cover. After installation, tear off protective sticker attached on the display of wired controller.







Hisense

GEBRAUCHS- UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Vielen Dank fir den Kauf dieser Klimaanlage. Bitte lesen Sie die
Gebrauchs- und Installationsanweisungen sorgfaltig durch, bevor
Sie das Gerat benutzen, und bewahren Sie es zum spéteren
Nachschlagen auf.






Wir mochten Sie als Nutzer unseres Produktes willkommen heif3en!
Danke fur Ihr Vertrauen in unser Unternehmen.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Montage!

Bewahren Sie es ordentlich auf, um es auch in Zukunft nach der
Montage zu nutzen!
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Sicherheitsvorkehrungen

( Wichtiger Hinweis \

@ Wir verfolgen eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung des Designs und der
Leistungsfahigkeit von Produkten. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Spezifikation
ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

@ Wir kdnnen nicht alle moglichen potentiell gefahrlichen Umsténde voraussehen.

@ Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert werden.

@ Die Signalworter (GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT) werden verwendet, um den
Grad der Gefahrenschwere zu identifizieren.

Im Folgenden werden die Definitionen fiir die Identifizierung von Gefahrenstufen mit ihren
jeweiligen Signalwértern angegeben.

A GEFAHR - Unmittelbare Gefahren, die zu schweren Verletzungen
oder zum Tod FUHREN

| A WARNUNG |: Gefahren oder unsichere Betriebsweisen, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren konnten

| A VORSICHT |: Gef.ahrgn.oder unsichere Betriebsweise_n, welf_:he -
geringfligigen Personen- oder Sachschaden flihren konnten.

HINWEIS - Nutzliche Informationen fiir Betrieb und/oder Wartung

@ Inbetriebnahme und Wartung sollte nur durch qualifiziertes Personal vorgenommen werden.

@ Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an lhren Handler oder Verkéufer.

@ Dieses Handbuch sollte als dauerhafter Bestandteil der Klimaanlage betrachtet werden und
sollte mit der Klimaanlage verbleiben.

2. Produktkontrolle

@ Bei Emgang dieses Produktes tberpriifen Sie es auf eventuelle Transportschaden. Die

Schadensersatzanspriiche, entweder scheinbar oder verdeckt, sollen unverziglich

gegeniiber dem Reederei geltend machen.

@ Stellen Sie sicher, dass das komplette Zubehdr gemaR der Zubehdrliste im Lieferumfang
des Gerats enthalten ist.

@ Uberpriifen Sie die Modellnummer auf ihre Richtigkeit.
Die Standardausnutzung dieses Gerates wird in dieser Anleitung erklart.Daher wird die
Verwendung dieses Gerétes, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, nicht
empfohlen.

@ Befolgen Sie lokale Vorschriften und gesetzliche Regulierungen, wenn die kabelgebundene
Steuerung installiert wird.

@ Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an den zusténdigen Ansprechpartner.
Unsere Haftung erfasst nicht die durch die vorgenommenen Anderung ohne unsere
Zustimmung in schriftlicher Form verursachten Schaden.

3. Sicherheitslibersicht
A GEFAHR

@ Der Anwender sollte das Gerat nicht in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme sollte nur durch
autorisierte Techniker vorgenommen werden. UnsachgemaRe Installation kann zu Schaden durch
Feuer oder Stromschlag flihren.

@ Fihren Sie die Installation korrekt gemaR dem Installationshandbuch durch.

Falsche Installation kann zu Personenschaden durch Feuer oder Stromschlag fiihren.

@ Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerat und berihren Sie es nicht mit nassen Handen.

Diese Produkte sind mit elektrischen Komponenten ausgeriistet, nur ein autorisierter Techniker
sollte die Inbetriebnahme vornehmen.

@ Die Sicherheitseinrichtung im Gerét nicht beriihren oder regulieren. Andernfalls kann ein
schwerer Unfall eintreten. /
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Sicherheitsvorkehrungen

mSitte stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie das \
Panel zur Reparatur 6ffnen.

@ Bitte verwenden Sie das vorgegebene Kabel [maximal erlaubte Lange: 40m]. Verbinden
Sie es fest mit den Anschlussklemmen und vermeiden Sie die Abschirmung.

@ Beanspruchen Sie nicht den Draht dieser Komponenten. Andernfalls kann elektrischer Schock,
ein Brand oder Ahnliches ausgeldst werden. Nehmen Sie das Gerat auf einem Untergrund in
Betrieb, der dessen Gewicht tragen kann. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen,
falls das Gerat von der Ablage fallt.

@ Nach der Installation schlieBen Sie es an die Stromversorgung an und prifen Sie elektrische

Lecks.
| A\ WARNUNG

® \ermeiden Sie es, das Gerét an folgenden Stellen in Betrieb zu nehmen, da sie dort
fehlerhaft funktionieren kdnnte:
-Stellen, an denen Ol enthalten ist.
-Orte, an denen Sulfidgas auftritt, wie heie Quellen.
-Orte mit einer brennbaren Umgebung.
-Stellen mit hohem Salzgehalt, wie Kistengebiete.
-Orte mit hohen Temperaturen, elektrischen Signalen oder Flammen, es kann zu Hitze oder
Feuer fihren
-Wo gibt es Hochfrequenz oder Wireless-Geréte. Es konnte Stérungen verursachen.

-Feuchtigkeit oder Wasserflutungsstelle. Sobald Wasser in die kabelgebundene Steuerung
eintritt, kann es zu elektrischem Schock oder dem Versagen elektronischer Bauteile kommen.

@ Installieren Sie das Gerat und schliefen Sie die Kabel erst an, nachdem Sie das Handbuch
gelesen haben.

@ Die Verwendung von Aerosolen wie Pestiziden, Lacken, Haarspray oder anderen toxischen
Gasen ist innerhalb eines Radiuses von 1 Meter um das Gerét verboten.

@ Bei Problemen mit der ELB (elektrische Leckageunterbrechung) oder mit der Sicherung
wenden Sie sich bitte an den drtlichen Kundendienst.

@ Stellen Sie keine Gegensténde auf das Gerat, die nicht in direktem Zusammenhang dazu
stehen. Schiitzen Sie die Drahte, elektrische Teile, usw. vor Ratten und anderen Kleintieren.
Wenn sie nicht geschiitzt sind, konnen die Ratten an den ungeschiitzten Teilen nagen und im
schlimmsten Fall wird ein Feuer auftreten.

@ Schlielen Sie die Drahte fest an. UberméRige Kraft kann Kurzschluss verursachen.

@ Wenn der Elektroanschluss oder die Sicherungen regelméRig durchbrennen, wenden Sie sich
bitte an einen ortsansassigen Servicetechniker.

| A VORSICHT

@ Installieren Sie Einheiten flir den Innenbereich, AuRenbereich, kabelgebundene Steuerungen mindestens
3 Meter entfernt von hochfrequenten Signalquellen (wie zum Beispiel medizinischer Ausristung).
@ Zertreten Sie nicht das Produkten oder setzen Sie nichts darauf.
@ Wahlen Sie einen Platz, wie unten beschrieben aus, um die kabelgebundene Steuerung zu installieren,
damit der Temperatursensor normal funktioniert.
A. Ein Ort, an dem die Durchschnittstemperatur im Raum gemessen werden kann.
B. Ein Ort, an dem keine direkte Sonneneinstrahlung stattfindet.
C. Vermeiden Sie extrem heifle oder kalte Standorte.
@ Spielen Sie nicht mit der kabelgebundenen Steuerung.

N /




Einflhrung kabelgebundene Steuerung

/

Verdrahtete Steuerung \

Z TIMER/CLOCK sw/ ENTER FAN MODE f
v.\
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Einflhrung kabelgebundene Steuerung

/

EIN /AUS-TASTE

Das Gerat beginnt oder hért auf, wenn dieser Knopf gedriickt wird.

LAUFEN-ANZEIGE
Gibt an, dass das Gerat eingeschaltet ist.

in
e MODUS-TASTE
a Driicken Sie diese Taste, um den Betriebsmodus auszuwahlen.

FAN-TASTE
ZumAuswahlen der Liftergeschwindigkeitin der Reihenfolge Hoch-Auto-Niedrig-Mittel-Hoch.

SWING BUTTON/UMSCHALTTASTE (ungiiltig fur bestimmte Griinde)
Wird verwendet, um die Unterbrechung oder Inbetriebnahme des Schwingens der
Einstellklappe und die Einstellung der gewlinschten Luftstromrichtung vorzunehmen.

TIMER / UHR-TASTE

Zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit oder zum Ein- / Ausschalten des Timers.

SCHLAF-TASTE

Zum Einstellen oder Abbrechen des Schlafmodus.

ENTER-TASTE

Wird betatigt, um die Einstellungen zu bestatigen.

LOSCHTASTE

Wird betétigt, um die Einstellungen zu léschen.

@ KNOPF FUR ZUSATZLICHE FUNKTIONEN (tifft nicht bei allen Modellen zu)
Wird verwendet, um die Einstellung der Filterreinigung, des Warmwassers,
der frischen Luft und der elektrischen Heizung, usw. vorzunehmen.

ERHOHUNGSEINSTELLUNGSTASTE

Wird betatigt, um die eingestellte Temperatur zu erhéhen.
Es senkt die Werte wahrend der Einstellung.

@ REDUZIERUNGSEINSTELLUNGSTASTE
Wird betétigt, um die eingestellte Temperatur zu senken.
Es senkt die Werte bei der Einstellung.

@ FLUSSIGKRISTALLANZEIGESCHIRM (LCD)

Wird betatigt, um die Anzeigerbildschirme anzuzeigen.

@ EINGEBAUTER INFRAROT-SIGNALEMPFANGER

Wird zum Empfang von Infrarotsignalen verwendet.

(6
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Einfihrung kabelgebundene Steuerung

- ™

LCD bildschirm

Temperatureinstellung
Temperaturbereichsgrenze

Steuerung fiir das Verlassen der Homeposition

Fehleranzeige

Einstellung der Adresse———————————————

Abtauanzeige
Zentrale Steverung Kompressorbetriebsanzeige
Raumtemperatur
TEMP. Warmwasser
{ o [ ) [ ] [ ] ® [ ] [ ] 3
k| Ae@shB |
Kiiimodus B @ f“ -l i Relative Feuchtigkei
! o -, e, O Gesperrter Anzeiger
Trockenmodus —————o \2/ ﬁ ‘. ‘. ‘ o/'i % ﬂ._ Filterreinigung
! b'ﬂ - e -, Fahrenheit Temperatur
wrttterosss——o%8Y (LW QAP AP Qo | ‘& N et
‘ 3 - a—TamC e 51 3% Celsius Temperatur
Heizmodus ﬂ".,' (—; v e- Elektrischer Flachenheizer
i " -—o .
‘ P b Liftung
Auto o{A 1@' LM | | I' i g — Schlafen-Anzeige
Bul&lb?tdenheizung ; < (] Al ’
" @ 12347  m11254567
I Oﬁr 'A"A' 'A"A' o o o o . . .
e L [} )
Timer-Anzeige
Timergruppe Anzeiger Anzeiger des Wochentages
) Al L linksfrechts Luftrichtungsanzeiger
Timer EIN-Anzeige ———————————— Oben/unten Luftrichtungsanzeiger
Liftergeschwindigkeit
Timer AUS-Anzeige vhr
HINWEIS:

1. Zur Erlauterung werden alle Teile des Displays angezeigt Bei tatséchlichem Betrieb
werden nur die relevanten Punkten angezeigt.
2. Heizung und Elektroheizung sind nicht fiir Modelle mit Nur Kihlung verfgbar.
3.Luftrichtung, Filterreinigung, Warmwasser, Fufbodenheizung, Filterreinigung, Beiliiftung, elektrische Heizung,
usw. sind nur fir bestimmte Modelle funktionsfahig. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.
4 FEHLER und Wartung, Adresseinstellung, Zentralsteuerung, TEMP. Messbereichsgrenze, Fahrenheit
Qmperatur muss von einem Installateur oder autorisierten Techniker konfiguriert werden. /
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Grundbetrieb
\

/Die kabelgebundene Steuerung sollte mit der Klimaanlage verwendet werden, sie kann
zur Kuihlung, Heizung, Trocknung und Umluft usw. genutzt werden. Andere Funktionen und
Einstellungen entnehmen Sie bitte den speziellen Anwendungen in diesem Handbuch.

( 1. EIN-AUS-Schalten
<Um die Operation zu starten>

Driicken Sie die ON/OFF-Taste, die ON-Lampe
leuchtet auf und das Gerét wird in Betrieb
genommen.

<Um die Operation zu stoppen>

Driicken Sie die ON/OFF-Taste erneut, die ON-
Lampe schaltet sich aus und das Gerat wird in
Betrieb genommen. Halten Sie die ,ON/OFF*-
Taste langer als 3 Sekunden gedriickt, um das
Gerat vollsténdig auszuschalten.

(Das interne Gerat stoppt, der ON-Timer kann
nicht fiir die Inbetriebnahme verwendet werden,
nur manuelle Inbetriebnahme), der Summer
piept viermal.

2. Moduseinstellung
Driicken Sie die ,MODE"-Taste, um den Betriebsmodus auszuwahlen:
Jedes Mal, wenn die MODE-Taste gedriickt wird, &ndert sich der Betriebsmodus in der folgenden
Reihenfolge:
KUHLUNG ~ TROCKEN  LUFTERNUR  HEIZUNG AUTO
t |

HINWEIS:Der AUTO-Modus ist fiir Modelle ohne AUTO-Modus bei der Einstellung ungiiltig.
Der Heizmodus ist fiir Typen Nur-Kiihlen oder Heizung-verbotenen Klimaanlagen ungiiltig.

3. Temperatureinstellung

Driicken Sie unter den ON- oder OFF-Bedingungen, bei denen die TIMER-ON-Funktion aktiviert ist, die
Taste , A “ oder, W “, um den Temperatureinstellungszustand anzuzeigen.

Jedes Mal, wenn die Taste , A" gedriickt wird, erhéht sich die Temperatureinstellung um 1°F/1°C;

Jedes Mal, wenn die Taste , W “ gedriickt wird, erhoht sich die Temperatureinstellung um 1°F/1°C;

Temperatureinstellbereich
KUHLUNG, BEHEIZUNG, TROCKEN, AUTO|  61°F~86°F(16°C~30°C)
LUFTER NUR Nicht verfligbar fir die Einstellung

HINWEIS: 1. Der Heizmodus ist fiir Nur-Kiihlen-Klimaanlage ungiiltig.
2. Der Standardeinstellungsbereich hangt vom internen Gerét ab und liegt bei einigen
Klimaanlagen standardméaBig zwischen 64°F-90°F(18°C-32°C).
3. Der Einstellbereich kann durch professionelles Personal gedandert werden, und fiir
detaillierte Operationen wenden Sie sich bitte an den Installationsservice /Kundendienst.
4. Wenn die eingestellte Temperatur die obere oder untere Grenze erreicht, wird das
» 4 “ Symbol im LCD-Display aufleuchten, die eingestellte Temperatur aber wird weder

\ steigen noch sich senken. /




Grundbetrieb

4. Einstellung der Liiftergeschwindigkeit \
Driicken Sie unter den ON/EIN- oder OFF/AUS-Bedingungen, bei denen die TIMER-ON/EIN-
Funktion aktiviert ist, die Taste ,FAN“, um die Geschwindigkeit des Lufters einzustellen. Die
Geschwindigkeit des Lifters verandert sich in der folgenden Reihenfolge:

P

r — -l —
N|E|%R|G MITTEL HOCH AUTO (Die Anzeiger Ieuohterfw kreisformig

in der Pfeilrichtung auf.)

HINWEIS: Die AUTO-Liiftergeschwindigkeit ist fiir den ,,FAN" -Modus ungiiltig.
Die AUTO-Liiftergeschwindigkeit ist die Standardeinstellung im TROCKEN-Modus, und
die Einstellung wird deaktiviert.
5. Einstellung des Luftstroms
Driicken Sie unter den ON/EIN- oder OFF/AUS-Bedingungen, bei denen die TIMER-ON/EIN-
Funktion aktiviert ist, die Taste ,SWING®, um die Richtung des Luftstroms einzustellen.
Die Einstellung der Luftstromrichtung &ndert sich standardméaRig in der folgenden Reihenfolge:

-u - . .
7 > mam > oy > Keine Anzeige
Lufistomyichiung  Luftstromrichtung HochRunrLnks Rt Nichts
au; links/rechts Lufizug Richtung |

HINWEIS: 1. Diese Funktion ist nur fiir Klimageréte mit Schwing-funktion anwendbar.
2.== ™ stehen nur fiir einige Modelle zur Verfiigung.




Funktionseinstellung
/Super-Modus

Die maximale Kiihl- / Heizleistung kann im Super-Modus aktiviert werden.
Wie aktivieren:

Driicken Sie die , & “-Taste fiir drei Sekunden in der AN Einstellung

um den Super Modus zu aktivieren, die Innenraumeinheit wird mit
ultra-schneller Geblasegeschwindigkeit laufen und das Symbol «a g
wird im Display flimmern. ; ;
Wenn Sie den Super-Modus unter den Modi KUHLEN, TROCKEN und LUFTER NUR  betreiben, wechselt
das Geréat automatisch in den Zwangskihimodus mit der niedrigsten Einstellungstemperatur oder in den
Zwangsheizmodus mit der héchsten Einstellungstemperatur im Heizmodus.

Wie abbrechen:

Driicken Sie die Tasten ,ON/OFF*/,MODE"/,SLEEP*/,FAN*, um das Menii sofort zu verlassen.
HINWEIS:

Fiir die internen Einheiten ohne ultrahohe Liiftergeschwindigkeitsfunktion erfolgt die
Anpassung auf den Betrieb mit hoher Liiftergeschwindigkeit im Super-Modus, und das
Symbol fiir den Modus der hohen Liiftergeschwindigkeit «5» gl | wird angezeigt.

Ruhemodus
MERocus

Der Ruhemodus reduziert das Gerausch, indem die
Luftergeschwindigkeit des Innengeréts geéndert wird, um

wahrend des Betriebs in der Nacht ruhig zu bleiben.

Wie aktivieren:
Driicken Sie die , ¥ “-Taste fiir drei Sekunden in der
KUHLUNG/BEHEIZUNG Einstellung wahrend des Betriebs des

Gerats, um den Stille-Modus zu aktivieren, die Innenraumeinheit wird dann bei ultra-langsamer
Geblasegeschwindigkeit laufen und das Symbol & wird im Display flimmern.

Wie abbrechen:
Driicken Sie die Tasten ,ON/OFF*“/,MODE"/,SLEEP*/,FAN*, um das Men(i zu verlassen.

HINWEIS:

Fiir die internen Einheiten ohne ultrahohe Liftergeschwindigkeitsfunktion erfolgt die
Anpassung auf den Betrieb mit niedriger Liiftergeschwindigkeit im Stummschaltmodus,
und das Symbol fiir den Modus der hohen Liiftergeschwindigkeit ‘:‘ g wird angezeigt.

|Elektrische Zusatzheizung \
Unter den ON/EIN- oder OFF/AUS-Bedingungen, wobei die W A

TIMER-ON/EIN-Funktion aktiviert ist und wenn sich die

Klimaanlage im Heizungsmodus befindet, driicken Sie die Taste SW‘NG FAN
,ADD. FUNC*, um die elektrische Zusatzheizungsfunktionen
manuell auszuwahlen. v

193

Wenn die Behelfs-Elektro-Heizfunktion AN ist, wird das Symbol e

erleuchtet sein und wird nach fiinf Minuten an/aus blinken entsprechend dem eigentlichen Status
(Elektrische Beheizung springt unter Umstanden nicht an, da der interne Uberwachungszustand
nicht zufriedenstellend ist).

Wenn die elektrische Zusatzheizfunktion auf OFF/AUS eingestellt ist, verschwindet das Symbol
g und die elektrische Heizfunktion wird umgehend ausgeschaltet.

HINWEIS:

1. Diese Funktion ist nur fiir Klimaanlagen mit elektrischer Zusatzheizfunktion verfiigbar und
darf nur im Heizmodus ausgewahlt werden.

2. Falls Sie die Zusatzheizfunktion nicht manuell einstellen, wird diese Funktion automatisch
gemaR der AuBentemperatur und anderen Bedingungen standardmaRig in Betrieb
genommen oder eingestellt.

3. Die manuelle Einstellung der Zusatzheizung wird nach Vorgangen wie Betriebsartenschalter,

Qusfall, EIN/AUS usw. eingestellt. /
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Funktionseinstellung
\

|Sch|afmodus =
.
Mit der Schiaffunktion wird die Klimaanlage in einem bequemen swm o

Schlafmodus betrieben, um den Komfort zu verbessern

Wie aktivieren: v m
Driicken Sie die ,SLEEP“-Taste wenn das Gerat an ist um die Ruhefunktion einzustellen.

Das Symbol & wird im LCD-Display angezeigt, was aussagt, dass der Ruhemodus

aktiviert ist.

Wie abbrechen:

Driicken Sie die ,SLEEP“-Taste nochmals, um die Ruhefunktion abzubrechen. Das Symbol (&
wird aus dem LCD-Display verschwinden, was aussagt, dass der Ruhemodus deaktiviert wurde.
WISSENSWERTES:

Wenn Sie die AUS-Zeit wahrend des Ruhemodus veréandern méchten, aktivieren Sie bitte zuséatzlich
,TIMER OFF*, fir verzdgerten Betrieb beziehen Sie sich bitte auf die , TIMER OFF*“-Einstellung.
HINWEIS:

Die Sleep-Funktion ist im NUR LUFTER- und im AUTOMATISCHEN Modus nicht verfiigbar
Bei einigen Typen von Klimaanlagen &éndert sich der im Ruhemodus angezeigte
Temperatursollwert moglicherweise nicht einher mit der Anderung der Solltemperatur.

| Tastensperre

Nachdem die Einstellung der kabelgebundenen Steuerung
fertiggestellt ist, sperren Sie die Tasten, um das Bedienen
durch Kinder und andere zu unterbinden. Alle Funktionen -m
sind deaktiviert, nachdem die Tastensperrfunktion

eingestellt wurde.

Wie aktivieren:

Driicken und halten Sie die ,ENTER"-Taste fiir drei Sekunden um die
Tastensperre zu aktivieren und das Symbol @ wird im LCD-Display angezeigt.
Wie abbrechen:

Dricken und halten Sie die ,ENTER®-Taste fur drei Sekunden um die
Tastensperre zu aktivieren und das Symbol @ wird im LCD-Display angezeigt.
HINWEIS:

Fiir Tasten, die durch den nachsthéheren Befehl der zentralen Steuerung gesperrt wurden,
kann sie nicht aufgehoben und nur von der zentralen Steuerung entsperrt werden.




Funktionseinstellung

@hrzeiteinstellung N

Im Falle eines Zeitverlusts aufgrund der ersten Inbetriebnahme und des

langzeitigen Herunterfahrens muss die Uhr eingestellt werden.
Einstellungsmethode:

1 Nach der Inbetriebnahme flackern alle Anzeigen fiir die
Wochentage und fiir die Uhrzeit auf dem Bildschirm. | h :4'5::'9,:';;’4 23 “T‘

2 Driicken Sie die Tasten , A“und , V*, um die eingestellten ‘ f
Werte fir die Wochentage, Stunden und Minuten anzupassen. |

3 Driicken Sie die ,ENTER"-Taste, um die Einstellung zu bestétigen. Die Uhr Anzeiger fiir
Anzeiger fiir die Wochentage, Stunden und Minuten horen auf zu blinken. die Wochentage
Dann ist die Einstellung abgeschlossen.

HINWEIS:

Das Driicken und Halten der ,,A / ¥ “-Taste fiihrt dazu, dass sich der Wert kontinuierlich und
schnell erh6ht.

Uhranpassung

Wenn der Uhrwert nicht mit der Standardzeit iibereinstimmt, wird die Uhr angepasst.
Einstellungsmethode:

Das Halten der ,ON/OFF*“-Taste fiir drei Sekunden wird die
kabelgebundene Steuerung deaktivieren, und das Halten
der , TIMER/CLOCK"-Taste fur drei Sekunden wird sie in
die Zeit-Einstellungen versetzen.

Stellen Sie die Uhr in der folgenden Reihenfolge ein:

1234567 — v — 2=

Wochentage Stunden Minuten

1 Zuerst flackert der Cursor rechts tiber den Wochentagen, und dann kénnen Sie die Tasten
,» A" (Add/Hinzufligen) und , W “ (Minus) driicken, um das Datum auf das gewlinschte

Datum einzustellen, z. B. Donnerstagq 2 3 4 5 ¢ 7. Drlicken Sie dann die ,ENTER"-
Taste, um die Einstellungen zu bestatigen.

2 Danach flackert das Symbol ==t Cursor darauffolgend. Dann kénnen Sie die Tasten
, A" (Add/Hinzufligen) und , W* (Minus) drlicken, um die Stunde auf die erforderliche

Stunde einzustellen. Drlicken Sie dann die ,ENTER"-Taste, um die Einstellungen zu
bestatigen.

3 Gehen Sie dann auf Minuteneinstellung darauffolgend (Die Einstellungsmethode ist dieselbe
wie die firr die Stunden.)

Die Ikonen horen auf zu blinken, nach die Anpassungseinstellung der Uhr abgeschlossen ist.

HINWEIS:

Das Driicken und Halten der ,, A/ V¥ “-Taste fiihrt dazu, dass sich der Wert
kontinuierlich und schnell erh6ht.

N /
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Funktionseinstellung
/IEinmaIig TIMER AN  (nicht méglich bei wochentlicher Timer Einstellung)\

Wie aktivieren:
1 Driicken Sie die , TIMER/CLOCK"-Taste wahrend im AUS-Betrieb, das
Symbol € und der Timer auf der Anzeige ,ON“ sind auf dem LCD-
Display zu sehen, ,ON* und die Timer Stundeneinstellung flimmemn.
2Driicken Sie , & “ (Plus Taste) und , w * (Minus Taste), um die Zeit
einzustellen.
B%i jﬁder Betétigung der Taste , A wird die Stundeneinstellung um 1 Std.
erhoht.
Bei jeder Betatigung der Taste , w “ wird die Stundeneinstellung lo “anon1234567 |
um 1 Std. reduziert.
3Sie kann von 1 bis 24 Stunden eingestellt werden. Die Auflésung
der Zeiteinstellung betrdgt 1 Stunden.

TIMER ON Zeiteinstellung

Driicken Sie die ,ENTER"-Taste, wenn Sie die gewiinschte 1 o 21284507 |
Uhrzeit erreicht haben. TIMER ON Statusanzeige
Nach dem Betrieb kehrt der Bildschirm auf den vorherigen _

Bildschirm zuriick, bevor der Timer auf Ein eingestellt wird. ) ' eTH 1234567 |

Der ,Timer“-Anzeiger erscheint an der unteren linken Ecke des Bildschirms.

Sie kénnen jederzeit die Taste ,CANCEL" driicken, um die Einstellung des
Timers aufzuheben und das Meni zu verlassen.
Sie kdnnen jederzeit die Taste , TIMER/CLOCK" driicken, um die aktuelle Einstellung aufzuheben und
das Programm zu verlassen.
Einfache Anfrage TIMER ON/EIN
Driicken Sie die , TIMER"-Taste erneut, nachdem der TIMER auf ON/EIN eingestellt wurde, um die Restzeit
anzuzeigen.
Wie in der Abbildung angezeigt, zeigt dies an, dass sich das Gerat nach 58 Minuten einschalten wird.
30 Sekunden ohne Handlung filhrt zum Abbruch der Anfrage.

TIMER ON Restzeit

|Einma|ig TIMER AUS (ungiiltig in der wéchentlichen Timereinstellung)
Betrieb:

1 Driicken Sie die TIMER Taste wenn das Gerat in Betrieb ist, "
Symbol @ und Timer deaktiviert Anzeige ,OFF* werden im LCD-Display

MODE

angezeigt, ,OFF* und die Timer Stundeneinstellung fimmern.

2 Driicken Sie , &“ (Plus Taste) und , ¥ * (Minus Taste), um die Zeit
einzustellen.
Bei jeder Betatigung der Taste , A" wird die Stundeneinstellung um 1 Std. erhdht.
Bei jeder Betatigung der Taste , w* wird die Stundeneinstellung um 1 Std. reduziert.
Sie kann von 1 bis 24 Stunden eingestellt werden. Die Aufldsung der |

TIMER/CLOCK

Zeiteinstellung betragt 1 Stunden. O} w 20001234567 |
3 Driicken Sie die ,ENTER"-Taste, wenn Sie die gewinschte Uhrzeit TIMER OFF/AUS Zeiteinstellung

erreicht haben. _

Nach dem Betrieb kehrt der Bildschirm auf den vorherigen Bildschirm i () Pln1 234567 i

zurtick, bevor der Timer auf Aus eingestellt wird. Der , Timer*-Anzeiger TIMER OFFIAUS Statusanzsige

erscheint an der unteren linken Ecke des Bildschirms.

Einfache Anfrage TIMER OFF/AUS © onCg zsese7]

oFF

Sie konnen jederzeit die Taste ,CANCEL" driicken, um die Aus-Einstellung
des Timers aufzuheben und das Meni zu verlassen.

Sie konnen jederzeit die Taste , TIMER/CLOCK" driicken, um die aktuelle Einstellung aufzuheben und
das Programm zu verlassen.
Driicken Sie die , TIMER/CLOCK"-Taste erneut, nachdem der TIMER auf OFF/AUS eingestellt wurde, um
die Restzeit anzuzeigen. Wie in der Abbildung angezeigt, zeigt dies an, dass sich das Gerat nach 58
Minuten ausschalten wird. 30 Sekunden ohne Handlung fihrt zum Abbruch der Anfrage.
Hinwels: Die TIMER ON/OFF/EIN/AUS-Funktionen kénnen nicht gleichzeitig eingestellt

werden. Falls Sie die TIMER ON/OFF/EIN/AUS-Funktion in Zukunft benétigen,
verwenden Sie bitte die WOCHENTLICHE TIMER-Funktion.

1"

TIMER OFF/AUS Restzeit




Funktionseinstellung
/| Wochentimer )

Der wdchentliche Timer kann verwendet werden, um die Ein- bzw. Ausschaltzeit jeweils
fur sieben Wochentage einzustellen. Die Klimaanlage kann jeden Tag zu einer
voreingestellten Zeit an/aus sein, ohne eine manuelle Steuerung auszufiihren. Die
Klimaanlage kann automatisch ein- und ausgeschaltet werden, bevor Sie morgens
aufwachen, von der Arbeit nach Hause kommen oder nachts schlafen.

Die Ein-/Ausschaltzeit des wochentlichen Timers kann fiir hdchstens vier Gruppen
eingestellt werden. Die vier Gruppen konnen regelmaRig einem beliebigen Tag zugewiesen
werden.

Hinweis: Bitte stellen Sie die Uhr korrekt ein, bevor Sie den wéchentlichen Timer einstellen.
Betriebsprozedur

START/INBETRIEBNAHME  (ON/OFF-EIN-AUS-Schalten)

l Halten Sie die , TIMER/CLOCK'-Taste fiir 3 Sekunden gedriickt

ODER . -
------------- D1 >»EN . > EN - > g P aus oo P T234567
GRUPPE AUSWAHLEN ~ STUNDENTIMER MINUTENTIMER  STUNDENTIMER AUSMACHEN MINUTENTIMER AUSMACHEN TAG AUSWAHLEN
Driicken Sie die , TIMER/CLOCK"-Taste |

4'QD'E'R' GZ—PEIN .-+ —» EIN :-- _>AUS - _’AUS PP —» 71234567
GRUPPE AUSWAHLEN  STUNDENTIMER MINUTENTIMER ~ STUNDENTIMER AUSMACHEN MINUTENTIMER AUSMACHEN TAG AUSWAHLEN
Driicken Sie die ,TIMER/CLOCK -Taste |

499&5-63 —»EN . > EN - B ys ci P aus tm- P T234567
GRUPPE AUSWAHLEN  STUNDENTIMER MINUTENTIMER ~ STUNDENTIMER AUSMACHEN MINUTENTIMER AUSMACHEN TAG AUSWAHLEN
Driicken Sie die ,TIMER/CLOCK'-Taste |

SR 64 8N o EN Paus T P ausi-- Pi234567

GRUPPE AUSWAHLEN ~ STUNDENTIMER MINUTENTIMER -~ STUNDENTIMER AUSMACHEN MINUTENTIMER AUSMACHEN TAG AUSWAHLEN

Driicken Sie die , TIMER/CLOCK"- oder ,ON/OFF-EIN/AUS“Taste

HINWEIS: —> Driicken Sie die ,[ENTER"-Taste, um

v mit dem néchsten Schritt fortzufahren
Driicken Sie die Taste A oder 7, um die
BEEN DEN néchste Gruppe auszuwahlen
Einstellungsprozedur des wéchentlichen Timers
BETRIEB:

1 Driicken Sie die ,TIMER/CLOCK"-Taste fiir drei Sekunden
um die wochentliche Timer-Einstellung zu aktivieren,
Symbol @) erscheint in auf dem LCD-Display und eine
Anzahl Nummern beginnt zu flimmern.

Folgen Sie der nachstehenden Reihenfolge, um zur
néchsten Einstellung zu gelangen:

O1»EN ; BEN . o Pausio. PT234567
GRUPPE AUSWAKLEN ~ STUNDENTINER  MNUTENTINER  STUNDENTIMER AUSMACHEN  MINUTENTINER AUSMACHEN ~ TAG AUSWAHLEN

Falls die erste Timer-Gruppennummer1 blinkt, bestatigen Sie mit der ,ENTER"-Taste, um
\die Einstellung des Timers EIN aufzurufen. /
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Funktionseinstellung

2 Timer der Stunden flimmert, driicken Sie die , A “Taste (Plus Taste) \
oder , W* (Minus Taste), um die gewtinschte Zeit auszuwahlen.

i a1 : 1234567 i
Bei jeder Betatigung der Taste , A * erhdht sich die Zeit um 1; Timergruppe auswaien
Jedes Driicken der , W “-Taste senkt die Zeit um 1. ‘ _ ‘
@1 M ----1234567 |

Das Driicken und Halten der, A/ “-Taste fuhrt dazu, dass sich '
der Wert kontinuierlich und schnell erhéht.
Nach der Einstellung des Stundentimers auf ON/EIN, driicken Sie die
,ENTER"-Taste, um zur Minuteneinstellung fur den Timer
zuriickzukehren.
Falls Sie keine Einstellung fir den Timer OFF/AUS bendtigen, ; = ;
driicken Sie die Taste ,CANCEL®, um den Vorgang abzubrechen,  1.©1 .- 7234%¢7 |
3 Die Einstellung Timer OFF/AUS entspricht der Einstellung Timer ON.  Einstellung TIMER ausgeschaltet
4 Nachdem die Einstellung von TIMER AN/AUS beendet ist, driicken
Sie , A" (Plus Taste) /, ¥ “ (Minus Taste), um den gewtinschten
Tag auszuwahlen, driicken Sie die ,ENTER" -Taste um fortzufahren 7 1234367
oder driicken Sie die ,CANCEL“-Taste um abzubrechen. ' T /
Der ausgewéhlte Tag wird mit - “ markiert.

Einstellung TIMER ON/EIN

.......

SFahren Sie mit der Einstellung von Gruppe 2 fort und wiederholen sie dieselbe
Einstellungsprozedur wie bei Gruppe 1.
Es dirfen maximal vier Gruppen Ein- bzw. Ausschaltertimer eingestellt werden.

Sie kénnen den WOCHENTLICHEN TIMER verlassen, indem Sie den , TIMER/CLOCK* oder die
,ON/OFF* betatigen, wenn die Gruppennummer blinkt.

6 Wochentliche Zeitplananfrage
Wenn die wochentliche TIMER-Funktion verfugbar ist, geht man auf die wéchentliche
Zeitplananfrage {ber, wenn man die , TIMER/CLOCK"-Taste betatigt. Betatigen Sie die
Hinzufiigen-Taste , A “ oder die Minus-Taste , ¥ , um den vorherigen oder den néchsten
Timermoment anzufragen.

HINWEIS:

Wenn Sie nach dem Einstellen des wochentlichen Timers voriibergehend einige Tage warten miissen,
wahrend der Timer EIN / AUS nicht funktioniert und nach dem Zuriickschalten weiterarbeiten darf, konnen
Sie die Taste ,,ON/OFF“ 3 Sekunden lang gedriickt halten, um sie einzuschalten es komplett aus. Zu diesem
Zeitpunkt konnen Sie immer noch die wochentliche Timereinstellung speichern, aber die Klimaanlage wird
nicht funktionieren.

Die Auflosung der wochentlichen Einstellung des Timers betragt 1 Minute. Das ON/OFF/EIN/OFF-Signal des
Timers ist innerhalb 1 Minute ausgeldst.

13



Andere Funktionen

&

Den Summer-Anzeiger auswahlen N

Der Standardsummer zeigt den Betriebszeitpunkt an.
Falls die Bedienung stumm geschaltet werden muss,
halten Sie die Taste ,FAN* 3 Sekunden lang gedriickt.
Der Summer piept viermal, um anzuzeigen, dass die
Einstellung erfolgreich gedndert wurde. Wenn Sie zur
vorherigen Einstellung zuriickkehren miissen,
wiederholen Sie obenstehende Schritte.

[Dimmer Einstellung

Standard heller Monitor. Wenn der Monitor dunkler
werden soll, halten Sie die ,MODE"-Taste fiir drei
Sekunden, der Summer piept vier Mal um anzuzeigen,
dass die Einstellung erfolgreich gedndert wurde.
Wenn Sie zur vorherigen Einstellung zuriickkehren
missen, wiederholen Sie obenstehende Schritte.

[Filterreinigung zuriicksetzen

(erhaltlich fur Modelle, die mit Filter-Reinigungsfunktion ausgestattet

sind, nur professionelles Personal sollte diese Funktion bedienen.) A
Wenn $# auf dem LCD angezeigt wird, ist die Reinigung des swwG an

Filters erforderlich.

Bitte kontaktieren Sie professionelles Personal, um die Reinigung m M
vorzunehmen.

Nach der Reinigung, driicken und halten Sie die ,CANCEL"-

Taste fiir drei Sekunden um die Warnmeldung zu resetten.

HINWEIS: Die Bildschirmaufforderung Filterreinigung (FILTER CLEAN) ist nur fiir einige Modelle
verfiigbar. Details finden Sie in den Handbiichern der Innengeréte.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Betrieb unterbrechen und schalten Sie die Stromversorgung
aus, bevor Sie eine Reinigung durchfiihren.
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Wartung, Fehlerbehebung und Kundendienst
/Wartung

® Wischen Sie das LCD-Display oder das Gehause der kabelgebundenen Steuerung mit
einem trockenen Tuch ab.

@ Wenn der Schmutz auf der Oberfléche nicht entfernt werden kann, tranken Sie das Tuch
in einem neutralen, mit Wasser verdiinnten Reinigungsmittel, driicken Sie das Tuch fest
und reinigen Sie die Oberflache. Wischen Sie die Oberflache mit einem trockenen Tuch.

@ Verwenden Sie keine Verdlnner, organische Losungsmittel oder starke Saure.

\

Fehlerbehebung und Kundendienst

———————————————————————————

3 % + 5 Fehleranzeige
} -

I

i g (] Fehlercode

1 _S7 _\

|

I

| Sl

i 20001234567

‘ )

Wenn das Klimagerat nicht einwandfrei funktioniert, wird das Symbol 4 auf dem LCD-Display
angezeigt, und dies zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Handler vor Ort oder an den Kundendienst.
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Installation der kabelgebundenen Steuerung

@behér priifen \

Uberpriifen Sie vor der Installation, ob das folgende Zubehér dem Gerét beiliegt:

Installations- und .
Bedienungsanleitung Blechschraube | Holzschrauben |Verbindungskabel

. e

(1pc ) (2pcs) (2pcs) (1pc)

Wie installieren:
1.Installationsort auswahlen.
Bitte wahlen Sie den Installationsort gemaf den Sicherheitsvorkehrungen.
2. Bereiten Sie ein Loch in der Wand vor, um das Kabel der kabelgebundenen Steuerung
hindurch zu fiihren.
(Wenn die Kabel von der Riickseite herausgenommen werden.)
Einheit: Zoll (mm)
AuBenansicht der kabelgebundenen Steuerung

@ 1/3~2/5(8-10)

Bitte befolgen Sie die Anweisungen der linken
Zeichnung zum Bohren des Lochs, damit das
obere der Locher in der Wand auf das Loch der
J unteren Stellung ausgerichtet ist.

—
(.

191485)

’ Loch in der Wand (untere Stellung)
@ 1/3~2/5 (8-10)

Hinweis::
Wenn das Loch in der Wand zu grof ist oder zu weit von der vorgegebenen Position abweicht, kdnnte man es sehen.

3. Entfernen oberer Abdeckung der Kabelfernbedienung. .. avieckun o der

kabelgebundenen Steuerung

Schraubendreher

Untere Abdeckung der
kabelgebundenen Steuerung

Stecken Sie den Schlitzschraubendreher in die Schlitze und
drehen Sie sanft um die obere Abdeckung zu entfernen.

Hinweis:
Die Schalttafel der kabelgebundenen Steuerung befindet sich auf der oberen Abdeckung.
\ Bitte schiitzen Sie es vor dem Verkratzen beim Aus- und Einbau! /
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Installation der kabelgebundenen Steuerung

\

(FUhren Sie das Kabel der kabelgebundenen Steuerung hinaus aus der unteren Stellung.
Es gibt zwei Arten, das Kabel der kabelgebundenen Steuerung nach drauRen zu legen, bitte treffen Sie Ihre Wahl geméR
der gegebenen Ausgangssituation. Oberer Ausgang

\(/;é?gﬁdun skabel: Grofe Verbindungskabel:
4><24AW% 4x24AWG

Kabelgeﬁlléma S%euerung
(4 Pins)

Verbindungskabel.
Fir Details beziehen Sie sich bitte auf das Anschlussdiagramm der Innenraumverkabelung.

Bitte befestigen Sie das Kabel nach dem Verbinden.
Um Wasser, Insekten usw. im Kabelauslass zu vermeiden, versiegeln Sie den Einlass bitte mit Dichtmasse (vor Ort erhéltlich).
6. Befestigung untere Stellung

(DZur direkten Installation an der Wand
Bitte fixieren Sie die untere Stellung mit Holzschrauben (2 Stiick), die im Zubehor enthalten sind.

Holzschrauben

@ Zur Installation auf dem Schaltkasten
Bitte fixieren Sie die untere Stellung mit Schneidschrauben (2 Stiick), die im Zubehor enthalten sind.

O /0'"’
Schneidschrauben Schneidschrauben .
S \ Q@
(34
(34
\ Standard Schaltkasten Kleiner Schaltkasten /
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Installation der kabelgebundenen Steuerung

@enutzerdefinierte Parameter

Die internen Parameter der kabelgebundenen Steuerung kénnen auf die
tatsachlichen Verwendungskonditionen eingestellt werden.
Der Katalog der benutzerdefinierten Parameter wird wie folgt angezeigt:

\

Benutzerdefinierter] ) .
Parametercode Bedeutung der Codeanzeige Beschreibung Bemerkungen|
01 Versionsnr,
03 Booten Stellen Sie die Werkseinstellungen erneut her
0-Fernsteuerung/Taste zulassig;
Ist die Fernsteuerungs-/die 1-Vorbehalten
05 Tastenbedienungseinstellung 2- Taste verboten;
zulassig oder nicht 3-Fernsteuerung/Taste verboten
125-Fernsteuerung verboten;
- - Die
A Fi 0-Anzeige der eingestellten Temperatur;
06 Temperaturanzeige-Einstellung 1-Innzen|?aumterr:pgeratur anzeiger? ur; Werkseinst
o7 Anzeigeeinstellung der 0-Anzeige in Celsius: ellung ist
Temperaturmesseinheit 1-Anzeige in Grad Fahrenheit Sté%da%im
" - aRig
i Ei 0-Warmepumpe- Klimaanlage;
08 Kihlen Nur-Einstellung 1- Kihlen Nur -Klimaanlage
10 e aronanens %" | 0-Verboten; 1-Erlaubt
11 Raumtemperatur Korrektureinstellung |0-Verboten; 1-Erlaubt
Die Methode der Einstellung der individuellen Parameter
Benutzerdefinierter Parametercode
Funktionscode

1 Druicken und halten Sie die ,ADD. FUNC." und ,ON/OFF*“-Tasten gleichzeitig fir drei Sekunden, um in
die individuellen Einstellungen zu gelangen und der Parameter Code der individuellen Einstellungen
wird im Monitor flimmern.

2 Driicken Sie die , A “-Taste (Plus) oder die , ¥ “-Taste (Minus) um den Parameter Code der
individuellen Einstellungen auszuwahlen, der eingestellt werden muss, und driicken Sie die ,ENTER"-
Taste, wahrend der angezeigte Funktionscode flimmert.

3 Driicken Sie die , A “-Taste (Plus) oder die , W “-Taste (Minus) um den Funktionscode auszuwahlen,
und driicken Sie die ,ENTER"-Taste um die Einstellung zu bestétigen
Wie man das Programm verlasst:

Driicken Sie die ,Cancel‘-Taste um abzubrechen, wenn ein individuelle Einstellungscode angezeigt wird.

Parametereinstellung

Das Temperaturdisplay der kabelgebundenen Einstellung, das Limit der eingestellten Temperatur kdnnen
Uberarbeitet werden, falls notwendig. Uberprifen Sie bitte vor der Einstellung um die Parameter zur
Uberarbeitung freigegeben sind, siehe individuelle Parameter fiir Details.

1. Raumtemperaturkorrektur

Die Einstellung der Raumtemperatur-Korrektur ist firr besondere Falle (z.B. Installation in der Nahe einer
Marmorwand): kabelgebundene Steuerung wird eingestellt, damit sie die Raumtemperatur anzeigt, doch die
Raumtemperatur, die gemessen wird, weicht von der tatséchlichen Raumtemperatur ab, daher ist eine

Korrektur notwendig.
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Installation der kabelgebundenen Steuerung

/

Raumtemperaturkorrektur

Einstellungsmethode:

1 Im AUS-Zustand, driicken Sie die , A “ oder , " Taste, um das Symbol % anzuzeigen.

2 Halten Sie die Taste ,ADD. FUNC" fiir drei Sekunden, der Summer wird vier Mal erténen um Sie darauf
hinzuweisen, dass das Gerat in die Modifikationseinstellung der Raumtemperatur schaltet. Der Wert der
Raumtemperatur und Symbol #% werden gleichzeitig beginnen zu fimmern.

3 Driicken Sie die , A" Taste (Plus) oder , W Taste (Minus) um den Wert der Raumtemperatur mit einer Abweichung
von £10°F/°C auszuwahlen, driicken Sie die ,ENTER"-Taste, um die Einstellung zu bestétigen, speichern Sie die
Einstellung und verlassen Sie das Mend.

Wie abbrechen:

Im Raumtemperatur-Korrektur-Modus driicken Sie die ,CANCEL"-Taste um die Korrektur abzubrechen und
zuriickzukehren. Driicken Sie eine andere beliebige Taste (aulier die MODUS-Taste) um direkt das Ment
zur Korrektur der Raumtemperatur zu verlassen.

|2.Einstel|ung des Temperaturgrenzwerts

Standard Temperaturbereich ist (61~86)°F [(16-30)°C]. Falls erforderlich, konnen Sie den Bereich anpassen.
Im Kiihimodus beispielsweise, kann der Bereich der Temperatureinstellung auf (73-86)°F [(23-30)°C]
geandert werden; im Heizmodus kann er auf (61-73)°F [(16-23)°C] geandert werden. Die Temperaturgrenze
gilt nur fiir den Kiihlungs- und Heizungsmodus.

Instellungsmethode:

1Im AUS-Zustand, halten Sie die , A“-Taste (Plus) oder die W “-Taste (Minus) gedriickt, um die
kabelgebundene Steuerung zur Anzeige von 4 einzustellen.
2Halten Sie die ,ADD .FUNC"-Taste 3 Sekunden lang gedriickt. Der Summer piept viermal, um darauf
hinzuweisen, dass auf den Grenzzustand der Einstellungstemperatur ibergegangen wird. Der limitierte
Temperaturwert der kabelgebundenen Steuerung und das Symbol werden flimmern.
3Driicken Sie die Taste , A (add) oder , W “ (minus), um den Temperaturgrenzwert im Bereich von
(61~86)°F [(16-30)°C] einzustellen. Wenn Sie die Taste ,MODE" betatigen, andert sich die Reihenfolge wie folgt:
RO Y e
KUHLUNG ~ TROCKEN FAN HEIZUNG AUTO

Driicken Sie die ,ENTER"-Taste, um die Anderung zu speichern und verlassen Sie das Programm. Nach dem
Einstellen wird das limitierte Temperatursymbol und ein Symbol eines numerischen Werts authéren zu fimmern.
Montieren Sie die obere Abdeckung korrekt

Richten Sie die obere Abdeckung auf den Haken der unteren Abdeckung der Fernbedienung aus und
driicken Sie dann die obere Abdeckung auf die untere Abdeckung. Entfernen Sie nach der Installation den
Schutzaufkleber, der auf dem Bildschirm der Kabelfernbedienung angebracht ist.







Hisense

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Merci beaucoup d'avoir acheté ce climatiseur. Veuillez lire attentivement
ces instructions d'utilisation et d'installation avant d'installer et d'utiliser
cet appareil et conservez ce manuel pour référence ultérieure.






Bienvenue a utiliser notre produit!

Merci de nous avoir faire confiance.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation!
Conservez-le correctement pour une utilisation ultérieure apres
l'installation!

4 N

=

>

=

=5

=

= /
. = 4.

'

MODELE D'APPLICATION

YXE-CO1UA(E)



- I

CONTENU
Mesures de sécurité 1
Présentation du contréleur filaire 3
Contréleur filaire
ECTAN LOD et eeeseeeees e seeeseeeseesssee e ees e s eeseeseeee s sesseeseseesessseeessessesesseanssssrees
Opération de base 6
Ensemble de fonctions 8
MOE SUPEF ..erveereeriereeeereeeesee e
Mode Silencieux
Chauffage lectrique AUXITAITE..........c.eeeereeerreereeret et ser et ess e 8
17 110 TSI = =T 9
Verrouillage Bouton

Réglage de I'horloge
Correction d'horloge
ON minuterie simple

OFF MINUEEHE SIMPIE.....ceveereciresciree sttt sttt 11
Minuterie heDAOMATAIIE .......vvereerreecereree et seen 12
LU (=T (o] 2T (o TR 14
Sélection de I'iNdiCAteUr dE SONNENE .......cueecureueeerreesee sttt s sassesaes 14

Variateur de [UMIiNOSIé ........oceereereeerecenienenas
Réinitialisation nettoyage filtre

Entretien, dépannage et service aprés-vente 15

Installation de la Télécommande Filaire 16




Mesures de sécurité

ﬁ Avis Important \

@ Nous poursuivons une politique d'amélioration continue dans la conception et la performance
de nos produits. La société se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

@ Nous ne pouvons pas anticiper toutes les circonstances possibles pouvant impliquer un
danger potentiel.

@ Aucune partie de ce manuel ne peut étre reproduite sans autorisation écrite.

@ Les termes de signalisation (DANGER, ATTENTION et MISE EN GARDE) sont utilisés pour
identifier les niveaux de gravité des dangers.

Les définitions pour identifier les niveaux de danger sont fournies ci-dessous avec leurs termes

de signalisation respectifs..
A DANGER - Risques ou pratiques dangereuses qui VONT causer
des blessures sérieuses ou la mort.

| A ATTENTION |: Risques ou pratiques dangereuses qui PEUVENT
causer des blessures sérieuses ou la mort.

. Risques ou pratiques dangereuses qui PEUVENT causer des
| A\ MISE EN GARDE | blessures mineures, endommager l'appareil ou causer des
dégats matériels.
Remarq U€ Informations utiles pour le fonctionnement et / oul'entretien.

@ L'installation et la maintenance doivent étre effectuées par un personnel qualifié.
@ Si vous avez des questions, contactez votre distributeur ou revendeur.
® Ce manuel doit étre considéré comme une partie intégrale de I'appareil

de climatisation et doit y étre joint.

2. Ingpection du produit
o Ala réception de ce produit, inspectez-le pour tout dommage lors de I'expédition.
Les réclamations pour dommages, apparents ou cachés, doivent étre déposées
immédiatement auprés de la société de transport maritime.
o Verifiez si les accessoires sont tous inclus avec l'unité selon la liste des accessoires.
o /érifiez le numéro de modele et les accessoires pour vous assurer qu'ils sont corrects.
L'utilisation standard de l'unité serait présentée dans ce manuel.
Par conséquent, l'utilisation de 'unité par des méthodes autre que celles indiquées dans
ce manuel n'est pas recommandée.
o Respectez les codes et reglements locaux lors de l'installation du contréleur filaire.
o Veuillez contacter votre agent local, le cas échéant.

Notre société décline toute responsabilité pour toute modification de I'équipement sans
e consentement écrit de notre société.

3. Astuces de sécurité
A DANGER

@ L'utilisateur ne doit pas installer I'appareil lui-méme. Seul un personnel autorisé doit
effectuer l'installation. Une installation incorrecte peut causer des risques d'incendie

o# chocl‘, électrique.
@ Effectuez |nstallat|on correctement en vous référant au manuel d'installation.

Une installation incorrecte peut causer des blessures corporelles en cas
d'incendie ou d'électrocution.

@ Ne versez pas de l'eau sur I'appareil et ne le touchez pas avec des mains mouillées.
Ces produits sont équipés de composants électriques. Seul un personnel
autorisé est autorisé a effectuer l'installation.

Ne touchez pas ou ne réglez pas le dispositif de sécurité dans I'appareil.
Slnon un accident grave pourrait se produire. /

1




Mesures de sécurité

meuillez-vous assurer de couper l'alimentation principale avant d'ouvrir le panneau pour le dépannag}
@ \Veuillez utiliser un cable recommandé. Connectez-le fermement aux bornes de connexion
en évitant le blindage.
@ N'appliquez pas de la tension sur les fils de ces composants. Sinon, cela pourrait
provoquer une électrocution ou un incendie, etc.
@ Installez I'appareil sur une base qui peut supporter son poids. Sinon, cela pourrait causer
des blessures si l'appareil tombe de sa base.
Connectez avec l'alimentation électrique aprés linstallation et vérifiez les fuites électriques.

| A ATTENTION

@ Evitez les endroits suivants pour l'installation ot un mauvais fonctionnement de I'appareil est

susceptible de se produire.

-Lieux avec beaucoup d'huiles.

-Des endroits d'ou dérive un grand nombre de gaz sulfuré comme dans des printemps chaud.

-Des lieux dans un environnement inflammable.

-Des endroits salés tels que les régions cotiéres.

-Des endroits ou se trouvent des signaux électriques ou des flammes a haute température qui
peuvent causer de la chaleur ou un incendie.

-Un endroit ou il y a de I'équipement de haute fréquence ou sans fil qui peut causer des interférences.
-Un endroit humide ou fréquemment inondé. Une fois que I'eau entre dans le contrdleur filaire, un

@ choc électrique ou une défaillance des composants électroniques peut se produire.

°® N'installez pas I'appareil ou ne connectez pas les fils avant de lire le manuel.

L'utilisation de produits de pulvérisation tels que pesticides, peinture, gel de cheveux ou autres
gaz toxiques a moins d'un metre de l'appareil est interdite.

Si un probleme de disjoncteur de fuite électrique ou de fusible est susceptible de se produire,
contactez votre fournisseur de services local.

@ Ne placez AUCUN objet qui n'a pas de rapport avec I'appareil sur I'appareil. Protégez les fils,
les pieces électriques, etc. des rats ou d'autres petits animaux. S'ils ne sont pas protégés, les
rats peuvent ronger les parties non protégées et, au pire, un incendie se produira.

@ Connectez fermement les fils. Une force électrique excessive peut provoguer un court-circuit.
Si la boite électrique ou le fusible saute de fagon repétitive, veuillez consulter le service

® assistance local.

| AAMISE EN GARDE

@ Installez I'unité intérieure, l'unité extérieure, le contréleur filaire ou les cables a au
moins 3 metres de la source de signal électrique a haute fréquence (par exemple
un appareil médical).

® Ne pas piétiner les composants ni placer quoi que ce soit au-dessus.

@ Choisissez un endroit comme décrit ci-dessous pour installer le contréleur filaire
pour permettre au capteur de TEMP a fonctionner normalement.

A. Un endroit ou la température moyenne dans la piece peut étre détectée.
B. Un endroit qui n'est pas exposé a la lumiére directe du soleil.
C. Evitez les endroits extrémement chauds ou froids.

@ Ne jouez pas avec le controleur filaire.

N _/




Présentation du contrbleur filaire
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Présentation du controleur filaire
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BOUTON « ON/OFF »

L'appareil sera démarré ou éteint lorsque l'interrupteur est appuyé.

INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT

Indique que l'appareil est allumé.

BOUTON MODE

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement.

BOUTON VENTILATEUR
Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur en séquence haute-auto-basse-moyenne-haute.

BOUTON OSCILLATION (indisponible pour certains modéles)

Permet d'arréter ou de démarrer le volet de réglage en pivotant et de régler la direction
souhaitée du flux d'air.

BOUTON MINUTERIE/HORLOGE
Utilisé pour régler I'heure actuelle ou activer / désactiver la minuterie.
BOUTON VEILLE

Permet de définir ou d'annuler le fonctionnement en mode veille.

BOUTON ENTRER

Utilisé pour confirmer les réglages.

BOUTON ANNULER

Permet d'annuler les réglages.

ADD. FUNC. BOUTON ADD. FONC.(indisponible pour certains modéles)
Utilisé pour régler le nettoyage du filtre, eau chaude, air frais, chauffage
électrique, etc. ]

BOUTON DE REGLAGE HAUT

Utilisé pour augmenter la température définie;

Il augmente les valeurs lors du réglage.

BOUTON DE REGLAGE BAS

Utilisé pour baisser la température définie;
Il réduit les valeurs lors du réglage.

ECRAN D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Utilisé pour afficher les écrans d'indicateurs.




Présentation du contréleur filaire

~ ™

Ecran LCD
Réglage de la température
Indicateur d'srreur Plage de température limite
. . Contrle des congés
Paramétrage d'adresse Indicateur de dégivrage

Contréle central

TEMP. ambiante
TEMP. Eau chaude:

’— Indicateur de fonctionnement du compresseur

It o ° e |6 o ug o
! :
Mode Refroidissementﬁ'* "‘ @ f /i/ =] i %‘ - Humidité relative
1 [ )
! -, e, O Indicateur de verrouillage
Mode See—ro\%[ ‘ . ‘ . ‘ o/? E.;.._i_r tNettoya'?ehdu fir!tri
; - @’ -® g e lempérature en Fahrenhei
Mode VentiIateur-uniquementﬁl—ob‘q \ ‘ ' " ‘ o' "é‘ ',\0-7 Egﬁrggadqgﬁ
Loem, ‘ am “el °© . ;
Y - [ Température en Celsius
Mode Chauffage—————e ", (_—E %% &-—Chauffage électrique
1 fA\ 1@' KA I It b : Ventilation
Auto : /)l | 3 o Indicateur Veille
\(}hatqlff?ge du sol : N ? ” L
e @ 12347 oo 112684567
| opp !IRUZIZ0Z | SR TV 0 0
i (4 . (] '] °

\ /

Indicateur Minuterie-

Indicateur du groupe de minuterie

Indicateur du jour de la semaine
L—Indicateur de la direction du flux de l'air gauche / droite
Indicateur de la direction du flux de I'air haut / bas
Vitesse du ventilateur
Horloge

Indicateur Minuterie ON

Indicateur Minuterie OFF

Remarque:

1. Aux fins de cette explication, toutes les parties de I'affichage sont affichées. En cours de fonctionnement,
seuls les éléments pertinents seront affichés.

2. Les fonctions de chauffage et de chauffage électrique ne sont pas disponibles sur les modéles congus
uniquement pour refroidissement.

3. La direction de l'air, le nettoyage du filtre, 'eau chaude, le chauffage du sol, la ventilation, le chauffage
électrique, etc. ne sont disponibles que pour des modéles spécifiques. Pour plus de détails, reportez-vous
au manuel d'utilisation.

4. ERREUR et maintenance, réglage de I'adresse, controle centrale, Plage limite de TEMP., la température

w Fahrenheit doit étre configurée par l'installateur ou un personnel autorisé.
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Opération de base

/Ce contréleur filaire doit étre utilisé avec le climatiseur, il peut étre utilisé pour le \
refroidissement, le chauffage, le séchage et le ventilateur, etc. Pour d'autres fonctions
et réglages, veuillez se référer a l'opération spécifique dans ce manuel.

4 1.0N/OFF

<pour démarrer le fonctionnement>

Appuyez sur le bouton ON/OFF, le voyant ON
s'allume /, l'appareil démarre.

<pour arréter le fonctionnement>

Appuyez a nouveau sur le bouton ON/ OFF, le
voyant ON s'éteint, 'appareil s'arréte.
Maintenez le bouton « ON / OFF » enfoncé
pendant plus de 3 secondes, l'appareil passera
en état d'arrét complet.

(I'unité intérieure s'arréte, la minuterie ne peut
pas étre activee, seule la mise en marche
manuelle), la sonnerie retentit 4 fois..

2. Réglage du mode
Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner le mode de fonctionnement.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton MODE, le mode de fonctionnement
change dans l'ordre suivant: .
b B
REFROIDISSEMENT SEC  VENTILATEUR UNIQ CHAUFFAGE  AUTO

Remarque:Le mode AUTO n'est pas valide pour les modéles sans mode AUTO lors du réglage.
Le mode CHAUFFAGE n'est pas valide pour les types uniquement pour
refroidissement ou des climatiseurs interdits de chauffage.

3.Réglage de la température

Dans les conditions ON ou ETEINT ou la fonction MINUTERIE ON est en marche,appuyez sur
le bouton « & » ou «¥ » pour entrer dans le mode de réglage de la température

Chaque fois le bouton « & » est appuyé, le réglage de la température augmente de 1°F/°C;
Chaque fois le bouton «w » est appuyé, le réglage de la température baisse de 1°F/°C;

Plage de réglage de la température
REFROIDISSEMENT, CHAUFFAGE SEC, AUTO 61°F~86°F(16°C~30°C)

VENTILATEUR UNIQ Indisponible pour le réglage

Remarque:1. Le mode chauffage n'est PAS disponible pour le climatiseur congu uniquement pour refroidissement.
2. La plage de réglage par défaut dépend de I'unité intérieure, et pour certains climatiseurs, il est entre
64 °F et 90°F(18 °C et 32 °C) par défaut.
3. La plage de réglage peut étre modifiée par un personnel professionnel, et pour des opérations
détaillées, veuillez contacter le service d'installation / le centre de service aprés-vente.
4. Lorsque la température définie atteint les limites supérieure ou inférieure, I'icone «{» s'affiche sur
\ I'écran LCD, la température de réglage n‘augmente ni ne diminue pas. /
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Opération de base

4, Réglage Vitesse du ventilateur \
Dans les conditions ON ou ETEINT ou la fonction MINUTERIE ON est en marche, appuyez sur le
Bouton « VENTILATEUR » pour régler la vitesse du ventilateur.

La vitesse du ventilateur changera dans l'ordre suivant;

s — ol -l -
FAIBLE MOYEN HAUTE AUTO (Les indicateurs seront éclairés de
|

maniére circulaire dans le sens de la fleche)

Remarque: La vitesse du ventilateur AUTO n'est pas valide pour le mode « VENTILATEUR ».
La vitesse du ventilateur AUTO est le réglage par défaut en mode SEC,
désactivant le réglage.

5. Réglage d'oscillation du flux d'air

Dans les conditions ON ou ETEINT ou la fonction MINUTERIE ON est en marche, appuyez

sur le Bouton « OSCILLATION » pour régler la direction du flux d'air.

Le réglage de la direction du flux d'air change dans la séquence suivante par défaut:

N > - ,/. —>  Pas dlaffichage
K
Belencementdu flrdirbeut s - Belencement u un i gauche dggile Bexereidiic  Aucun
? alr haut  bas fgauche / drote

Remarque:1. Cette fonction est uniquement applicable aux climatiseurs avec la fonction
d'oscillation.
2, = 5 sont uniquement disponibles pour certains modéles.




Configuration de la fonction

/Mc |I\/Iode Super

La capacité maximale de refroidissement / chauffage peut étre
activée en mode super.

Comment l'activer:

Appuyez sur le bouton « A » pendant 3 secondes dans les
conditions ON pour activer le mode super.

L'unité intérieure fonctionnera a la vitesse la plus rapide du ventilateur et licone < yll clignotera a I'écran.
Si vous utilisez le mode Super en mode REFROIDISSEMENT, SEC et VENTILATEUR UNIQUEMENT,
['unité passe automatiquement en mode de refroidissement forcé avec la température de réglage la

plus basse ou passe en mode chauffage forcé avec la température de réglage la plus élevée en mode
chauffage.

Comment annuler:

Appuyez sur le bouton « ON / OFF » / « MODE » / « SLEEP » / « FAN » pour sortir immédiatement.
Remarque:

Pour les unités intérieures sans fonction de vitesse max. du ventilateur, il sera réglé pour fonctionner a vitesse
élevée du ventilateur en mode super, avec I'icone du mode de vitesse du ventilateur élevée AT 1l affichée.

|Mode Silencieux
Le fonctionnement en mode silencieux réduit le bruit en

maniére a rester silencieux pendant le fonctionnement la nuit.
Comment I'activer:
En mode REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE pendant le fonctionnement

de l'appareil, maintenez le bouton « ¥ » enfoncés pendant 5 secs pour activer e mode

Comment annuler:
Appuyez sur le bouton « ON / OFF » / « MODE » / « SLEEP » / « FAN » pour sortr.

Remarque:
Pour les unités intérieures sans fonction de vitesse trés basse du ventilateur, il sera réglé pour fonctionner a vitesse
basse du ventilateur en mode silencieux, avec I'icone du mode de vitesse du ventilateur basse ujs. affichée.

[Chauffage électrique auxiliaire

Dans les conditions ON ou ETEINT ol la fonction MINUTERIE

ACTIVEE est en marche et lorsque le climatiseur est en mode =
chauffage, appuyez sur le bouton « ADD. FONC. » pour W ‘
sélectionner manuellement les fonctions de chauffage swwe fan
électrique auxiliaire. FUNC. -

Lorsque la fonction de chauffage électrique auxiliaire est activée,

licone i s'allume et s'allumera et s'éteindra en fonction de I'tat actuel

au bout de 5 minutes (le chauffage électrique peut ne pas s'allumer si la condition de controle inteme n'est pas remplie).
Lorsque la fonction de chauffage électrique auxiliaire est désactivée, licone s disparait et la fonction de chauffage

électrique est immédiatement désactivée.

Remarque:

1. Cette fonction est uniquement disponible pour les climatiseurs avec chauffage électrique auxiliaire et ne peut étre
sélectionnée qu'en mode chauffage.

2. Si vous ne configurez pas manuellement la fonction de chauffage auxiliaire, cette fonction démarrera ou s'annulera
automatiquement en fonction de la température ambiante extérieure et d'autres conditions par défaut.

3. Le réglage manuel du chauffage auxiliaire sera annulé apres les opérations telles que changement de mode, coupure

% courant, ON / OFF, efc.
8




Configuration de la fonction

(o
|Mode veille

Avec la fonction veille, le climatiseur fonctionnera dans
le mode veille confortable pour améliorer le confort

Comment I'activer:

Appuyez sur le bouton « VEILLE » Eiendant 5 secondes lorsque I'appareil est en marche pour
régler la fonction de veille. L'icone \& sera affichée sur I'écran LCD, indiquant que le mode
veille est activé.

Comment annuler:

Appuyez & nouveau sur le bouton « VEILLE » pour annuler la fonction de veille. L'icone &
disparaitra de I'écran LCD, indiquant que le mode veille a été désactivé.

CONNAISSANCE:

Si vous souhaitez modifier I'heure de désactivation en mode VEILLE, veuillez également régler

« MINUTERIE OFF ». Pour un fonctionnement détaillé, reportez-vous au réglage « MINUTERIE OFF ».
Remarque:

La fonction de veille n'est pas applicable en mode VENTILATEUR UNIQ et en mode AUTO.
Pour certains types de climatiseurs, la valeur de la température définie affichée en mode veille peut ne pas
changer parallelement a la modification de la température définie.

|Verroui||age Bouton

Une fois le réglage du contréleur filaire terming, verrouillez .M -m
les boutons pour éviter toute erreur d'opération par des enfants @
et d'autres personnes. Toutes les opérations sont désactivées ‘

aprés que la fonction de verrouillage des boutons a été définie.

Comment |'activer:

Appuyez sur le bouton « ENTRER» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction de
verrouillage des boutons. L'icone @ s'affiche sur I'écran LCD.

Comment annuler:

Appuyez de nouveau sur le bouton « ENTRER» pendant 3 secondes pour déverrouiller les boutons et l'icone
& disparaitra de 'écran LCD.

Remarque: . X . ) X
Pour le verrouillage des boutons effectué par le controleur inmédiatement supérieur du contrdleur central, il ne

peut pas étre annulé et ne peut étre déverrouillé que par le contréleur central.




Configuration de la fonction

2

| Réglage de I'horloge )
En cas de perte d'horloge due au premier démarrage et a I'arrét prolongé, il est nécessaire de
régler I'horloge.

Méthode de réglage:

1 Aprés le démarrage, tous les indicateurs des jours de la semaine
et de I'horloge clignotent sur I'écran d'affichage.

2 Appuyez sur les touches « & » et « W » pour régler i
respectivement les valeurs de jours de la semaine, les heures et
les minutes. Indicateur des jours
3 Appuyez sur le bouton « ENTRER» pour confirmer le réglage. Les Horloge® ' ** ™"
indicateurs des jours de la semaine, des heures et des minutes

cessent de clignoter, puis le réglage est terminé.

Remarque:
Si vous maintenez enfoncé le bouton « A / ¥ », la valeur augmente continuellement et rapidement.

| Correction d'horloge

Lorsque la valeur de I'horloge n'est pas cohérente avec I'heure réelle,
I'horloge doit étre réglée. Méthode de réglage:

Maintenez enfoncé le bouton « ON / OFF » pendant 3
secondes, le controleur filaire s'éteindra et maintenez enfoncé
le bouton « MINUTEIRE/HORLOGE » pendant 3 secondes,
il passera en mode de correction de I'horloge.Réglez I'horloge
dans l'ordre suivant:
D¢ () 0T
oz

1234567 —» —> D]

Jours de la semaine Heures Minutes

1 Tout d'abord, le curseur situé juste au-dessus des jours de la semaine
clignotera, puis vous pourrez appuyer sur les boutons « A » (Plus)et« ¥ »
(Moins) pour régler la date désirée, jeudiq 2 3 4 5 6 7 par exemple, puis appuyez sur le bouton
« ENTRER » pour confirmer les réglages.
2 Ensuite, l'icdne de réglage des heures :—:: « clignotera successivement, puis vous pourrez
appuyer sur les boutons « A » (Plus) et « ¥ » (Moins) pour régler I'neure souhaitée,
puis sur le bouton « ENTRER » pour confirmer les réglages.
3 Enfin, vous passez au réglage des minutes par la suite (la méthode de réglage est la méme
que pour les heures).
Les icones cesseront de clignoter une fois que le réglage de correction de I'horloge est terminé.

Remarque:
Si vous maintenez enfoncé le bouton « A / ¥ », la valeur augmente continuellement
et rapidement.
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Configuration de la fonction

/WINUTERIE Simple ON  (indisponible dans le réglage de la minuterie hebdomadaire) \
Comment I'activer:

1 Appuyez sur le bouton « MINUTERIE / HORLOGE » quand =
I'appareil est ETEINT, l'icone @) et la minuterie sur l'indicateur
« S'ACTIVE » et s'affiche sur I'écran LCD, « ON » et le réglage JonE
de I'heure de la minuterie clignotent.

2 Appuyez sur « A » (Plus) et sur le bouton « ¥ » (Moins) pour
régler I'heure.Chaque fois que vous appuyez sur le bouton
« A », le réglage de I'heure augmente de 1h.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « ¥ », le réglage
de I'heure diminue de 1h.ll peut étre réglé de 1h a 24h et la i —— i
résolution du réglage de I'neure est de 1 heure. ' o EOiirzeeser |

3 Appuyez sur le bouton « ENTRER» lorsque vous atteignez Réglage heure MINUTERIE ON
I'heure souhaitée.Apres le fonctionnement, I'affichage revient a
I'affichage précédent avant que la minuterie ne soit réglée et i

TIMER/CLOCK

S

- |

o ) : . o i 2lON1234567 |
l'indicateur « Minuterie» apparait dans le coin inférieur gauche 0 - ‘
de I'écran. Affichage de I'état MINUTERIE ON
Vous pouvez appuyer sur le bouton « ANNULER » a tout

moment pour annuler le réglage de la minuterie et sortir | @ NI 1234567 i
du menu. ‘ B
Vous pouvez appuyer sur le bouton « MINUTERIE / HORLOGE » Temps restant MINUTERIE ON

pour annuler le réglage actuel et sortir du menu.

Interrogation MINUTERIE Simple ON

Appuyez a nouveau sur le bouton « MINUTERIE» aprés que la MINUTERIE est ON pour afficher
le reste du temps. Comme indiqué sur la figure, cela indique que I'appareil va étre mis en marche
aprés 58 minutes. 30s sans aucune opération vous sortira du menu.

MINUTERIE Simp|e OFF (indisponible dans le réglage de la minuterie hebdomadaire )
Opération:

1 Appuyez sur le bouton « MINUTERIE / HORLOGE » quand
I'appareil est en marche, l'icone @ et lindicateur de la désactivation -
TIMER/CLOCK MODE

de la minuterie est sur « OFF » et affiche sur I'écran LCD, « OFF » et
le réglage de I'heure de la minuterie clignotent.

2 Appuyez sur « A » (Plus) et sur « ¥ » (Moins) pour régler I'heure.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « A », le réglage de
I'heure augmente de 1h.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « ¥ », le réglage de
I'heure diminue de 1h.ll peut étre réglé de 1h & 24h et la résolution

du réglage de I'heure est de 1 heure. o) e EE1 234567 i
3 Appuyez sur le bouton « ENTRER» lorsque vous atteignez I'heure
souhaitée. Réglage heure MINUTERIE OFF

Aprés le fonctionnement, I'affichage revient a I'affichage précédent
avant la désactivation de la minuterie et l'indicateur « Minuterie»

apparait dans le coin inférieur gauche de I'écran. P ornm1 234567 |
Interrogation MINUTERIE Simple OFF ‘ - !
Vous pouvez appuyer sur le bouton « ANNULER » a tout moment Affichage de I'¢tat MINUTERIE OFF
pour annuler le réglage de la désactivation de la minuterie et sortir

du menu. i p—— |
Vous pouvez appuyer sur le bouton « MINUTERIE / HORLOGE » 1O o 2 1234567

pour annuler le réglage actuel et sortir du menu. Temps restant MINUTERIE OFF
Appuyez a nouveau sur le bouton « MINUTERIE» aprés que la
désactivation de la MINUTERIE est réglée pour afficher le reste du temps.
Comme indiqué sur la figure, cela indique que I'appareil va s'éteindre aprés 58 minutes.
30s sans aucune opération vous sortira du menu.
Remarque:Les fonctions MINUTERIE ON / OFF ne peuvent pas étre configurées en méme temps.

Si vous envisagez utiliser la fonction MINUTERIE ON / OFF ultérieurement, veuillez utiliser la
fonction MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

N /
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Configuration de la fonction
/I Minuterie hebdomadaire \

La minuterie hebdomadaire peut étre utilisée pour activer / désactiver I'heure respectivement
pendant sept jours par semaine. Le climatiseur peut étre activé / désactivé a I'heure préréglée
tous les jours, sans contréle manuel. Le climatiseur peut étre activé / désactivé
automatiquement

avant de vous réveiller le matin, de rentrer chez vous ou de dormir la nuit.

La minuterie hebdomadaire peut étre activée / désactivée pour quatre groupes au maximum,
les quatre groupes pouvant étre assignés a n'importe quel jour de maniére réguliere.
Remarque: Veuillez régler I'horloge correctement avant la programmation hebdomadaire.

Procédure de fonctionnement
DEMARRER (ON / OFF)

l Maintenez le bouton « MINUTERIE / HORLOGE » enfoncé pendant 3 secondes

ou . -
------------- O1> N . N - orr 1-- P»1234567
~ SELECTION DE GROUPE  HEURE MINUTERIE ON MINUTE MINUTERIE ON HEURE MINUTERIE OFF MINUTE MINUTERIE OFF SELECTION DE JOUR
ey
S APPUYEZ SUR « MINUTERIE / HORLOGE » |
5 v
Sig. 0l ON . -
§ it 2> . > e o D P .. Pi234567
2
% SELECTION DE GROUPE HEURE MINUTERIE ON MINUTE MINUTERIE ON HEURE MINUTERIE OFF MINUTE MINUTERIE OFF SELECTION DE JOUR
w I APPUYEZ SUR « MINUTERIE / HORLOGE »
o
1.
T g W ON . ON .__ " e
g< ’ @3—> > : —» orr - > oFF 1= - —»> 1234567
i SELECTIONDE GROUPE  HEURE MINUTERIE ON MINUTE MINUTERIE ON HEURE MINUTERIE OFF MINUTE MINUTERIE OFF SELECTION DE JOUR
=
= I APPUYEZ SUR « MINUTERIE / HORLOGE » |
5 v
S i 0U oN . bt
%4 -------- @4 —» N . == P -i P oFF 1= —» 1234567
a . HEURE MINUTERIE ON MINUTE MINUTERIE ON F
§>’~ SELECTION DE GROUPE HEURE MINUTERIE OFF MINUTE MINUTERIE OFF SELECTION DE JOUR
=<
2
X Appuyez sur le bouton « ENTRER »
v Remarque: — pour la prochaine étape
QUITTER Appuyez sur le bouton « A ou W » pour
sélectionner le groupe suivant
Procédure de réglage de la minuterie hebdomadaire
Opération:

1 Appuyez sur le bouton « MINUTERIE / HORLOGE » pendant
3 secondes pour activer le réglage de la minuterie hebdomadaire,
licone €@ apparait sur 'écran et le numéro de groupe
commence a scintiller.Suivez la séquence ci-dessous jusqu'au
prochain réglage:

I R e Tl P 2 PEPETY)

SELECTIONDE GROUPE~ HEURE MINUTERIE ON MINUTEMINUTERIE ON HEURE MINUTERIE OFF MINUTE MINUTERIE OFF SELECTION DEJOUR

Le premier numéro de groupe de la minuterie 1 clignote, appuyez sur le
bouton « ENTRER», )
@trez le réglage de la MINUTERIE ACTIVEE. /
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Configuration de la fonction

(L'heure de la Minuterie clignote, appuyez sur « A » (Plus)ou « ¥ » \
(moins) pour sélectionner la durée souhaitée. Py . T2ssser|
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « A » augmente le temps ' /
de 1. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « ¥ » diminue le Sélection du groupe de minuteriel
temps de 1. f - = )
En maintenant le bouton « A/ ¥ » enfonc, la valeur augmente | 01 cim-Tzsdser

continuellement et rapidement. Régler MINUTERIE ON
Une fois que I'neure de la minuterie est réglée, appuyez sur le bouton
« ENTRER » pour revenir au réglage des minutes de la minuterie ON.
Si vous n'avez pas besoin du réglage de désactivation, appuyez sur le
bouton ANNULER pour I'annuler.
3 Le réglage de la désactivation de la minuterie est identique a celui de son
activation. 1 - !
4 Une fois le réglage MINUTERIE ON / OFF terminé, appuyez sur |01 momniEeeser)
« A » (Plus)/ « ¥ » (Moins) pour sélectionner le jour souhaité, appuyez Régler MINUTERIE OFF
sur le bouton « ENTRER » pour le confirmer ou sur le bouton « ANNULER »
pour annuler. Le jour sélectionné sera marqué par « » -+
Parexemple, 1 2 3 4 5 6 Tmontre que les 7 jours de la semaine Coq 1234367 |
sont toutes effectives. L SO /

Sélection du jour MINUTERIE

5 Continuez le réglage du groupe 2, répétez la méme procédure de réglage comme pour le groupe
1.Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie de quatre groupes au maximum.

6 Vous pouvez quitter le réglage MINUTERIE HEBDOMADAIRE en appuyant sur le bouton
« MINUTERIE / HORLOGE » ou « ON / OFF » lorsque le numéro de groupe scintille.

Interrogation du chronométrage hebdomadaire

Lorsque la fonction de minuterie hebdomadaire est disponible, il entrera dans I'interrogation

de synchronisation hebdomadaire si vous appuyez sur le bouton « MINUTERIE / HORLOGE ».
Appuyez sur le bouton d'ajout « A » ou sur le bouton de suppression « ¥ » pour connaitre le moment
de la minuterie précédent ou suivant.

Remarque:

Si vous devez voyager pour quelques jours apres le réglage de la minuterie hebdomadaire, le minuteur ON / OFF n'est pas autorisé a
fonctionner et continue a fonctionner aprés votre retour.

Vous pouvez maintenir le bouton « ON / OFF » enfoncé pendant 3 secondes pour I'activer complétement.

A ce moment, la durée hebdomadaire réglée peut encore étre économisée, mais le climatiseur ne fonctionnera pas.

La résolution du réglage de la minuterie hebdomadaire est de 1 minute. Le signal d'activation / désactivation de la minuterie est effectif dans
la minute qui suit.
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Autres fonctions

| Sélection de I'indicateur de sonnerie

La sonnerie par défaut indique quand l'opération est
en cours. Si nécessaire, maintenez le bouton

« VENTILATEUR» enfoncé pendant 3 secondes.

La sonnerie retentit 4 fois, indiquant que le réglage
a été modifié avec succes. Si nécessaire, revenez
a l'état précédent, répétez les étapes ci-dessus.

Variateur de luminosité

Ecran lumineux par défaut. Si vous voulez que I'écran
soit plus sombre, maintenez le bouton « MODE»
enfoncé pendant 3 secondes. La sonnerie retentit

4 fois, indiquant que le réglage a été modifié avec
succes. Si nécessaire, revenez a I'état précédent,
répétez les étapes ci-dessus.

Réinitialisation nettoyage filtre

(disponible pour les modéles équipés de la fonction de nettoyage
de filtre automatique, seul le personnel professionnel doit utiliser

cette fonction).

Lorsque $# s'affiche sur I'écran LCD, il signifie que le

filtre doit &tre nettoyé. m
Veuillez contacter le personnel professionnel pour

effectuer le nettoyage. Apres le nettoyage, appuyez

sur le bouton « ANNULER » pendant 3 secondes pour

réinitialiser le message d'avertissement.

Remarque:

La notification NETTOYAGE FILTRE n'est disponible que pour certains modéles.

Pour plus de détails, se référer au manuel de I'unité intérieure.

Rassurez-vous d'arréter I'opération et d'éteindre I'alimentation avant d'effectuer un nettoyage.
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Entretien, dépannage et service aprés-vente

CEr

ntretien

@ Essuyez I'écran LCD ou le boitier du contréleur avec un chiffon sec.

@ Si la saleté sur la surface ne peut pas étre enlevée, trempez le chiffon dans un
détergent neutre dilué avec de I'eau, pressez le chiffon fermement et nettoyez
la surface. Essuyez la surface avec un chiffon sec.

@ N'utilisez pas de diluant, de solvants organiques ou d'acide concentré.

Dépannage et service aprés-vente

f : ,
3 £ = Indicateur d'erreur
} -

I

i '- ’-‘ Code d'erreur

1 _S7 _\

|

I

: Sl

! 001234567

| J

Lorsque le climatiseur fonctionne mal, fs'affiche sur I'écran LCD, indiquant qu'une
erreur s'est produite. Veuillez consulter votre revendeur local ou le service apres-vente.
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Installation de la Télécommande Filaire

/@fication des accessoires
Vérifiez si les accessoires suivants sont inclus avec l'unité avant linstallation:

Manuel d'installation|  Vis auto- . Cable de
& d'utilisation taraudeuses Vis a bois connexion

i be——d

(1pc ) (2pcs) (2pcs) (1pc)

Comment procéder avec l'installation
1. Sélection de I'emplacement d'installation.
Veuillez choisir le lieu d'installation en respectant les mesures de sécurité.

2. Percez un trou a travers le mur pour faire passer le cordon du contréleur filaire.
(Si les fils sont retirés par l'arriére.)

Unité: pouce (mm)

Vue extérieure du contréleur filaire

@ 1/3~2/5(8-10

Veuillez suivre la figure a gauche pour percer les trous,
pour que trou supérieur & travers le mur soit orienté vers
le petit trou inférieur.

=4 A
PR e
e /

191485)

Trou a travers le mur (inférieur)
@ 1/3~2/5 (8-10)

Remarque:
Si le trou traversant est trop grand ou s'il s'écarte de I'emplacement spécifié, il peut étre exposeé.

3. Retrait du capot supérieur du contréleur filaire.

Couvercle supérieur du contrdleur filaire.

Tournevis

Couvercle inférieur du contrdleur filaire.

Insérez le tournevis a fente dans les fentes et tournez-le
doucement pour retirer le couvercle supérieur.

Remarque:
La carte de contrdle du contréleur filaire est placée sur le couvercle
supérieur. Protégez-le contre les rayures lors du démontage et de l'installation!
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Installation de la Télécommande Filaire

Gassez le cordon de connexion du controleur hors de la  partie inférieure du boitier. \
Il'y a deux fagons de passer le cordon de la télécommande, veuillez choisir en fonction de la situation réelle de
I'emplacement.

Sortie supérieure

Taille du cordon de
connexion :

4x24AWG

Taille du cordon
de connexion :
4x24AWG

Bornier du controleur filaire
(4 broches)

Bormer du contrdleur filaire
(4 broches)

Raccorder le bornier du contréleur filaire avec le bornier intérieur a l'aide d'un cordon de raccordement.
Pour plus de détails, se reporter au schéma de céblage intérieur.
Veuillez fixer fermement le cordon de connexion apres la connexion.
Afin d'éviter que de I'eau, des insectes, etc. ne pénétrent dans la sortie du cable, veuillez sceller I'entrée avec du
mastic (fourni sur le terrain).
6. Fixation du boitier inférieur
@ Pour une installation directe sur le mur
Veuillez fixer le boitier inférieur avec des vis a bois (2pcs) fournies avec les accessoires.

Vis a bois

@ Pour l'installation sur la boite de commutation
Veuillez fixer le boitier inférieur avec des vis auto-taraudeuses (2pcs) fournies avec les accessoires.

(3
(Dt /
Vis auto-taraudeuses Vis auto-taraudeuses .
&) ©
(34
(3 d
\ Boite de commutation standard Boite de commutation de petite taille /
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Installation de la Télécommande Filaire
P/aramétres personnalisés N

Les paramétres internes du contrbleur filaire peuvent étre réglés avec les conditions d'utilisation réelles.
Le catalogue des paramétres de personnalisation est représenté comme suit:

Code de
paramétrage Code de paramétrage personnalisé Description Remarques
personnalisé
01 Démarrage
03 Code de paramétrage personnalisé Rétablir les valeurs par défaut
) . aol}%t;llgggmmande/bouton-poussmr
Le réglage de fonctionnement par - [1_Raservé :
05 télécommande / boutons, estil  |o-Bouton interdit ;
autorisé ou non 3-Télécommande/bouton interdit
125- Controle a distance interdit.
; i T 0- Afficher la température réglée
Réglage d'affichage de l'unité de - . ] A
06 . 1-Afficher la température ambiante a
mesure de température lintarieur Loréglage
07 Temperature measurement unit  0-Affichage en degré Celsius; d'usinepar
display setting 1-Affichage en degré Fahrenheit défautc'est 0
A - 0- Climatiseur de type pompe a chaleur;
08 Reglageucrj‘tia L%fl[ggtssement 1- Climatiseur uniquement pour
q refroidissement
Réglage de la révision des limites de | _ e ;
10 fempérature 0O-Interdit ; 1-Permis
Réglage en fonction de la température| _ T :
11 ambiante 0O-Interdit ; 1-Permis
Code de paramétrage personnalisé
Code de fonction

1 Press and hold “ADD. Appuyez et maintenez le bouton « ADD. FONC. » et "ON/OFF" en méme temps
pendant 3 secondes, pour accéder au mode de réglage personnalisé, et le code du parametre de réglage
personnalisé clignote a I'écran.

2 Appuyer sur le bouton « A » (plus) ou « W» (moins) pour sélectionner le code du paramétre personnalisé
a régler, et appuyez sur le bouton « ENTER » lorsque le code de fonction est affiché sur I'écran.

3 Appuyer sur le bouton « A » (plus) ou « W » (moins) pour sélectionner le code de fonction et appuyez sur
le bouton « ENTER » pour confirmer le réglage.

Comment sortir:
Appuyez sur « CANCEL » pour quitter quand un code de réglage personnalisé est affiché.

Paramétrage

L'affichage de la température ambiante du contréleur filaire, la limite de la température réglée, la quantité maximale de

commande centrale et 'adresse peuvent étre modifiés si nécessaire. Avant de procéder Douanes, veuillez vérifier si ces

parametres peuvent étre modifiés. Pour plus de détails, voir Paramétres personnalisés.

|1. Correction de la température ambiante

Le réglage de la température ambiante est pour des cas particuliers (par exemple, 'emplacement d'installation est pres
Qmur en marbre): contrdleur filaire est reglé pour afficher la temperature ambiante, mais la température ambiante /

détectée est différente de la température ambiante réelle. Il est donc nécessaire de la corriger.
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Installation de la Télécommande Filaire

/

Correction de la température ambiante

Méthode de réglage:

1 Lorsquil est en position ETEINT, appuyez sur le bouton «A» ou « ¥ » pour afficher licone 1%.

2 Maintenez le bouton « ADD. FONC.» pendant 3 secondes, la sonnerie retentira quatre fois pour signaler qu'elle passe a I'état de
modification de a température ambiante. La valeur de la température ambiante et licone % clignotent en méme temps.

3 Appuyer sur la touche « A » (plus) ou la touche « ¥ » (moins) pour sélectionner la valeur de la température ambiante dans un
décalage de + 10 T / °C de la température actuelle, appuyer sur la touche «<ENTER » pour confirmer le réglage, sauvegardez le
réglage et quittez.

Comment annuler:

En mode de correction de la température ambiante, appuyez sur la touche « CANCEL» pour annuler la

correction et quitter le menu.Appuyez sur n'importe quel autre bouton (sauf le bouton MODE) pour quitter

directement de la correction de la température ambiante.

2. Réglage de la limite de température |

Plage de température par défaut est de (61 ~ 86) °F [(16-30) °C]. Vous pouvez modifier la plage de
réglage si nécessaire. Par exemple, en mode de refroidissement, la plage de réglage de la température
pourrait étre changée a (73-86)°F [(23 -30) °C; en mode chauffage, il peut étre changé a (61-73) °F
[(16-23) °C].La limite de température n'est efficace que pour les modes de refroidissement et de chauffage.
Méthode de réglage:

1 Lorsqu'il est en position ETEINT, appuyez sur les boutons « A » (plus) ou « ¥ » (moins) pour régler le
controleur filaire pour que 4 s'affiche.

2Maintenez le bouton « ADD. FONC.» pendant 3 secondes, la sonnerie retentira quatre fois pour signaler
qu'elle passe a I'état de réglage de la limite de la température.La valeur de la température limite du contréleur
filaire et son icone clignoteront.

3Appuyez sur le bouton « A » (plus) ou « ¥ » (moins) pour régler la valeur limite de température dans la
plage de (61 ~ 86) I [(16-30) "C], et si vous appuyez sur le bouton « MODE », il changera dans I'ordre
suivant: * > ‘21 > ,S, > o > @

REFROIDISSEMENT SEC VENTILATEUR  CHAUFFAGE AUTO

Appuyez sur le bouton « ENTER» pour enregistrer la modification et quitter. Aprés le réglage, I'icone de la
température limite et les icones de valeur numérique cesseront de clignoter.

Bien monter le couvercle supérieur

Alignez le couvercle supérieur avec le moraillon du couvercle inférieur du contréleur filaire, puis appuyez

sur le couvercle supérieur pour linsérer dans le couvercle inférieur. Apres l'installation, arrachez I'autocollant
de protection fixé sur I'afficheur du controleur filaire.
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Hisense
GEBRUIKS-= EN INSTALLATIEAINSTRUCTIES

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van deze Airconditioner. Lees de
handleiding aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen en
bewaar het voor toekomstig gebruik.






Welkom bij het gebruik van ons product!

Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens u gaat installeren!
Bewaar de handleiding na de installatie voor toekomstige referentie.
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Veiligheidsmaatregelen

KBelangrijke Mededeling \

® We voeren een beleid van voortdurende verbetering van het ontwerp en de prestaties van
producten.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.

@ Wij kunnen als onderneming niet anticiperen op elke mogelijke omstandigheid die een eventueel
risico zou kunnen veroorzaken.

@ Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming.
Signaalwoorden (GEVAAR, WAARSCHUWING en LET OP) worden gebruikt om niveaus van
ernst van het gevaar te identificeren.

@ Definities voor het identificeren van de gevarenniveaus worden hieronder met hun respectieve
signaalwoorden weergegeven.

A GEVAAR : Risico's of onveilige praktijken die ZULLEN leiden tot ernstige
persoonlijke verwondingen of de dood.

|AWAARSCHUW|NG | : Risico's of onveilige praktijken die KUNNEN leiden tot ernstige
persoonlijke verwondingen of de dood.

: Gevaren of onveilige praktijken die KUNNEN leiden tot geringe
letselschade of product- of eigendomsschade.

| A LET OP
OPMERKING :

@ Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

@ Indien u nog vragen heeft, neem contact op met uw distributeur of dealer.

@ Deze handleiding moet worden beschouwd als een permanent onderdeel van de
airconditioningapparatuur en moet erbij bewaard worden.

2. Productinspectie

@ Bij het ontvangen van dit product, moet u het inspecteren op eventuele transportschade.
Claims voor schade, hetzij zichtbaar of verborgen, moet onmiddellijk bij de
transportonderneming worden ingediend.

@ Zorg ervoor dat alle accessoires zijn meegeleverd met het apparaat volgens de accessoirelijst.

@ Controleer het modelnummer om te bepalen of deze correct zijn.

Het standaardgebruik van de unit wordt in deze handleiding uitgelegd.
Daarom wordt het gebruik van de unit anders dan beschreven in deze handleiding niet
aanbevolen.

@ Volg de lokale gedragslijnen en voorschriften bij het installeren van de bedrade
afstandsbediening.

@ Neem in voorkomende gevallen contact op met uw lokale agent.

Ons bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor het wijzigen van de apparatuur zonder
schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

3. Samenvatting omtrent de veiligheid

@ De gebruiker mag het apparaat niet installeren. Uitsluitend geautoriseerd personeel mag de
installatie doen, omdat onjuiste installatie persoonlijk letsel door brand of elektrische schokken
kan veroorzaken.

Deze producten zijn uitgerust met elektrische componenten, alleen geautoriseerd personeel
mag de installatie uitvoeren.

@ De veiligheidsinrichting in het apparaat mag niet worden aangeraakt of regelen. Anders kan dit
leiden tot een ernstige ongeval.

N _/




Veiligheidsmaatregelen

(Zorg ervoor dat u de hoofdstroomtoevoer onderbreekt voordat u het paneel voor reparatie \

opent.

@ Gebruik de gespecificeerde kabel [Max. toegestane lengte: 40m (131-1/4ft.)]. Sluit deze stevig
op de aansluitklemmen aan en vermijd de mantel.

@ Geen draadspanning aan op deze onderdelen uitoefenen. Anders kan het een elektrische
schok of brand enz. veroorzaken.

@ Installeer het apparaat op dusdanige wijze dat het in staat is het gewicht te dragen. Anders kan
het letsel veroorzaken indien het apparaat van de basis valt.
Na de installatie de elektrische voeding aansluiten en controleren op elektrische lekkage.

| A\ WAARSCHUWING

® Vermijd de volgende plaatsen voor installatie waar het apparaat mogelijk niet normaal werkt:
« Plaatsen met de aanwezigheid van olién.

« Plaatsen waar sulfidegas voorkomt, zoals warmwaterbronnen.

« Plaatsen met een brandbare omgeving.

« Zoute plaatsen zoals kustgebieden.

« Plaatsen met hoge temperaturen, elektrische signalen of viammen die tot hitte of brand
kunnen leiden.

« Waar er hoogfrequente of draadloze apparatuur is die storing kan veroorzaken.
 Vochtigheid of plek met wateroverstroming. Zodra het water de binnenkant van de bedrade
afstandsbediening binnenstroomt, kunnen elektrische schokken defecten aan elektronische
onderdelen worden veroorzaakt.

Het apparaat niet installeren of draden aansluiten alvorens u de handleiding hebt gelezen.
Het gebruik van spray zoals pesticiden, verf, haargel of andere giftige gassen binnen 1 meter
van het apparaat is verboden.

Indien de ELB (Elektrische Aardlek) of zekering problemen vertoont, raadpleegt u de
plaatselijke serviceprovider.

Plaats GEEN voorwerpen op het apparaat die niet te maken hebben met het apparaat.
Bescherm de bedrading, elektrische delen, enz. voor ratten en andere kleine dieren. Indien de
bedrading niet beschermd is, kunnen ratten aan de onbeschermde delen gaan knagen en in
het ergste geval, kan brand uitbreken.

De bedrading stevig bevestigen. Excessieve kracht kan kortsluiting veroorzaken.

Neem contact op met uw plaatselijke serviceprovider als de schakelkast of zekering vaak kapot
gaat.

| A LETOP

@ Installeer de binnenunit, buitenunit, bedrade afstandsbediening of kabels op minstens 3 meter
afstand van hoogfrequente elektrische signaalbronnen (zoals medische apparatuur).
Trap niet op producten en plaats er niets op.
Kies een plaats uit zoals hieronder beschreven om de bedrade afstandsbediening te installeren
om de TEMP. sensor normaal te laten functioneren.

A. Een plaats waar de gemiddelde kamertemperatuur kan worden gedetecteerd.

B. Een plaats die niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

C. Vermijdt u extreem warme of koude locaties.
® Speel niet met de bedrade afstandsbediening.

N /




Inleiding van de bedrade afstandsbediening
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Inleiding van de bedrade afstandsbediening

/

QOO P 9O O

@ on/oFF kNOP

@ ADD. FUNC. KNOP (niet voorzien op sommige modellen)

\

Het apparaat wordt gestart of gestopt wanneer deze knop wordt
ingedrukt.

START INDICATOR

Duidt aan dat het apparaat is ingeschakeld.

MODUSKNOP

Drukt u op deze knop om de bedieningsmodus te selecteren.

VENTILATORKNOP
Gebruikt om de ventilatorsnelheid in volgorde te selecteren van hoog-
automatisch-laag-gemiddeld-hoog.

DRAAIENKNORP (niet voorzien op sommige modellen)
Gebruikt voor het stoppen en starten van aanpassing van het draaien
van lamellen en instellen van de gewenste richting van de luchtstroom.

TIMER/KLOKKNOP

Gebruikt om de huidige tijd in te stellen of de timer in of uit te schakelen.

SLAAPKNOP

Gebruikt om de Sleep Modus bewerking in te stellen of te annuleren.

INVOERKNOP

Deze worden gebruikt voor het bevestigen van instellingen.
ANNULEERKNOP

Deze wordt gebruikt voor het annuleren van instellingen.

Deze wordt gebruikt voor het instellen voor filterreiniging, heet water,
verse lucht, elektrische verwarmer, enz.

VERHOGEN INSTELLINGSKNOP

Deze wordt gebruikt voor het verhogen van de ingestelde temperatuur;
Het verhoogt de waarden wanneer deze wordt ingesteld.

VERLAGEN INSTELLINGSKNOP

Deze wordt gebruikt voor het verlagen van de ingestelde temperatuur;
Het verlaagt de waarden wanneer deze wordt ingesteld.

VLOEIBAAR KRISTAL DISPLAY(LCD) SCHERM

Gebruikt voor de weergave van aanduidingsschermen.
GEINTEGREERDE INFRAROOD SIGNAALONTVANGER

Deze wordt gebruikt voor het ontvangen van het infrarood signaal.




Inleiding van de bedrade afstandsbediening

s ™

LCD-scherm

Temperatuurinstelling
Temp Bereik Limiet

Foutindicatie

Huis Verlaten Besturing
Adresinstelling

Ontdooien indicator
Centrale
Besturingsinrichting Comp Start Indicator
Kamer TEMP. ————— ]
Heet Water TEMP.
/ ®

Relatieve Vochtigheid
Vergrendelde Indicator

Koelen Modus —— @ * A é ’f“ ‘./i/ ﬁ]

Drogen Modus ——————e ‘ / 0ﬁ ‘ ." ." %
O
- - a» -

Alleen ventilator — @ %3 .'\ ‘ ' ‘ ' ‘ °
Modus AL \1/” \ B

*

°
Verwarmingsm —_o" . .
oo

e
e
D

Filter Reinigen
Fahrenheit Temperatuur

Heet Water
Lucht Spoelen
Celsius Temperatuur

Elektrische Verwarmer

3
g

G oY 100N o

odus {.\ b 4 Ventilatie
Auto \A) l@ e Slaap Indicator
Vloerverwarming []
Ventilator v v v ww

@ 1234 834567

o o o 0 o
e [ [ )

Timer Aanduiding
Timer Groep Aanduiding — |

Dag of Week Indicator

Linker/Rechter Luchtrichting Indicator
Omhoog/Omlaag Luchtrichting Indicator

Timer ON Aanduiding

Ventilatorsnelheid
Klok

Timer UIT indicator

OPMERKING:

1. Ter verduidelijking worden alle delen van het display getoond. Tijdens de
daadwerkelijke bediening worden alleen de relevante items weergegeven.

2. De verwarming- en elektrische verwarmingsfunctie zijn niet verkrijgbaar bij
modellen met alleen koeling.

3. Luchtrichting, Filter Reinigen, Heet Water, Vloerverwarming, Filter Reinigen,
Ventilatie, Elektrische Verwarmen enz., zijn uitsluitend beschikbaar voor
speciale modellen, voor meer informatie raadpleegt u de
bedieningshandleiding.

4. ERROR en Onderhoud, Adresinstelling, Centrale Bedieningsinrichting, TEMP.
Limiet bereik,Fahrenheit-temperatuur moet worden ingesteld door een

\installateur of geautoriseerd persoon. /
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Basisbediening

Deze bedrade afstandsbediening moet worden gebruikt met de airconditioner, het kan worden gebruikt
voor koelen, verwarmen, drogen en ventileren enz. VVoor overige functies en instellingen verwijzen we u
naar de specifieke bediening in deze handleiding.

4 1. IN- en UIT schakelen

<om de werking te starten>

Druk op de ON/OFF [Aan/Uit] knop, de ON lamp
gaat branden, het apparaat zal worden gestart.
<om de werking te Stoppen>

Druk nogmaals op de ON/OFF [Aan/Uit] knop, de
ON lamp gaat uit, het apparaat zal worden
gestopt. Houd de “ON/OFF” [Aan/Uit] knop voor
meer dan 3 seconden naar beneden gedrukt, het
apparaat zal in zijn geheel worden uitgeschakeld.
(binnenunit stopt, de timer ON voor starten kan
niet worden gebruikt, uitsluitend handmatig
starten), de zoemer piept 4 keer.

2. Modus instelling

Druk op de knop “MODE” om de bedieningsmodus te selecteren.

ledere keer als de MODUS knop wordt ingedrukt , zal de werkingsmodus wijzigen in de volgorde zoals
hierna beschreven:

R L

ALLEEN
VERWARMEN AUTO
KOELEN DROGEN VENTILATOR

t |
OPMERKING: AUTO modus is voor sommige modellen zonder AUTO modus niet beschikbaar wanneer
ingesteld.
VERWARMEN modus is voor sommige alleen koelen types of verwarming-verboden
airconditioners niet beschikbaar.
3. Temperatuur instelling
Bij de ON condities of bij de OFF condities waar de TIMER ON [Timer Aan] functie is ingeschakeld,
drukt u op de “A " knop of de “V¥ ” knop om de temperatuurinstellingsstatus te openen.
Elke keer dat de “ A ” knop wordt ingedrukt, zal de temperatuur instelling stijgen met 1°F / 1°C;
Elke keer dat de * ¥ ” knop wordt ingedrukt, zal de temperatuur instelling dalen met 1°F / 1°C.

Temperatuurinstelling bereik
KOELEN, VERWARMEN, DROGEN, AUTO | 61°F~86°F(16°C~30°C)

ALLEEN VENTILATOR Niet beschikbaar voor deze instelling

OPMERKING: 1. Verwarmenmodus is niet beschikbaar voor alleen koelen airconditioners.

2. Het standaard instellingsbereik is afhankelijk van de binnenunit, en voor bepaalde
airconditioners, het is 64°F -90°F (18°C -32°C) als standaard.

3. Het instellingsbereik kan worden gewijzigd door professionele technici, en voor
gedetailleerde bewerkingen, gaarne contact opnemen met de installatiedienst/after-
sales servicecentrum.

4. Wanneer de ingestelde temperatuur de boven- of ondergrens bereikt wordt, “4”
pictogram op het LCD weergegeven, de ingestelde temperatuur zal niet meer stijgen
of dalen..



Basisbediening

Gnstelling ventilatorsnelheid \

Bij de ON condities of bij de OFF condities waar de TIMER ON [Timer Aan] functie is

ingeschakeld, drukt u op de “FAN” [Ventilator] knop om de snelheid van de ventilator aan te
passen.

De ventilatorsnelheid wordt gewijzigd in volgorde:

— ol -l —

LAGE STAND GEMIDDELDE STAND ~ HOGE STAND AUTO (De indicatoren worden
cirkelvormig verlicht in de
f | richting van de pill)

OPMERKING: AUTO ventilatorsnelheid is niet beschikbaar voor de “FAN” modus.
De AUTO ventilatorsnelheid is de standaardinstelling in de modus
DROGEN en kan niet worden aangepast.
5. Instellen luchtstroomzwenking
Bij de ON condities of bij de OFF condities waar de TIMER ON [Timer Aan] functie is
ingeschakeld, drukt u op de “SWING” [Draai] knop om de richting van de luchtstroom aan te
passen.
De richting van de luchtstroomrichting zal standaard in de volgorde hierna veranderen:

— —-_—
7/‘ — - — e —p  Geen weergave

7l nnm =

(l

Boven/Beneden Links/Rechts

Luchtstroom Richting ~ Luchtstroom Richting B"L‘i’:g?;;‘:'f;"’ Geen
? luchtstroomzwenking |

OPMERKING: 1. Deze functie is alleen van toepassing op airconditioning units die
voorzien zijn van de swing-functie.
2. ; zijn alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.




Functie Instelling

/ |Super modus

In de supermodus kan de maximale koel-/verwarmingscapaciteit
worden geactiveerd.

Hoe te activeren:

Druk op “ A" de knoppen gedurende 3s onder de ON omstandigheden
om de supermodus te activeren, en de binnenunit zal draaien op de

ultrahoge ventilatorsnelheid, en pictogram s;* 1 || zal op het display
knipperen.

Indien u de Super modus bedient onder de KOELEN, DROGEN en ALLEEN VENTILATOR modi, zal het
apparaat automatisch overschakelen naar de geforceerde koeling met de laagste insteltemperatuur, of
schakelen in de gedwongen verwarmingsmodus met de hoogste insteltemperatuur in de
verwarmenmodus.

Hoe te annuleren:

Druk op de “ON/OFF”/“MODE"/*SLEEP”"/“FAN” knoppen om het rechtstreeks te verlaten.

OPMERKING:

Voor de binnenunits zonder ultrahoge ventilatorsnelheidfunctie, zal het wordt aangepast om met hoge
ventilatorsnelheid onder de supermodus te draaien, met de hoge ventilatorsnelheid moduspictogram

% g1l weergegeven.

|Sti||e modus

De stille werkingsmodus reduceert de ruis door het afwisselen van d
ventilatorsnelheid van de binnenunit om het stil te houden tijdens het
draaien ‘s nachts.

Hoe te activeren:

In de KOELEN/VERWARMEN modus tijdens de werking van de
applicatie, drukt u op de “ W ” knop gedurende 3s om de stille modus
te activeren, de binnenunit draait op de ultralage ventilatorsnelheid, en
pictogram s;* 1 zal op het display knipperen.

Hoe te annuleren:

Druk op de “ON/OFF"/“MODUS"/“SLAAP"/* VENTILATOR” knoppen
om te verlaten.

OPMERKING:

Voor de binnenunits zonder ultrahoge ventilatorsnelheidfunctie, zal het wordt aangepast om met lage
ventilatorsnelheid onder de stille modus te draaien, met het pictogram voor de lage ventilatorsnelheid
> g weergegeven.

|Aanvullende elektrische verwarming

Bij de ON condities of bij de OFF condities waar de TIMER ON [Timer

Aan] functie is ingeschakeld en wanneer de airconditioner zich in de

verwarmen modus bevindt, drukt u op de “ADD. FUNC” knop om

handmatig de aanvullende elektrische verwarmingsfuncties te

selecteren.

Wanneer de extra elektrische verwarmingsfunctie is ingesteld op ON,

zal het pictogram ,?msq branden, en za na 5 minuten branden/uitgaan

volgens de werkelijke toestand (elektrische verwarming gaat mogelijk

niet aan omdat niet aan de interne controlevoorwaarde wordt voldaan).

Wanneer de aanvullende verwarmingsfunctie is ingesteld op OFF, zal

het pictogram ;}}21 verdwijnen, en de elektrische verwarmingsfunctie

zal onmiddellijk worden uitgeschakeld.

OPMERKING:

1. Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor airconditioners met aanvullende elektrische verwarming, en
kan alleen in de verwarmingsmodus worden geselecteerd.

2. Indien u de aanvullende verwarmingsfunctie niet handmatig instelt, dan zal deze functie standaard
automatisch starten of geannuleerd worden door de externe omgevingstemperatuur en andere
omstandigheden.

3. De handmatige instelling van de aanvullende verwarming zal worden geannuleerd na bewerking zoals
Qodus schakelaar, stroomstoring, ON/OFF [Aan/Uit], enz. /

8



Functie Instelling

\

/|Sleep modus =
In de slaapfunctie werkt de airconditioner in de modus - -
SW\NG FAN

comfortabel slapen om het comfort te verbeteren.
Hoe te activeren: v “ﬁ

Druk op de toets “SLEEP” wanneer het apparaat is ingeschakeld om de slaapfunctie
in te stellen. Het pictogram (& wordt weergegeven op het LCD-scherm, wat aangeeft
dat de slaapmodus is geactiveerd.

Hoe te annuleren:

Druk nogmaals op de knop “SLEEP” om de slaapfunctie te annuleren. Het pictogram
(& verdwijnt van het LCD-scherm, wat aangeeft dat de slaapmodus is geannuleerd.
TIP:

Als u de tijd UIT wilt wijzigen tijdens de SLAAP-modus, gaat u in aanvulling daarop
de “TIMER OFF” instellen, voor gedetailleerde bediening raadpleegt u de instelling
“TIMER OFF”.

OPMERKING:

De slaapfunctie is niet van toepassing in de ALLEEN VENTILATOR modus en
AUTO modus.

Voor sommige types airconditioners, kan de ingestelde temperatuurwaarde die in de
slaapmodus wordt aangeduid, mogelijk niet samen wijzigen van de ingestelde
temperatuur.

| Knop vergrendeld

Nadat de instelling van de bedrade afstandsbediening is -
-MODE

voltooid, vergrendelt u de knoppen om foutieve bediening

door kinderen en anderen te voorkomen. Alle bewerkingen

zijn uitgeschakeld nadat de knopvergrendelingsfunctie is
ingesteld.

Hoe te activeren:

Houd de “ENTER” -knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de
knopvergrendelingsfunctie te activeren, en het pictogram @& wordt op
het LCD-scherm weergegeven.

Hoe te annuleren:

Houd de “ENTER” -knop opnieuw 3 seconden ingedrukt om te
ontgrendelen, en het pictogram @& zal verdwijnen van het LCD-scherm.
OPMERKING:

Voor het vergrendelen van de knop bij de volgende opdracht van de
centrale besturingseenheid, kan het niet worden geannuleerd, en alleen
worden ontgrendeld door de centrale besturingseenheid.




Functie Instelling

/IKIok instellen \

In geval de klok stilstaat door de eerste keer opstarten en lange tijd van stilstand, moet de klok
opnieuw worden ingesteld.
Instellingsmethode:

1 Na het opstarten, zullen alle indicatoren voor weekdagen en voor
de klok op het scherm knipperen. i
2 Druk op de “A”en "/ " knoppen om respectievelijk de i
ingestelde waarden van dagen van de week, uren en minuten in
te stellen.

3 Druk op de “ENTER" knop om de instelling te bevestigen, de Klok Im\i/fg:or
indicatoren voor weekdagen, uren, en minuten zullen stoppen weekdagen
met knipperen en vervolgens is de instelling afgerond.

OPMERKING:

Door de “A /¥ ” knop naar beneden ingedrukt te houden zal de
waarde continu snel toenemen.

|Correctie van de klok

Wanneer de tijd van de klok niet overeenkomt met de
standaardtijd, wordt de klok gecorrigeerd.
Instellingsmethode:

Houd de “ON/OFF” knop gedurende 3s naar beneden
gedrukt, de bedrade afstandsbediening zal uitschakelen,
en houd de “TIMER/CLOCKM” knop nogmaals voor 3s
naar beneden gedrukt, en het zal de klok correctiemodus
openen.

De klok in de volgende volgorde aanpassen:

1234567 — e — o=

Weekdagen Uren Minuten

1 Als eerste, knippert de cursor direct boven de weekdagen, en vervolgens kunt u op
“A” (plusknop) en “ ¥ ” (minusknop) drukken om de datum aan te passen aan de vereiste

datum, bijvoorbeeld, donderdagq 2 3 4 5 g 7 » en druk op de “ENTER” knop om de
instelling te bevestigen.

2 Daarna, zal het pictogram van de urenlnstellmg volgend knipperen, en vervolgens kunt u
op “A” (plusknop) en “ W ” (minusknop) drukken om de datum aan te passen aan de vereiste
datum, en druk op de “ENTER” knop om de instelling te bevestigen.

3 Als laatste, blijft het doorgaan met het instellen van de minuten in volgorde (de
instellingsmethode is hetzelfde als die voor het instellen van uren).

De pictogrammen stoppen met knipperen nadat de correctie van de instelling van de klok is
voltooid.

OPMERKING:

Door de “ A / W ” knop naar beneden ingedrukt te houden zal de waarde continu snel

toenemen.
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Functie Instelling
(EENVOUDK;E TIMER ON (ongeldig voor de wekelijkse \

-

N

w

-

N

ingesteld timer)
Hoe te activeren:

Druk op de “TIMER/CLOCK” knop tijdens de UIT-conditie, =
pictogram @) en timer on indicator “ON” wordt op het LCD-scherm
weergegeven, “ON” en timer uurinstelling knipperen.

Druk op de “A ” (plusknop) en “ W ” (minusknop) om de tijd in te
stellen.

Elke keer als de “ A ” wordt ingedrukt, zal de tijd met 1u worden
verhoogt.

Elke keer als de “ y ” wordt ingedrukt, zal de tijd met 1u worden
verlaagt.

Het kan worden ingesteld vanaf 1uur tot 24uur, en de resolutie van | o Nornn1 234567 |
de tijdinstelling is 1 uur. ! - /
Druk op de “ENTER” knop wanneer de gewenste tijd wordt bereikt. TIMER ON tiidinstelling
Na deze bewerking, keert het scherm terug naar het vorige scherm
voor de timer werd ingesteld, en “Timer” indicator wordt linksonder
in het scherm weergegeven.

U kunt op elk gewenst moment op de “CANCEL” [Annuleer] TIMER ON statusweergave
drukken om de instelling van de timer te annuleren en verlaten.

U kunt op de “TIMER/CLOCK” knop drukken om de huidige i

i v |
i Seii1234567 |
lo 2000 !

ly Pu() !
instelling te annuleren en verlaten. 1O SR 1234567 ]
Eenvoudig TIMER ON op aanvraag
Druk nogmaals op des “TIMER” knop nadat TIMER ON [Timer Aan] TIMER ON resterende tijd

werd ingesteld voor de weergave van de resterende tijd.
Zoals weergegeven in de afbeelding, duidt het aan dat het apparaat
na 58 minuten wordt gestart.

IEenvoudig TIMER OFF[Timer Aan] (ongeldig voor de wekelijkse ingesteld timer)
Bediening: -
Druk op de TIMER knop wanneer het apparaat is ingeschakeld, -
pictogram @) en timer off indicator “OFF” worden op het LCD- w
scherm weergegeven, “OFF” en timer uurinstelling knipperen.
Druk op de “A” (plusknop) en “w ” (minusknop) om de tijd in te
stellen.
Elke keer als de “ A” wordt ingedrukt, zal de tijd met 1u worden
verhoogt.
Elke keer als de “ ¥ ” wordt ingedrukt, zal de tijd met 1u worden

verlaagt. )
Het kan worden ingesteld vanaf 1uur tot 24uur, en de resolutie van | o D1 234567 i
de tijdinstelling is 1 uur. i
Druk op de “ENTER” knop wanneer de gewenste tijd wordt bereikt. TIMER OFF tijdinstelling
Na de bewerking, zal het scherm terugkeren naar het vorige
scherm voordat de timer uitgeschakeld werd ingesteld, en de 3 o IMI1234567 i
“Timer” indicator wordt linksonder in het scherm weergegeven.
Eenvoudig TIMIER OFF op aanvraag TIMER OFF statusweergave
U kunt op elk gewenst moment op de “CANCEL” [Annuleer]
drukken voor het annuleren van de timer uitgeschakeld instelling en ! o TS 1234567 |
verlaten. ‘ '
U kunt op de “TIMER/CLOCK” knop drukken om de huidige TIMER OFF resterende tijd

instelling te annuleren en verlaten.

Druk nogmaals op des “TIMER/CLOCK” knop nadat TIMER OFF werd ingesteld voor de weergave
van de resterende tijd. Zoals in de afbeelding wordt weergegeven, duidt het aan dat het apparaat na
58 minuten zal uitschakelen

30s zonder enige bewerking wordt het uitgeschakeld

Opmerking: De TIMER ON/OFF [Timer Aan/ Uit] functies kunnen niet op dezelfde tijd worden
ingesteld, indien de TIMER ON/OFF [Timer Aan/ Uit] moet functioneren op een later moment, gebruik
dan alstublieft de WEEKLY TIMER [Wekelijkse Timer] functie.

N /
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Functie Instelling

@Vekelijkse Timer \

De wekelijkse timer kan worden gebruikt voor het in-/uitschakelen van de tijd respectievelijk
voor zeven dagen per week. De airconditioner kan elke dag in-/uitgeschakeld worden in de vooraf
ingestelde tijd, zonder handmatige bediening. De airconditioner kan elke automatisch in-/
uitgeschakeld worden alvorens u ‘s morgens wakker wordt, thuiskomst van het werk of tijdens het
slapen ‘s nachts.

De Wekelijkse timer on/off tijd kan maximaal voor vier groepen worden ingesteld, de vier
groepen kunnen regelmatig aan elke dag worden toegewezen.

Opmerking: De klok correct instellen alvorens de wekelijkse timer wordt ingesteld.

Bedieningsprocedure
START (IN-JUITSCHAKELEN)

lHoud de “TIMER/CLOCK” knop gedurende 3 seconden ingedrukt

OF ON . -
R 1> . > i=- P i > -- PT234567
8 GROEP TIMER AAN UUR TIMER AAN MINUUT  TIMER UIT UUR TIMER UIT MINUUT DAG SELECTEREN
= SELECTEREN
i DRUK OP DE “TTIMER/CLCOK” KNOP I
w
Sl oe

ON . -
94 ------ @2—>°N R == P oo -2 P oFF 1= - —» 1234567
5 SEL%’;?E;EN TIMER AANUUR  TIMER AAN MINUUT  TIMER UIT UUR TIMER UIT MINUUT ~ DAG SELECTEREN
Q
8 DRUK OP DE “TTIMER/CLCOK” KNOP
9 I¢
&
8} OF OoN . -
94 -------- @3—>°N . == P o -2 P oFF 1= - —» 1234567
) SE&%‘%E';EN TIMER AANUUR  TIMER AAN MINUUT  TIMER UIT UUR TIMER UIT MINUUT ~ DAG SELECTEREN
5 DRUK OP DE “TTIMER/CLCOK” KNOP |
= v
5 Q
y F ON . b
L - e)4 —» N . == P -i P oFF 1= = —» 1234567
Q
o GROEP TIMER AAN MINUUT  TIMER UIT UUR TIMER UIT MINUUT
< SEOER \ TIMERAANUUR DAG SELECTEREN
2
a
Druk op de “ ENTER ” knop voor de
v OPMERKING: > ° P

volgende stap
STl L Druk op de A of 7 knop om de
volgende groep te selecteren

Wekelijkse Timer Instellenprocedure

BEDIENING:

1 Druk op de “TIMER/CLOCK” knop gedurende 3
seconden om de wekelijkse timerinstelling te activeren,
pictogram @ wordt op het LCD-scherm weergegeven,
en het groepsnummer beginnen te knipperen.

Volg de onderstaande volgorde om naar de volgende
instelling te gaan:

ON . b
O1> N . >Nl > o io- Pi234567
GROEP TIMER AAN  TIMER AAN TIMER UIT TIMER UIT DAG
SELECTEREN UUR MINUUT UUR MINUUT SELECTEREN

Eerste timer groep nummer1 knippert, druk op de“"ENTER”knop, voer de Timer ON instelling in.

N /
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Functie Instelling

2//—\Is Timer aan uur knippert, drukt u op “ A~ (plusknop) of \
“W " (minusknop) om de gewenste tijd te selecteren. i EY . T234s67 i

Door elke keer te drukken op de “A” knop, neemt de tijd toe met 1;
Door elke keer te drukken op de “ W knop, neemt de tijd af met 1.
Door de ‘A /W " knop naar beneden ingedrukt te houden zal de | @1 N --T234567 i
waarde continu snel toenemen. \ TIMER ON instellen
Nadat de timer ON uur is ingesteld, druk op de “ENTER” knop om
terug te keren naar de timer ON minuten instelling.
Indien u de timer OFF instelling niet nodig heeft, drukt u op de
“CANCEL” knop om het te annuleren.
3 De Timer OFF instelling is dezelfde stap als met de timer ON

Selecteren van de timergroep

instelling. | @1 ----T234s5067 |
4 Nadat de instelling van de TIMER ON/OFF is voltooid, drukt u op TIMER OFF [Timer Uit] instellen

de “A” (plusknop)/ “y” (minusknop) om de gewenste dag te

kiezen, druk op de knop “ENTER” om het te bevestigen, of druk op

de “CANCEL” om het het annuleren. De geselecteerde dag zal @1 ----1234367 |

worden gemarkeerd met “«”. ) TIMER dag selecteren i

Bijvoorbeeld ,1 2 3 4 5 6 7 geeft 7 weekdagen die allemaal
effectief zijn geselecteerd.

5 Doorgaan met de instelling van groep 2, moet u dezelfde instellingsprocedure als voor groep1
herhalen.
Maximaal vier groepen timer aan/uit kunnen worden ingesteld.

6 U kunt de WEEKLY TIMER [Wekelijkse Timer] instelling verlaten door te drukken op de
“TIMER/CLOCK” of “ON/OFF” knop wanneer een groepsnummer knippert.
Wekelijkse timer aanvragen
Wanneer de wekelijkse TIMER functie beschikbaar is, zal het in de wekelijkse timer aanvragen
gaan indien u op de “TIMER/CLOCK” knop drukt. Druk op de plusknop “4" of minusknop “ ¥”
om naar het vorige of volgende timer moment te vragen.
OPMERKING:
Indien u voor een bepaalde periode afwezig zult zijn wanneer de wekelijkse timer is ingesteld,
kan ondertussen de timer ON/OFF [Aan/Uit] niet functioneren en en zal het blijven
functioneren nadat u terug bent, u kunt de “ON/OFF” [Aan/Uit] knop gedurende 3 seconden
naar beneden drukken om het compleet uit te schakelen. Op dit moment, zal de ingestelde tijd
van de wekelijkse timer opgeslagen worden, maar de airconditioner zal niet draaien.
Instellingresolutie van de wekelijkse timer is 1 minuut. Timer ON/OFF [Aan/Uit] signaal is
effectief binnen 1 minuut.
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Overige functies

|Selecteren van de zoemerindicator

Standaard zoemer bij de bewerking. Indien de bewerking
gedempt moet worden, houd de “FAN” [Ventilator] knop
gedurende 3 seconden naar beneden gedrukt, de zoemer
piept 4 keer wat aanduidt dat de instelling met succes is
gewijzigd.

Indien u terug wilt keren naar de vorige status, herhaalt u
de bovenstaande stappen.

| Dimmer instelling

Standaard helder scherm. Als het scherm donker moet
worden gezet, houdt u de “MODUS” gedurende 3 seconden
ingedrukt, de zoemer piept 4 keer wat aanduidt dat de
instelling met succes is gewijzigd.

Indien u terug wilt keren naar de vorige status, herhaalt u
de bovenstaande stappen.

|Filter reinigen resetten

(beschikbaar voor modellen die zijn uitgerust met een filterreinigingsfunctie;

alleen professioneel personeel mag deze functie gebruiken.) N
Wanneer $# op het LCD-scherm wordt weergegeven
’ TIVER/CLOCK | [SWING FAN MODE

duidt het aan dat het filter moet worden gereinigd.

Neem voor het schoonmaken contact op met \ll v

professionele medewerkers.
Houd na het reinigen “CANCEL” 3 seconden ingedrukt om
de waarschuwingsmelding te resetten.

OPMERKING: Het FILER REINIGEN scherm mededeling is alleen op bepaalde
modellen uitgerust. Voor details verwijzen wij naar de handleidingen
van de binnenunit.

De werking van het apparaat moet worden stopgezet en de stekker uit
het stopcontact worden verwijderd alvorens te starten met de
reinigingswerkzaamheden.
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Onderhoud, probleemoplossing en service na verkoop

/Onderhoud \

@ Veeg het LCD-scherm of de behuizing van de bedrade afstandsbediening af
met een droge doek.

@ Indien het vuil op het oppervlak niet kan worden verwijderd, een de doek
drenken in neutraal reinigingsmiddel verdund met water, het doek strak
uitwringen en maak het oppervlak schoon. Veeg het oppervlak schoon met
een droge doek.

@ Geen verdunner, organische oplosmiddelen of sterk zuur gaan gebruiken.

Probleemoplossing en After-sales Service

———————————————————————————

} % # = Foutindicatie
| g

| g (| Foutcode

i Sull

i 20001234567

Als de airconditioner niet goed werkt, wordt # weergegeven op het LCD-
scherm om aan te geven dat er een fout optreedt. Neem contact op met uw
plaatselijke dealer of de klantenservice.
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Installatie van Bedrade Afstandsbediening

Accessoires controleren
Controleer of de volgende accessoires bij de unit werden geleverd alvorens u met de installatie

begint:
Installatie- en Zelftappende | youtschroeven Verbindingskabel

bedieningshandleiding schroef

(1 stuk) (2 stuks) (2 stuks) (1 stuk)

\

Hoe te installeren
1. Selecteert u de installatielocatie.
Selecteer de installatielocatie in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen.

2. Bereid een gat door de muur voor om het snoer van de bedrade

afstandbediening door te trekken.
(Wanneer de draden vanaf de achterkant worden geplaatst.)

Eenheid: inch (mm)
Buitenaanzicht van het
bedrade afstandsbediening

@ 1/3~2/5(8-10)

Volg de linker afbeelding voor het

boren van gaten, om de bovenkant
van het gat door de muur te

J maken, wat is gericht op het gat dat

is aangegeven aan de onderkant.

So AT 1915

"\ Gat door de muur (onderkant)
@ 1/3~2/5 (8-10)

M Opmerking:
Mocht het gat te groot zijn of het afwijkt van de opgegeven locatie, kan het worden blootgesteld.

3. Het bovenste klepje van de bedrade bediening verwijderen.

Het bovenste klepje van de
bedrade afstandsbediening

Het onderste klepje van de bedrade
afstandsbediening

Plaats de sleufkopschroevendraaier in de uitsparingen en draai
het voorzichtig om de deksel aan de bovenkant te verwijderen.

Opmerking:
De besturingskaart van de bedrade afstandsbediening is op de bovenklep geplaatst.
Gelieve deze tegen krassen tijdens het demonteren en monteren beschermen! /
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Installatie van Bedrade Afstandsbediening

@a_.al het snoer van de bedrade afstandsbediening uit de onderkant \

Er zijn twee manieren om het snoer van de bedrade afstandsbediening naar buiten te
leiden, maak een keuze op basis van de werkelijke situatie.

Bovenste uitlaat

Aflmei ing =J Aflmeitlng
aansluitsnoer: Aanshiitblok van de aansuisnoer. Aanslul blok van de
4x24ANG Bedrads Afsiandsbediening 4x2UANG | Bedrade Afstandsbedieni

(4 pinnen) (4 pinnen)

Aansluitblok van de Bedrade Afstandsbediening met het intern aansluitblok middels het
aansluitsnoer.

Voor details verwijzen wij u naar het bedradingsschema van de binnenunit
. V4 De kabel stevig na de verbinding bevestigen.

Om te voorkomen dat er water, insecten enz. in de draaduitlaat komen, moet u de inlaat af te
dichten met stopverf (ter plaatste kopen).

6. Bevestiging van de onderkant
@ Voor directe installatie aan de muur

Bevestig de onderkant met houtschroeven (2 stuks) in accessoires.

Houtschroeven

@ Voor installatie op de schakelkast
Bevestig de onderkant met tapschroeven (2 stuks) in accessoires

s (3
/
Zelftappende schroeven Zelftappende schroeven .
S
(34
(34
\ Standaard schakelkast

Schakelkast met kleine afmeting /
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Installatie van Bedrade Afstandsbediening
@ngepaste parameters \

De interne parameters van de bedrade afstandsbediening kunnen worden
ingesteld met de werkelijke gebruiksomstandigheden.
De catalogus met aangepaste parameters wordt als volgt weergegeven:

Aangepaste o Opmerki
instelling Implicatie van de codeweergave Beschrijving
parametercode ngen
01 Versienummer
03 opstarten Fabrieksinstellingen herstellen
Is afstandsbediening/knop O-Afstandsbedie_ning/knop toegestaan;
e h 1-Gereserveerd;
05 bedieingsinstelling toegestaan 2-Knop verboden:
of niet 3-Afstandsbediening/knop verboden
) _ |0-Geeft de ingestelde temperatuur weer;|  De
06 Temperatuurweergave instelling [1-Weergave van de kamertemperatuur | fabrieksi
binnenunit nstelling
07 Instellen weergave meeteenheid |0-Weergave in graden Celsius; is
temperatuur 1-Weergave in graden Fahrenheit | standaar
ooling i . 0-Warmtepomp type airconditioner; do
08 Alleen-koeling instelling 1-Alleen koelen airconditioner
10 [Temperatuurgrenzen onderhoudsinstelling| 0-Verboden; 1-Toegestaan
11 Kamertemperatuur onderhoudsinstelling| 0-Verboden; 1-Toegestaan

De methode voor het instellen van de aangepaste parameters

Aangepaste instelling parametercode

Functiecode

1 Houd de “ADD. FUNC” en “ON/OFF” tegelijkertijd gedurende 3s ingedrukt, om de modus voor

ﬁelf-lnstellende instelling te openen, en de zelf-instellende parametercode zal op het scherm
nipperen

2 Druk op de “A” knop (plus) of “W” knop (minus) voor het selecteren van de zelf-instellende
parametercode die verplicht is voor het instellen, en druk op de “ENTER" knop met de
knipperende weergegeven functiecode.

3 Druk op de “A” (plus) knop of “W ” (minus) knop teneinde de functiecode te selecteren, en druk
op de "ENTER" knop om de instelling te bevestigen.
Hoe te verlaten:
Druk op de “Cancel” [Annuleer] knop om te verlaten wanneer een willekeurige zelf-instellende
code wordt weergegeven.

Parameterinstelling

De weergave van de kamertemperatuur van de bedrade afstandsbediening en de ingestelde
limiettemperatuur kunnen indien nodig worden herzien. Controleer voor het instellen of deze
parameters kunnen worden herzien, zie Aangepaste parameters voor details.

| 1. Kamertemperatuur correctie

Instellen van de kamertemperatuur correctie is van toepassing in bijzondere gevallen (bijv.

installatieplaats dichtbij een marmeren muur): de bedrade afstandsbediening is ingesteld om de

kamertemperatuur weer te geven, maar de gedecteerde kamertemperatuur wijkt af van de
Welijke kamertemperatuur, en een dergelijke correctie van de instelling is noodzakelijk. /
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Installatie van Bedrade Afstandsbediening

/

\

Instellingsmethode: Kamertemperatuur correctie

1 In het geval van OFF [Uit] condities, drukt u op de “A” of “ W” knop om het % pictogram
weer te geven.

2 Houd “ADD. FUNC." gedurende 3s naar beneden gedrukt, de zoemer piept vier keer om te
waarschuwen dat het in de modificatiestatus van de kamertemperatuur gaat. De waarde van
de kamertemperatuur en pictogram 1% starten tegelijkertijd met knipperen.

3 Druk op de “A” (plusk) knop of “W ” (minus) knop om de waarde van het afstelling van de
kamertemperatuur binnen het bereik van +10°F/°C van de werkelijke temperatuur, druk op de
“ENTER” knop om de instelling te bevestigen, sla de instelling op en verlaten.

Hoe te annuleren:

In het geval van de kamertemperatuur correctiemodus, drukt u op de “CANCEL” [Annuleer] knop om de

correctie te annuleren en verlaten. Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de MODUS
knop) om de correctie van de kamertemperatuur rechtstreeks te verlaten.

| 2. Temperatuurlimiet instelling

Standaard temperatuurbereik is (61~86) °F [(16-30) °C]. U kunt het bereik aanpassen wanneer dat
nodig is. Bijvoorbeeld, in de koelenmodus, kan het temperatuur aanpassingsbereik worden gewijzigd
naar(73-86) °F [(23-30) °C]; in de verwarmenmodus, kan het worden gewijzigd naar (61-73) °F
[(16-23) °C]. De temperatuurlimiet is alleen effectief in de de koel- en verwarmenmodus.
Instellingsmethode:

In de UlTgeschakelde stand, drukt u de “ A" (plusknop) of “§ ” (minusknop) naar beneden om de
bedrade afstandsbediening aan te passen voor weergave van

Houd de “ADD. FUNC.” knop gedurende 3s naar beneden gedrukt, en d zoemer zal vier keer piepen
om te alarmeren dat het in de instelling temperatuurlimiet toestand gaat. De temperatuurgrenswaarde
van de bedrade afstandsbediening en pictogram zullen knipperen.

Druk op de “A” knop (plus) of “ W ” knop (minus) om de waarde van de temperatuurlimiet binnen het
bereik van (61~86) °F [(16-30) °C] af te stellen, en indien u drukt op de “MODE” knop, zal het
wijzigen in de onderstaande volgorde:

>0 >N @ >B
KOELEN DROGEN  FAN HEATING AUTO

-

N

(2]

Druk op de “ENTER” knop om de wijziging op te slaan en verlaten. Na het instellen, stoppen de
temperatuurgrenswaarde en numerieke waarde pictogrammen met knipperen.

De bovenste deksel goed monteren

De bovenste deksel met de grendel van de onderste deksel van de bedrade
afstandsbediening uitlijnen, en druk vervolgens de bovenste deksel de onderste deksel.
Nadat de installatie is voltooid, kunt u de beschermende sticker geplakt op het display van de
afstandsbediening verwijderen.
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