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Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• Ensemble double plénum et diffuseur assurant les fonctions soufflage et reprise simultanément.  
• Types SF et SN : diffuseur en acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.  
• Types AF et AN : diffuseur en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.  
• Double plénum en acier galvanisé avec deux piquages à 90°.  
• Fixation au double plénum non apparente par vis dans le col du diffuseur. Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton. Utiliser les câbles de 
suspension page XXX. NB : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l’ossature du plafond suspendu.

Ce filtre piège les éléments transportés dans l’air pour éviter qu’ils n’encrassent le ventilateur relié au plénum. 

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• à insérer dans le plénum ou directement au contact de la grille.

1 CONSOMMABLESCONSOMMABLES

Caractéristiques principales
• filtre G3, 
• certifié au feu M1.

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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