
Grille AC 163

La grille murale ouvrante en aluminium avec filtre AC 163 permet la reprise d’air pour des systèmes de ventilation ou de conditionnement 
d’air.

Grille murale

11002013 
AC 163W1

PLUS PRODUIT 
• filtre intégré, 
• ouverture facile par charnière en acier inoxydable et fermeture par bouton à vis.

Argumentaire référence

Principes de fonctionnement

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• Grille en aluminium ouvrante murale pour la reprise d’air AC 163. • Mailles carrées de 15 x 15 mm avec une surface libre de 
90 %. • Dimensions : 172x122 à 1222x622 mm. • Finition anodisée ou avec peinture époxy. • Ouverture facile par charnière en acier inoxydable et fermeture par 
bouton à vis. • Avec filtre G3 de résistance au feu M1 (ISO Grossier 60%). • Accessoires : plenum de raccordement en acier galvanisé avec piquage sur l’arrière 
(RT).

La grille AC 163 à mailles carrées de 15x15 mm offre une surface libre et 90% et permet la bonne reprise de l’air dans le local. De plus, elle est munie d’un filtre 
accessible facilement puisque cette grille s’ouvre grâce à des charnières.

La AC 163 est une grille murale en aluminium anodisé à mailles carrée de 15x15 mm ouvrante sur charnière avec filtre intégré.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• montage mural.

1 Grilles intérieuresGRILLES À AILETTES FIXES
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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• mailles carrées de 15x15 mm,  
• finition alu anodisé. 
• ouverture facile par charnière en acier inoxydable et fermeture par bouton à vis, 
• avec filtre G3 de résistance au feu M1.

Caractéristiques principales

Accessoires
Désignations Références

Plénum RT161 F0 604X304 D250 11053531

Plénum RT161 F0 504X404 D355 11053532

Plénum RT161 F0 604X404 D355 11053533

Plénum RT161 F0 504X504 D400 11053534

Plénum RT161 F0 604X504 D450 11053535

Plénum RT F0 150X150 D125 11053580

Plénum RT F0 225X225 D160 11053583

Plénum RT F0 300X300 D250 11053585

Plénum RT F0 375X375 D315 11053588

Plénum RT F0 600X600 D400 11053591

Plénum RT F0 472X472 D355 11053592

Plenum carré RT 150x150 D125 PA cfg 11053522

Plenum carré RT 225x225 D160 PA cfg 11053523

Plenum carré RT 300x300 D160 PA cfg 11053524

Plenum carré RT 300x300 D200 PA cfg 11053525

Plenum carré RT 300x300 D250 PA cfg 11053526

Plenum carré RT 375x375 D315 PA cfg 11053527

Plenum carré RT 472x472 D355 PA cfg 11053528

Consommables
Désignations Références

Filtre G3/M1 pour AC160 622X322 11053501

Filtre G3/M1 pour AC160 522X422 11053502

Filtre G3/M1 pour AC160 522X522 11053503

Filtre G3/M1 pour AC160 622X422 11053504

Filtre G3/M1 pour AC160 622X522 11053505

Options
Désignations

9010 std (30%±5%) 9010

Autre RAL groupe 1 RAL1

Autre RAL groupe 2 RAL2

Autre RAL groupe 3 RAL4

Données générales
Références Matière de l’isolant 
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