
Grille AC 174

La grille en plafond ouvrante en aluminium avec filtre AC 174 permet la reprise d’air pour des systèmes de ventilation ou de 
conditionnement d’air.

Grille plafond

11050741 
AC 174 WZ F1 500x500 

PLUS PRODUIT 
• filtre intégré, 
• ouverture facile par charnière.

Argumentaire référence

Principes de fonctionnement

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• Porte ouvrante sur charnières.  
• Construction aluminium.  
• Finition peinture époxy RAL 9010.  
• Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff).  
• AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre.  
• AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.

La grille AC 174 à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l’air dans le local. De plus, elle est munie d’un filtre accessible facilement puisque 
cette grille s’ouvre grâce à des charnières.

La AC 174 est une grille pour plafond en aluminium anodisé à mailles carrées de 15x15 mm. Elle est composée d’une face ouvrante sur charnière et d’un filtre 
intégré.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• montage en plafond, 
• en lieu et place d’une dalle de faux-plafond selon les modèles.

1 Grilles intérieuresGRILLES À AILETTES FIXES
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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• mailles carrées de 15x15 mm inclinées de 45°,  
• finition avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%, 
• ouverture facile par charnière en acier inoxydable, 
• avec filtre G3 de 15 mm certiffié résistant au feu M1. 
• gamme dimensionnelle de 200 x 200 à 600 x 600 au pas de 25 mm.

Caractéristiques principales

Accessoires
Désignations Références

Plénum RE174 F0 D250 563X563 11053570

Plénum RE174 F0 D250 563X263 11053572

Plénum RE174 F0 D250 500X500NS 11053578

Plénum RE637 F0 D250 554X254 11053575

Plénum RE637 F0 D250 554X554 11053577

PLENUM ME F3 400x200/D200 11053678

MTF3 400X200/D200 PLÉNUM PA 11053648

Plénum ME F3 400x200/D200 PC cfg 11053713

Plénum RE174 F0 AXB=600X600 D250 PC cfg 11053378

Plénum RE174 F0 AxB=500X500 D250 PC cfg 11053379

Plénum RE174 F0 AXB 600X300 D250 PC cfg 11053380

Plenum RE637 F0 D250 AxB=600x300 PC cfg 11053138

Plenum RE637 F0 D250 AxB=600x600 PC cfg 11053139

Plénum MT F3 400X200/D200 PA cfg 11053465

Consommables
Désignations Références

Filtre W3 475X465 G3/M1 pour AC174 11053518

Données générales
Références Matériau principal Type de finition Couleur 

11050741 Aluminium Peinture époxy Blanc

Données dimensionnelles
Références D  (mm ) H  (mm ) H1  (mm ) L  (mm ) Filtre standard  (mm )

11050741 250 500 410 500 485X485

A x B

L+32 x H+32

(L-20) x (H-20)

30

27

Grille AC 174 W avec filtre


