
Auto-transfo triphasé

Caisson de ventilation

11086096 
Auto-transformateur 2A triphasé

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesseasynchrone triphasé 400 V, compatible avec de la variation de tension.  
• Compatible avec VIK, TAVA et TAHA.

l’auto-transfo triphasé est un variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesse asynchrone triphasé 400 V compatible avec de la variation de tension

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires
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1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• coffret métallique IP 55 époxy, 
• porte articulée sur charnière, 
• commutateur 5 positions + Marche / Arrêt (130 - 180 - 230 - 300 - 400 V), 
• voyant de mise sous tension, 
• sans protection moteur.

Auto-Transfo-Triphase

Données dimensionnelles
Références Hauteur  (mm ) Largeur  (mm ) Poids  (kg ) Profondeur  (mm )

11086096 300 250 14 200

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


