
Auvent menuiserie acoustique

Entrée d’air

11011262 
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Noir

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents acoustiques permettent d’éviter la pénétration d’eau par l’entrée d’air, tout en assurant les performances 
aérauliques et en améliorant les performances acoustiques de celle-ci.

L’auvent menuiserie acoustique permet d’améliorer les performances acoustiques de l’entrée d’air à laquelle elle est associée.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• l’auvent menuiserie acoustique est placé du côté extérieur et vissé par 2 vis.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• améliore les performances acoustiques de l’entrée d’air +2 dB environ pour EHB² et EHL et +1 dB pour EA et ELLIA.

Auvent acoustique noir

Données générales
Références Matière de l’isolant Couleur 

11011262 - Noir

Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm ) l  (mm )

11011262 48 414 40

40 414

390

48
 

Auvent acoustique

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


