
Auvent pare-pluie VEX

Auvent pare-pluie

11072247 
Auvent pare-pluie VEX410

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Accessoire indispensable en cas d’installation en extérieur, l’auvent pare-pluie empêche la pluie de pénétrer dans la centrale en protégeant l’entrée et le rejet d’air 
d’air, s’ils ne sont pas pourvus de conduit.

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• les auvents peuvent se fixer sur le cadre d’ouverture, sur un registre ou sur une gaine rectangulaire, 
• les auvents sont fournis avec des vis M8 et un joint autocollant de section 10x20 mm en EPDM à coller sur la bride de l’auvent afin de garantir l’étanchéité de la 
structure.
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Caractéristiques principales
• acier pré laqué RAL9006.

Auvent pare-pluie VEX

Données générales
Références Matière de l’isolant 

11072247 -

Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm )

11072247 255 360
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Auvent VEX

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


