
Accessoire tourelle de désenfumage

11021069 
Axe pivot VELONE F400-120 - Modèle 1.2 / 1.5 / 3.2 - embase 533 
mm

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• Axe pivot en inox qui se glisse au travers de l’embase de la tourelle et du cadre à sceller.  
• Nécessite le cadre à sceller.  
• 2 rondelles de blocage et une chaîne de retenue.  
• IMPORTANT: caler la tourelle lorsque celle-ci se trouve en position ouverte afin d’éviter tout risque d’accident.

L’axe pivot permet d’accéder au conduit et à la roue de la tourelle VELONE afin de faciliter l’entretien.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• glisser l’axe pivot au travers de l’embase de la tourelle et du cadre à sceller,  
• caler la tourelle lorsque celle-ci se trouve en position ouverte afin d’éviter tout risque d’accident. 
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Caractéristiques principales
• axe pivot en inox, 
• 2 rondelles de blocage et une chaîne de retenue, 
• nécessite le cadre à sceller.

Axe pivot pour tourelle VELONE Axe pivot installé sur VELONE

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


