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Le SC 831 est un diffuseur circulaire concentrique en acier pour la diffusion d'air fixe et un soufflage horizontal.
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Diffuseur SC 831

PLUS PRODUIT

« simplicité de mise en oeuvre,
« finition blanche RAL 9010.

Principes de fonctionnement
Le diffuseur SC 831 s'installe directement sur un conduit ou en plafond a I'aide d’un plénum de raccordement afin de permettre une diffusion d’air fixe et horizon-
tal homogene.

Description produit

Le SC 831 est un diffuseur circulaire concentrique fixe en acier pour la diffusion d’air des systemes de ventilation ou de conditionnement d’air dans les batiments
tertiaires. Il se raccorde directement a un conduit ou a I'aide d’un plénum afin de permettre une diffusion d’air fixe, horizontale et homogene. Ce diffuseur est en
acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30% de brillance.

Domaines d’application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur SC 831 s'installe au plafond. La fixation apparente se fait par vis au niveau du cone extérieur ou sur conduit exposé a I'aide d’un anneau de montage.
Argumentaire référence

 Cones circulaires disposés en saillie en acier embouti.

e Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.

o Fixation au plafond apparente par vis dans le cone extérieur et anneau de montage FR ou registre BY.

© Raccordement sur conduit circulaire.

Caractéristiques principales

o diffuseur circulaire concentrique fixe en acier SC 831,

e cOne circulaire concentrique en acier embouti,

® acier avec peinture époxy

- standard : blanc RAL 9003 mat 30% de brillance,

- option : autre RAL.

o fixation :

- apparente dans le plafond par vis au niveau du cone extérieur,
- raccordement sur circuit circulaire avec anneau de montage FR ou registre BY.
e raccordement :

- sur conduit circulaire diamétre 160 a 355 mm,

- al'aide d’un plénum.
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Caractéristiques complémentaires

© aCCessOires :
- anneau de montage FR en acier,
- registre BY en acier servant également d’anneau de montage,
- plénum de raccordement LRE en acier galvanisé.
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