
Filtre

11023297 
Filtre pollens Nano® Air (lot de 2)

Argumentaire référence

Composition des kits

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Application  
• Filtres de rechange pour Nano Air, Solution de ventilation double-flux pièce par pièce et purification d’air en maison individuelle ou logement collectif  
 
Description  
• 2 filtres Pollen Nano Air 50 

• filtre Pollen;2

Les filtres Nano AIR permettent de filtrer les polluants à l’extaction et à l’insufflation.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• arrêter le Nano AIR à l’aide de son interrupteur lateral, 
• démonter la face avant du Nano AIR, 
• retirer le fût directionnel pour accéder au premier filtre, 
• retirer l’échangeur de chaleur pour accéder au deuxième filtre, 
• installer de nouveaux filtres en remplacement des deux anciens filtres, 
• bien remonter la face avant du Nano AIR, 
• remettre en marche le Nano AIR. 

1 CONSOMMABLESCONSOMMABLES

Caractéristiques principales
• filtre Grossier 65% selon la norme NF EN ISO 16890-1. 

Données générales
Références Matière de l’isolant 

11023297 -

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


