
Interrupteur-Sectionneur-Proximite

Accessoire électrique

11057606 
Interrupteur de proximité 1V Tri - 7,5 kW + contacts

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

• Présentation en boîtier IP 64 pour montage en saillie.  
• Catégorie d’emploi AC 23.  
• Equipé de contacts auxiliaires de position - NO et NF - pour les modèles triphasés uniquement.  
• Livré avec notice de raccordement.

Ce sectionneur de proximité Marche / Arrêt cadenassable est de catégorie d’emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure).

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• compatible avec tous ventilateurs monophasés et triphasés  (selon puissance maxi consommée), 
• l’interrupteur tri 1 V peut être utilisé pour couper l’alimentation d’un moteur monophasé 2 V, ou 1 V si puissance supérieure à 0,9 kW.
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Caractéristiques principales
• boîtier IP 64 pour montage en saillie, 
• catégorie d’emploi AC 23 ( (haut pouvoir de coupure), 
• équipé de contacts auxiliaires de position - NO et NF - pour les modèles triphasés uniquement, 
• certifié NF pour utilisation avec nos coffrets de relayage AXONE.

Interrupteur-Sectionneur-Proximite

Données générales
Références Matière de l’isolant 

11057606 -

Données dimensionnelles
Références Largeur  (mm ) Profondeur  (mm ) Hauteur  (mm )

11057606 86 120 86

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


