
Sac à poussière

11071184 
Kit accroche pour sac à poussière C.Axpir® Initia et C.Axpir® Comfort 
+ 2 sacs

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Application : 
- Kit d’accroche pour sac avec 2 sacs à poussière pour centrale C.Axpir Initia ou C.Axpir Comfort. 
 
Description : 
- Kit d’accroche constitué de 3 pièces en PVC. 
- 2 sacs de rechange 500x500 mm fournis avec le kit. 
- Ces sacs sont compatibles avec les centrales C.Axpir Initia et C.Axpir Comfort mais la capacité maximum du sac dépend de la taille de la cuve et sera donc de 
14L pour C.Axpir Initia et 16L pour C.Axpir Comfort. 
- Autonomie : 6 à 8 mois (suivant utilisation).

Aldes propose un éventail de sacs à poussière adaptés aux centrales d’aspiration de marque Aldes et des kits d’installation pour transformer une centrale d’aspira-
tion Aldes à filtration cyclonique en centrale d’aspiration à filtration par sac.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• remplacement de sac existant ou kit à installer en remplacement d’un filtre cyclonique.

1 CONSOMMABLESCONSOMMABLES

Caractéristiques principales
• tissu spécifique en polyester, 
• résiste aux déchirures et à l’humidité, 
• capacité de 4 litres à 30 litres, 
• sacs livrés avec les charbons moteur selon le modèle, 
• kits de transformation d’une centrale cyclonique en centrale à sac comprenant un système de fixation et un lot de sacs d’aspiration.

Kit d’installation de filtration par sac à poussière pour 

Données générales
Références Matière de l’isolant 
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


