
Bouche et terminal

11019426 
Platine Rénovation à griffes pour BAPCOLOR

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Montage sur un conduit shunt de Largeur 90 à 140 mm et de Hauteur 150 à 260 mm. 
La platine est fixée dans la réservation rectangulaire du shunt grâce aux 2 griffes qui s’écartent lors du vissage sur la face avant. 
Fixation de la BAP sans fût, de l’entretoise ou de la plaque d’obturation par emboîtement : simple et démontable sans outil. 
Un joint assure l’étanchéité de la platine sur le mur. 
4 bouchons cache-trou sont fournis.

Les platines d’adaptation permettent la fixation des bouches sans fût sur une manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Platine à griffes - vue avant Platine à griffes - vue arrière

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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Caractéristiques principales

Accessoires
Désignations Références

BAP COLOR 60 m³/h - Ø 116 mm - Gris 11019224

BAP COLOR 45/135 m³/h - Ø 116 mm - Blanc 11019148

BAP COLOR 45/135 m³/h - Ø 100 mm - Blanc 11019155

BAP COLOR 45/135 m³/h - Ø 116 mm - Gris 11019236

BAP COLOR 45/135 m³/h - Ø 100 mm - Gris 11019256

BAP COLOR 45/135 m³/h sans fût - Blanc 11019435

BAP COLOR 20/75 m³/h sans fût - Blanc 11019431

BAP COLOR 30/90 m³/h sans fût - Blanc 11019432

BAP COLOR 45/105 m³/h sans fût - Blanc 11019433

BAP COLOR 45/120 m³/h sans fût - Blanc 11019434

BAP COLOR 15 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019130

BAP COLOR 30 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019131

BAP COLOR 45 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019132

BAP COLOR 60 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019133

BAP COLOR 75 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019134

BAP COLOR 90 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019135

BAP COLOR 15 m³/h - Ø 116 mm - Blanc 11019142

BAP COLOR 30 m³/h - Ø 116 mm - Blanc 11019143

BAP COLOR 15 m³/h - Ø 100 mm - Blanc 11019149

BAP COLOR 30 m³/h - Ø 100 mm - Blanc 11019150

BAP COLOR 15 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019201

BAP COLOR 30 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019202

BAP COLOR 45 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019203

BAP COLOR 60 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019204

BAP COLOR 75 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019205

BAP COLOR 90 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019206

BAP COLOR 15 m³/h - Ø 116 mm - Gris 11019221

BAP COLOR 30 m³/h - Ø 116 mm - Gris 11019222

BAP COLOR 45 m³/h - Ø 116 mm - Gris 11019223

BAP COLOR 15 m³/h - Ø 100 mm - Gris 11019241

BAP COLOR 30 m³/h - Ø 100 mm - Gris 11019242

BAP COLOR 45 m³/h - Ø 100 mm - Gris 11019243

BAP COLOR 60 m³/h - Ø 100 mm - Gris 11019244

BAP COLOR 20/75 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019137

BAP COLOR 30/90 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019138

BAP COLOR 45/105 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019139

BAP COLOR 45/120 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019140

BAP COLOR 45/135 m³/h - Ø 125 mm - Blanc 11019141

BAP COLOR 20/75 m³/h - Ø 116 mm - Blanc 11019144

BAP COLOR 30/90 m³/h - Ø 116 mm - Blanc 11019145

BAP COLOR 45/105 m³/h - Ø 116 mm - Blanc 11019146

BAP COLOR 45/120 m³/h - Ø 116 mm - Blanc 11019147

BAP COLOR 20/75 m³/h - Ø 100 mm - Blanc 11019151

BAP COLOR 30/90 m³/h - Ø 100 mm - Blanc 11019152

BAP COLOR 45/105 m³/h - Ø 100 mm - Blanc 11019153

BAP COLOR 45/120 m³/h - Ø 100 mm - Blanc 11019154

BAP COLOR 20/75 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019212

BAP COLOR 30/90 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019213

BAP COLOR 45/105 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019214

BAP COLOR 45/120 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019215

BAP COLOR 45/135 m³/h - Ø 125 mm - Gris 11019216

BAP COLOR 30/90 m³/h - Ø 116 mm - Gris 11019233

BAP COLOR 45/105 m³/h - Ø 116 mm - Gris 11019234

BAP COLOR 45/120 m³/h - Ø 116 mm - Gris 11019235

BAP COLOR 30/90 m³/h - Ø 100 mm - Gris 11019253

BAP COLOR 45/105 m³/h - Ø 100 mm - Gris 11019254

BAP COLOR 45/120 m³/h - Ø 100 mm - Gris 11019255

BAP COLOR 15 m³/h sans fût - Blanc 11019386

BAP COLOR 30 m³/h sans fût - Blanc 11019387
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Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm ) P  (mm )

11019426 280 150 13

Bouche et terminal
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.


