11039266
ProtectONE® R 10.0 1V

ar

Modéle ProtectONE® R 1V avec refoulement 90°

REGLEMENTATIONS & CONFORMITE(S)

Numéro PV CE : 1812-CPR-1181

Sur ordre du CMS! le caisson de désenfumage ProtectONE® R va étre actionné en mode désenfumage par le coffret de relayage pour permetire I'extraction des
fumées. Le coffret va ensuite le passer en mode «défaut» puis en mode «attente».

ProtectONE® R 1V est un caisson de désenfumage F400-120 a une vitesse, congu pour les locaux tertiaires et industriels. Il est équipé d’une roue a réaction a
entrainement direct. Son dispositif de réglage exclusif ProtectONE® Adapt permet de régler le débit d’extraction simplement en toutes circonstances.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

e installation en intérieur ou en extérieur,

® pour mise en ceuvre intérieure : prévoir I'option isolation thermo-acoustique (EN 12101-3),
® pour mise en ceuvre extérieure : prévoir une visiere pare-pluie + grille,

e interrupteur de proximité livié monté cablé avec contacts de position.

e conforme au marquage CE 1812-CPR-1181,

e agréé EFECTIS F400-120 selon EN12101-3,

¢ moto-ventilateur type roue libre conforme a I'ErP 2018,

* débit de 500 a 21 000 m3/h,

* moteur électrique de classe F, IP55,

 motorisation triphasé 1 vitesse,

o dispositif de réglage de débit intégré au caisson : ProtectONE® Adapt (systéme breveté), exclusivité ALDES (systeme breveté),
* roue centrifuge a réaction accouplée directement au moteur,

* isolation thermique pour implantation en local technique,

¢ 2 modgles : modéle refoulement en ligne et modele refoulement & 90°.
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* 10 tailles de caisson pour un débit de 500 a 21 000 m3/h :

- ProtectONE® R2.0 a ProtectONE® R5.0 : Taille 1,

- ProtectONE® R6.5 a ProtectONE® R9.0 : Taille 2,

- ProtectONE® R10.0 a ProtectONE® R21.0 ; Taille 3,

- ProtectONE® R2.0 a ProtectONE® R5.0 : Taille 1 EL,

- ProtectONE® R6.5 a ProtectONE® R9.0 : Taille 2 EL,

- ProtectONE® R10.0 a ProtectONE® R21.0 : Taille 3 EL.

® options disponibles :

- solution « Tout en Un » : comprend le coffret de relayage, I'interrupteur et le pressostat,
- pressostat variable 100-1000 Pa (1 pressostat par vitesse de désenfumage),
- choix de la position de refoulement : acces gauche/droite sur modele EL,

- isolation thermique agréée pour implantation en local technique.

® ACCessoires :

- platine carré/circulaire pour adaptation a I'aspiration,

- visiere pare-pluie anti volatile au refoulement,

- manchette souple rectangulaire et circulaire,

- plots anti vibratiles,

- Clapet anti-retour.

Raccord souple - @ 710 11096930
Manchette souple rectangulaire aspiration T3 ProtectONE® R 90° 11039177
Manchette souple rectangulaire refoulement T3 ProtectONE® R 11039183
Volet anti-retour T3 ProtectONE® R 11039186
Bride de refoulement T3 ProtectONE® R 11039165
Piéce de transformation rectangulaire circulaire @ 710 aspiration T3 11039168
ProtectONE® R 90°
Piéce de transformation rec;gggta(l)rﬁégc;lalre 0 710 refoulement T3 11039174
Kit pressostat 20-300 Pa ProtectONE® R 11091097
Support antivibratile 6 pieces 11039348
base

BRIDE DE RACCORDEMENT BRIDE

ISOLATION ISOLA
ISOLATION HORIZONTALE ISOL_P_H
ISOLATION VERTICALE ISOL_P_V

PARE PLUIE/ANTI VOLATILE MANCH

PRESSOSTAT PRESS8

TOUT-EN-UN TOUT4

11039266 - AC Réaction
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