
Souche de terrasse isolée pour toit plat

Tourelle de ventilation

11024447 
Souche terrasse isolée avec silencieux TAHA-TAVA 280

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Application :  
• Souche de terrasse isolée avec silencieux pour installation de tourelle TAHA/TAVA 280 sur toit plat 
 
Description :  
• Enveloppe en alumimiun pour une bonne résistance à la corrosion 
• Isolation thermique et acoustique intérieure des parois de 30 mm pour diminuer le bruit et la condensation 
• Piège à son à baffle intégré pour réduire les nuissances sonore 

La souche de toit isolée avec silencieux permet d’éviter la condensation, de diminuer le bruit rayonné et de réduire les nuisances sonores à l’intérieur du bâtiment.

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• Toit plat ou en pente dépourvu de souche maçonnée.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• enveloppe en aluminum, 
• isolation intérieure des parois de 30mm pour diminuer le bruit et la condensation, 
• piège à son à baffle intégré, 
• version pour toit en pente de 3° à 24° par pas de 3°.

Tava-Taha Tava-Taha

Données générales
Références Matière de l’isolant 

11024447 -

Données dimensionnelles
Références A  (mm ) B  (mm ) C  (mm ) D  (mm ) Poids  (kg )

11024447 526 396 330 620 9

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


