
EasyVEC-Pressostat

Caisson de ventilation

11034940 
Télécommande modbus EASYVEC C4

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

La télécommande déportée modbus pour EASYVEC C4 ULTRA et ULTIMATE 400 à 4000m³/h permet de déporter l’interface du caisson (par exemple dans un local 
technique) via une communication filaire modbus. Lorsque la télécommande est raccordée, l’interface principale du caisson est désactivée. La télécommande est 
alimentée directement par le faisceau modbus depuis le caisson (faisceau modbus non inclus).

Différents accessoires pour EasyVEC sont disponibles : 
- carte Modbus EasyVEC 
- lot de 4 Sangles EasyVEC Compact 
- lot de 4 Pieds Isolants 
- kit de fixation EasyVEC Compact 
- kit détection encrasseement filtre 
- kit Insuflation EasyVEC MW Pression Constante

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires
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Caractéristiques principales
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Télécommande modbus EasyVEC C4

Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm ) P  (mm )

11034940 200 140 60

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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