
Unité extérieure T.One

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S) 
N° d’avis technique  : 14.5/17-2271_V5 

Accessoire pompe à chaleur air/air

35001140 
Unité extérieure T.One® taille 04 R32

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

L’unité extérieure capte les calories sur l’air extérieur pour les restituer à l’intérieur. Elle est reliée à l’unité intérieure par des liaisons frigorifiques et est équipée d’un 
compresseur Inverter DC, ajustant précisément sa puissance au besoin de l’installation. 

L’unité extérieure capte les calories sur l’air extérieur pour les restituer à l’intérieur. Elle est reliée à l’unité intérieure par des liaisons frigorifiques et est équipée d’un 
compresseur Inverter DC, ajustant précisément sa puissance au besoin de l’installation. 

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• montage au sol ou mural. 

1 Gamme AldesUNITÉ EXTÉRIEURE

Caractéristiques principales
• 4 tailles disponibles,  
• fluide frigorigène R32,  
• fonctionnement jusqu’à -20° extérieur. 

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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